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粘弾性流体 
粘性流体に弾性的な性質が付加されたもの 

法線応力差 

伸長粘度 

『非ニュートン流体力学』 中村喜代次著 

【粘弾性流体の特徴】 
 

・せん断速度依存粘度 

・ワイゼンベルグ効果 

・バラス効果 

・二次流れ 

・サイフォン現象 

・急縮小流路部の流れ 

・線状体の自由落下 

による影響 



viscoelasticFluidFoamのインストール 

viscoelasticFluidFoam-1.0-OpenFOAM-2.1.x.tgzをダウンロード 

解凍後OpenFOAM-2.1.0フォルダー内にコピー 

./wmakeViscoelasticFluidFoam で実行 



粘弾性流体方程式 
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OpenFOAMの粘弾性流体モデル 

OpenFOAM 

モデルは17モデル 

うちTutolialでは13モデル 
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viscoelasticFluidFoam tutorial 
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Mode Model parameter lambda   etaP    etaS 

1            0.5                  0.6855   0.0400  0.002 

2            0.2                   0.1396   0.2324  0.002 

3            0.3                   0.0389   0.5664  0.002 

4            0.2                   0.0059   0.5850  0.002 



解析結果（流線） 

粘弾性流体 ニュートン流体（層流） 


