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EasyISTR は、 Salome （前処理）、 FrontISTR 、 paraView （後処理）を
有機的に結びつけるに結びつける結びつけるびつける GUI 。

Salome でメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、し、 EasyISTR でメッシュを作成し、条件設定してして FrontISTR を起動
して計算。　計算結びつける果をを paraView でメッシュを作成し、確認する方法をとっている。する方法をとっている。をとっている。
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変更経歴

ver-2.14.151030 新規作マニュアル　成し、

ver-2.15.160205 CLOAD（集中荷重）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件に結びつける、等分布荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを追加。
主応力、主ひずみの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。大きさとその方向を出力項目に追加。きさとその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方向を出力項目に追加。を出力項目に追加。に結びつける追加。
abaqusメッシュ変換時、一部境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換を追加

ver-2.20.160405 シェル（731、741）を追加。
paraView起動方法をとっている。修正。

ver-2.21.160620 シェル（761、781）を追加して、シェルとソリッドの混在解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在解析が可能。が可能。可能。

ver-2.22.160910 FrontISTR_v4.5（linux、windows）対応。
FrontISTR、paraViewへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。pathの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してをusingAppファイルでメッシュを作成し、設定して。

ver-2.23.161127 beam（611、641）を追加して、solid、shell、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在解析が可能。が可能。可能。

ver-2.24.170109 beam、shellに結びつけるモーメントの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して（!CLOADCLOAD）を追加。
等分布荷重（!CLOADCLOAD）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを高速化。

ver-2.25.171008 非線形解析が可能。、動解析が可能。時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。各stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状況をモニタするをモニタするするplotStepMonitorを追加。
条件設定して時に結びつけるsettingDialogを表示。
大きさとその方向を出力項目に追加。規模解析が可能。用に、処理を高速化。に結びつける、処理を高速化。

ver-2.30.171218 非線形解析が可能。時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。に結びつけるおけるstep解析が可能。が可能。複数step設定してでメッシュを作成し、きる様に修正。に結びつける修正。

ver-2.40.180406 複数step設定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。バグ修正。修正。vtk変換の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。高速化。NGRPの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。重複定して義削除追加。
複数接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。事例追加。
熱応力解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。バグ修正。修正。（初期温度の読み取りが間違っていた。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。読み取りが間違っていた。）み取りが間違っていた。）りが可能。間違っていた。）っていた。）
「初期温度の読み取りが間違っていた。）」を「境界条件」の外に移動。を「境界条件」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。外に移動。に結びつける移動。

ver-2.40.180608 ubuntu-18.04に結びつける対応。接触の事例追加。解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。並列処理方法をとっている。を追加。

ver-2.41.180716 workFolder移動先に必要なに結びつける必要ななfileが可能。存在しない時に結びつける初期化を追加。（バグ修正。修正）
abaqus2fistr変換時、小文字のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。keywordに結びつける対応。

ver-2.41.180901 物性値読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。追加。反力算出を追加。
noutilusを裏で起動する様に修正（でメッシュを作成し、起動する様に修正。に結びつける修正（ubuntu18.04対応）。

ver-2.42.181117 vtk変換時、要な素Noの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。取りが間違っていた。）得方法をとっている。を修正。（バグ修正。修正）
応用に、処理を高速化。事例として、接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。弾塑性解析が可能。を追加。

ver-2.50.181211 大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュ対応として、tempFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける必要ななファイルを縮めて保存し、めて保存し、
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを操作マニュアル　する事に結びつける様に修正。に結びつける修正。これに結びつけるより、大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　性が可能。
大きさとその方向を出力項目に追加。幅に向上。に結びつける向を出力項目に追加。上。

ver-2.51.181230 plotStepMonitorを非定して常熱伝導解析が可能。に結びつけるも対応させる。対応させる。

ver-3.01.190328 GUIを GTK+2からGTK+3に結びつける変更し、pythonも対応させる。 python2からpython3に結びつける変更。
これに結びつける伴い、い、windows版においてもに結びつけるおいても対応させる。64bitの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 python3が可能。使用に、処理を高速化。でメッシュを作成し、きたの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、Linux版においてもと同
様に修正。に結びつける大きさとその方向を出力項目に追加。規模モデルが可能。対応可能。

2



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

目に追加。次

1.　EasyISTRとは......................................................................6
1-1.　概要な..................................................................................6
1-2.　起動画面..............................................................................6

2.　インストの設定（ール......................................................................7
2-1.　linuxへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール.................................................................7
2-2.　windowsへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール...............................................................8
2-3.　インストの設定（ール後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して..................................................................9

3.　操作マニュアル　方法をとっている。（片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線形弾性静解析が可能。）.............................................10
3-1.　workFolderの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して.....................................................................10
3-2.　メッシュ変換（unv形式　→　fist形式）...............................................12
3-3.　メッシュ形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。...................................................................14

3-3-1.　nodeGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示.................................................................15
3-3-2.　faceGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示.................................................................16
3-3-3.　elementGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示..............................................................17
3-3-4.　nodeNo、elementNoの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示.........................................................17

3-4.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を設定して.....................................................................18
3-5.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して.....................................................................19
3-6.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して.......................................................................21

3-6-1.　固定して部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して....................................................................21
3-6-2.　節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して..................................................................23
3-6-3.　面圧力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して....................................................................24
3-6-4.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。再確認する方法をとっている。................................................................24
3-6-5.　等分布節点荷重を設定してする場合....................................................25

3-7.　solverの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して.........................................................................25
3-7-1.　線形solverの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して...............................................................26
3-7-2.　出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して..................................................................26
3-7-3.　計算開始........................................................................27

3-8.　結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。可視化.........................................................................28
3-8-1.　FrontISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力結びつける果をを可視化.....................................................28
3-8-2.　主応力、主ひずみ、mises応力、misesひずみを追加する場合.........................32

3-9.　並列処理方法をとっている。.........................................................................36
3-9-1.　並列処理設定して、計算開始..........................................................36
3-9-2.　並列計算結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。可視化............................................................38

3-10.　EasyISTR下部ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　............................................................39
3-10-1.　「folde開く」ボタンの動作」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　......................................................39
3-10-2.　「temp開く」ボタンの動作」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　.......................................................40
3-10-3.　「cnt,msh編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　....................................................40
3-10-4.　「端末起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　.......................................................40
3-10-5.　「temp設定して保存」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　...................................................41
3-10-6.　「folder内に必要なファイルを縮めて保存し、ク追加。反力算出を追加。リア」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　.................................................41

3-11.　ファイル変換に結びつけるついて................................................................42
3-11-1.　unv2fistr変換（unv形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュをFrontISTR用に、処理を高速化。に結びつける変換）.........................42
3-11-2.　abaqus2fistr変換（abaqus用に、処理を高速化。 inpファイルをFrontISTR用に、処理を高速化。に結びつける変換）...................43
3-11-3.　fistr2vtk変換（FrontISTR用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルをparaView用に、処理を高速化。に結びつける変換）......................46

3-11-3-1.　メッシュファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換....................................................46
3-11-3-2.　結びつける果をファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換........................................................52

3-12.　salomeに結びつけるよるメッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、方法をとっている。......................................................53
3-12-1.　ジオメトの設定（リの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、...............................................................53
3-12-2.　メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、.................................................................55

3-13.　等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出方法をとっている。............................................................59
3-13-1.　面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出.......................................................59
3-13-2.　線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出.....................................................61

3



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

3-13-3.　点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出.......................................................62
3-13-4.　等分布トの設定（ータするル荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。.............................................62

3-14.　その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。他..............................................................................64
3-14-1.　plotStepMonitorに結びつけるついて........................................................64
3-14-2.　複数step解析が可能。に結びつけるついて..........................................................66
3-14-3.　反力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出に結びつけるついて.............................................................69
3-14-4.　大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュ作マニュアル　成し、（既存メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。細分化）.....................................70

4.　応用に、処理を高速化。事例.........................................................................72
4-1.　接触の事例追加。解析が可能。.............................................................................72

4-1-1.　モデル形状......................................................................72
4-1-2.　変位拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。..............................................................73
4-1-3.　荷重拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。：弱いばね追加いばね追加追加................................................81
4-1-4.　すべりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。あるモデル（スナップフィットの設定（）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。................................83
4-1-5.　多数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。部が可能。存在する場合の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。............................................88
4-1-6.　接触の事例追加。解析が可能。に結びつけるおける並列処理方法をとっている。....................................................99

4-2.　弾塑性解析が可能。..........................................................................100
4-2-1.　モデル形状（円柱）.............................................................100
4-2-2.　圧縮めて保存し、20%の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算..................................................................100
4-2-3.　引き続き引張き続き引張き引き続き引張張 20%の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算..........................................................107
4-2-4.　複数stepに結びつけるよる一括解析が可能。........................................................110

4-3.　固有値解析が可能。..........................................................................116
4-3-1.　モデル形状.....................................................................116
4-3-2.　固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始...............................................................117

4-4.　周波数応答解析が可能。......................................................................120
4-4-1.　モデル形状.....................................................................120
4-4-2.　周波数応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始...........................................................120

4-5.　時刻歴応答解析が可能。（陽解法をとっている。）............................................................125
4-5-1.　モデル形状.....................................................................125
4-5-2.　境界条件一定して値（線形・陽解法をとっている。）.................................................125
4-5-3.　境界条件に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える（線形・陽解法をとっている。）.....................................131

4-6.　時刻歴応答解析が可能。（陰解法をとっている。）............................................................136
4-6-1.　モデルと材料...................................................................136
4-6-2.　境界条件一定して値（線形・陰解法をとっている。）.................................................136
4-6-3.　境界条件に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える（線形・陰解法をとっている。）.....................................138

4-7.　接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。時刻歴応答解析が可能。............................................................143
4-7-1.　モデル形状.....................................................................143
4-7-2.　設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が.......................................................................144
4-7-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。...........................................................146

4-8.　接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。弾塑性解析が可能。（板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。プレス曲げ加工）げ加工）加工）..........................................148
4-8-1.　モデル形状.....................................................................148
4-8-2.　設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が.......................................................................149
4-8-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。...........................................................156

4-9.　熱応力解析が可能。..........................................................................158
4-9-1.　モデル形状.....................................................................158
4-9-2.　熱応力解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始...............................................................159

4-10.　熱伝導解析が可能。（静解析が可能。）...............................................................162
4-10-1.　モデル形状....................................................................162
4-10-2.　熱伝導解析が可能。（静解析が可能。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始....................................................162
4-10-3.　熱伝導解析が可能。結びつける果をから熱応力を求めるめる..............................................165

4-11.　熱伝導解析が可能。（動解析が可能。）...............................................................168
4-11-1.　モデル形状....................................................................168
4-11-2.　熱伝導解析が可能。（動解析が可能。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始....................................................168
4-11-3.　熱伝導解析が可能。結びつける果をから熱応力を求めるめる..............................................170

4-12.　シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。.......................................................................173

4



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

4-12-1.　モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、、メッシュ読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み................................................173
4-12-2.　材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して....................................................................174
4-12-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して................................................................175
4-12-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。..........................................................175
4-12-5.　結びつける果をに結びつける主応力等を追加する場合..................................................176

4-13.　ソリッドの混在解析が可能。とシェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデル解析が可能。...................................................178
4-13-1.　モデル形状....................................................................178
4-13-2.　メッシュ変換..................................................................178
4-13-3.　材料、境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して..........................................................180
4-13-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。..........................................................182

4-14.　梁の線形弾性静解析）（beam）要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。...............................................................183
4-14-1.　梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみ解析が可能。................................................................183
4-14-2.　丸棒のねじり解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ね追加じり解析が可能。..............................................................186

4-15.　ビーム、シェル、ソリッドの混在解析が可能。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。...........................................191
4-15-1.　梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみ解析が可能。................................................................191
4-15-2.　シェルとビームの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合..................................................197

5



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

1.　EasyISTRとは

1-1.　概要な

FrontISTRを使って計算する都合上、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。前処理（メッシュ作マニュアル　成し、、境界条件設定して等）と後処理（計算結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
可視化）は、必須になる。に結びつけるなる。

前処理、後処理とも対応させる。、オープンソースを使って処理することを前提に、に結びつける、FrontISTRと結びつけるびつける事を考ええ、
EasyISTRを作マニュアル　成し、している。各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。役割として、以下を考えている。として、以下を考ええている。

Salome等 メッシュを作マニュアル　成し、し、unv形式でメッシュを作成し、保存する。
　　　（オープンソース）

EasyISTR メッシュ変換（unv形式　→　fist形式）
境界条件設定して
FrontISTR実行
結びつける果をファイルを変換（fistr形式　→　vtk形式）

paraView vtk形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み、可視化
　　　（オープンソース）

gnuplot 非線形解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる動解析が可能。実行時に結びつける、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。実行状況をモニタするをグ修正。ラフ表示させる
　　　（オープンソース） ver 5.0以降

上記のチェック追加。反力算出を追加。が可能。実現できるように、でメッシュを作成し、きるように結びつける、EasyISTRを GTK+3と python3を使って作マニュアル　成し、している。
（ver 3.00以降より。それ以前は、GTK+2と python2でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、。）

また、大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュに結びつける対応するため、仮のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつけるファイルサイズを縮小した制御ファイルやメッを縮めて保存し、小した制御ファイルやメッファイルや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるメッ
シュファイルを作マニュアル　り、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folderを対象に操作する様にしている。（に結びつける操作マニュアル　する様に修正。に結びつけるしている。（ver 2.50以降）
これに結びつけるより、サイズを縮小した制御ファイルやメッの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。大きさとその方向を出力項目に追加。きいメッシュファイルを直接アク追加。反力算出を追加。セスする必要なが可能。なく」ボタンの動作なり、操作マニュアル　性を大きさとその方向を出力項目に追加。幅に向上。に結びつける向を出力項目に追加。上さ
せている。
仮のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folderは、「easyIstrUser/data/temp」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してしてあり、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける操作マニュアル　対象に操作する様にしている。（ folder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファ
イルイメージが可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままコピーされている。

1-2.　起動画面

EasyISTRを起動すると以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面が可能。現できるように、れる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、、操作マニュアル　することに結びつけるなる。
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2.　インストの設定（ール

EasyISTRは、python3と GTK+3でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、している為、環境さえ整えば、えば、linux、windowsでメッシュを作成し、動作マニュアル　する。
linux、windowsとも対応させる。同じファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がでメッシュを作成し、、違っていた。）いは実行ファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み異なっている。なっている。

Linuxの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。実行ファイル: easyistr
windowsの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。実行ファイル: easyistr.bat

また、EasyISTRをフルに結びつける使用に、処理を高速化。するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、あれば、他に結びつけるSalomeや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる paraView、gnuplot（いずれも対応させる。オープンソー
ス）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ールが可能。必要なに結びつけるなる。

2-1.　linuxへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール

インストの設定（ール用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。パッケージを準備しているので、これを使ってインストールできる。しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを使ってインストの設定（ールでメッシュを作成し、きる。
パッケージは、Debian用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。debパッケージとRedHat系のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。rpmパケージを準備しているので、これを使ってインストールできる。しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、各々の役割として、以下を考えている。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。
に結びつける端末を起動してコマンドの混在解析が可能。を入力する事でメッシュを作成し、インストの設定（ールでメッシュを作成し、きる。

＜Debian系の＞
$ sudo dpkg -i easyistr_3.01.190328_all.deb

＜RedHat系の＞
$ su
パスワードの混在解析が可能。：
# rpm -i easyistr_3.01.190328-2.noarch.rpm

パッケージでメッシュを作成し、インストの設定（ールすると、EasyISTRは、「/opt/easyIstr」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。に結びつけるインストの設定（ールされる。
実行は、「/opt/easyIstr/easyistr」を「境界条件」の外に移動。が可能。実行ファイルに結びつけるなっているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを実行する事でメッシュを作成し、、EasyISTR
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が可能。起動する。また、同時に結びつける「/usr/share/applications」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける、「easyIstr.desktop」を「境界条件」の外に移動。ファイルが可能。
インストの設定（ールされる。ここに結びつけるアイコンと実行ファイルが可能。登録されているので、ここからでも起動できる。されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ここからでメッシュを作成し、も対応させる。起動でメッシュを作成し、きる。

2-2.　windowsへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール

EasyISTRは、python3.6と PyGObject（GTK+3）でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これらが可能。インストの設定（ールされている必要な
が可能。ある。
これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。python3と PyGObjectをインストの設定（ールする方法をとっている。は、
「https://pygobject.readthedocs.io/en/latest/getting_started.html」を「境界条件」の外に移動。に結びつける記のチェック追加。反力算出を追加。述がある。が可能。ある。

＜python3と PyGObjectの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール方法をとっている。＞
まず、msys2をインストの設定（ールする。「http://www.msys2.org」を「境界条件」の外に移動。からwindows用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ーラをダにインストールされる。ウンロー
ドの混在解析が可能。して、インストの設定（ーラを実行する。実行すると端末が可能。開く」ボタンの動作の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、以下を入力する。

$ pacman -Syu
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、C:\msys64\mingw64.exe を実行して以下を入力して最新状態にする。に結びつけるする。

$ pacman -Su
以上でメッシュを作成し、最新状態にする。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。msys2が可能。インストの設定（ールでメッシュを作成し、きた事に結びつけるなる。これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、「http://www.msys2.org」を「境界条件」の外に移動。に結びつける記のチェック追加。反力算出を追加。
述がある。が可能。ある。
msys2の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール後、再度の読み取りが間違っていた。）端末「C:\msys64\mingw64.exe」を「境界条件」の外に移動。を起動して以下を入力し、pythonと
PyGObjectをインストの設定（ールする。

$ pacman -Suy
$ pacman -S mingw−w64-x86_64-gtk3 mingw-w64-x86_64-python3-gobject

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　に結びつけるより、64bit版においてもの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。python3と PyGObjectが可能。インストの設定（ールでメッシュを作成し、きた事に結びつけるなる。

EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ールに結びつける当たっては、圧縮ファイル「たっては、圧縮めて保存し、ファイル「eastistr-3.01-190328.zip」を「境界条件」の外に移動。をインストの設定（ールした
いフォルダにインストールされる。でメッシュを作成し、展開する。
展開後、batファイル「easyistr.bat」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを修正する。
修正箇所は、環境変数の「は、環境変数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「%HOME%」を「境界条件」の外に移動。と「%easyIstrPath%」を「境界条件」の外に移動。を各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。環境に結びつける合わせる。（下記のチェック追加。反力算出を追加。残照。）

------------------------ easyistr.bat の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が -------------------------------------------
:

set HOME=C:¥DEXCS¥easyIstr #環境変数「%HOME%」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して 
set easyIstrPath=C:¥dexcs2¥easyIstr #EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。インストの設定（ール先に必要な
set easyIstrUserPath=%HOME%¥easyIstrUser #ユーザ毎の設定データ保存先毎の設定データ保存先の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してデータする保存先に必要な

:
set PATH=C:\msys64\mingw64\bin;%PATH% #python3への境界条件に、等分布荷重の設定を追加。pathを追加

:
-----------------------------------------------------------------------------------------

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。環境変数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを修正して、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。batファイルを実行する事でメッシュを作成し、、EasyISTRが可能。起動する。

%HOME% この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。フォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける%HOME%\easyIstrUserフォルダにインストールされる。が可能。作マニュアル　成し、され、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中に結びつける
EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 defaultの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してファイルが可能。保存される。
EasyISTR起動時に結びつける、%HOME%\easyIstrUserフォルダにインストールされる。を確認する方法をとっている。し、無ければければ
フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、するが可能。、存在していれば何もせずそのまま。も対応させる。せずその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま。

%easyIstrPath%　インストの設定（ール先に必要な。ここに結びつけるPATHを通している。している。

python3への境界条件に、等分布荷重の設定を追加。pathは、batファイル中でメッシュを作成し、設定してしている。またEasyISTR内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、は、pythonスク追加。反力算出を追加。リプトの設定（をフルパ
スでメッシュを作成し、指定してしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「.py」を「境界条件」の外に移動。をpython3に結びつける関連付けしなくても作動する。けしなく」ボタンの動作ても対応させる。作マニュアル　動する。
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2-3.　インストの設定（ール後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

EasyISTR上から、FontISTRや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるエディタする、ファイルマネージャ等を起動して、操作を行っている。これらの等を起動して、操作マニュアル　を行っている。これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
アプリケーションは、

linux $HOME/easyIstrUser/data/usingApp
windows %HOME%\easyIstrUser\data\usingApp

ファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、定して義している。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを変更する事でメッシュを作成し、、これらアプリケーションを変更する事が可能。でメッシュを作成し、きる。
以下が可能。、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるなる。
frontIstrFolderは、FrontISTRが可能。インストの設定（ールされているfolderを指定してする。EasyISTRは、起動時に結びつけるその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
folderに結びつける pathを通している。して起動する。
尚、作マニュアル　動が可能。おかしい場合は、エラー内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。easyUser/data/error.logに結びつける保存されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを確
認する方法をとっている。する。

---------------- usingAppの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が -----------------------------------------------------
# 
#   アプリケーションの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。起動コマンドの混在解析が可能。を設定して 
# 

#  linux用に、処理を高速化。 
linux 
    office      loffice --calc 
    terminal    gnome-terminal 
    fileManager nautilus --new-window 
    editor      gedit --standalone 
    frontIstrFolder  ~/FrontISTR/bin #FrontISTRへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。path
    paraView    /opt/paraviewopenfoam50/bin/paraview
    REVOCAP     revocap
    gnuplot     gnuplot

#  windows用に、処理を高速化。 
#   pathが可能。通している。っていない場合は、フルパスでメッシュを作成し、記のチェック追加。反力算出を追加。述がある。 
#    空白を含むを含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。directoryの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、「"」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、囲む む弾塑性解析を追加。 
windows 
    office      "C:\Program Files (x86)\LibreOffice 5\program\soffice.exe" -calc 
    terminal    start cmd 
    fileManager explorer 
    editor      "C:\DEXCS\TeraPad\TeraPad"
    frontIstrFolder  "C:\DEXCS\FrontISTRv45\FrontISTR_win64"     #FrontISTRへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。path
    paraView    paraview
    REVOCAP     revocap
    gnuplot     "C:\Program Files (x86)\bConverged\gnuplot\bin\gnuplot.exe"
 ---------------------------------------------------------------------------------------
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3.　操作マニュアル　方法をとっている。（片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線形弾性静解析が可能。）

EasyISTRは、Salomeと paraViewを使って操作マニュアル　する事を前提に、に結びつけるしているが可能。、これらは、一般のオープンソーの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。オープンソー
スでメッシュを作成し、あり、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　方法をとっている。は、多数ネットの設定（上に結びつける存在しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ここでメッシュを作成し、は、主に結びつけるEasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　方法をとっている。に結びつけるつ
いて、説明する。する。

EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　方法をとっている。に結びつける関しては、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線形弾性静解析が可能。を例に結びつけるとって説明する。する。
基本的に結びつけるに結びつけるは、画面上でメッシュを作成し、入力して、最後に結びつける「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して確定してさせる方法をとっている。をとっている。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。は、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。制御ファイルやメッファイル等の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルに結びつける書き込まれる事を意味しているき込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。まれる事を意味しているしている。

3-1.　workFolderの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

まず、最初に結びつけるする事は、これから解析が可能。するworkFolderを指定してするところから始まる。
ここでメッシュを作成し、は、「~/CAE/CAE-Fistr/cantilever」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を新たに結びつける作マニュアル　成し、し、ここでメッシュを作成し、解析が可能。する事に結びつけるする。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「cantilever」を「境界条件」の外に移動。は、folderの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みでメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中に結びつけるファイルが可能。無ければい状態にする。から始める。

workFolderの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、EasyISTR画面上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「参照...」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、「~/CAE/CAE-Fistr/cantilever」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。
今回は、は、workFolderを設定してした段階で、そのでメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folderが可能。空の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、FrontISTRが可能。必要なとしている以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。3ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
ファイルをコピーしてく」ボタンの動作る。

FistrModel.cnt 制御ファイルやメッファイル
FistrModel.msh メッシュファイル（要な素1ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイル）
hecmw_ctrl.dat 全体制御ファイルやメッファイル
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コピーされた3ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルは、「~/easyIstrUser」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつけるある3ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルをコピーしてく」ボタンの動作る。
（「~/easyIsterUser」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。は、EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。初回は、起動時に結びつける作マニュアル　成し、される。）
も対応させる。し、設定してしたworkFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける3ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルが可能。存在していれば、ファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。置き換えはしない。き換えはしない。

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるよって、制御ファイルやメッファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作異なっている。なってく」ボタンの動作るが可能。、制御ファイルやメッファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ひな形が可能。
「FistrModel_master.cnt」を「境界条件」の外に移動。ファイルでメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルが可能。「~/easyIstrUser/data」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存されて
いる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「FistrModel_master.cnt」を「境界条件」の外に移動。ファイルは、必要な最小限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルでメッシュを作成し、あり、動解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる弾
塑性解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な複雑な解析では、設定追加の項目が多くなる。な解析が可能。でメッシュを作成し、は、設定して追加の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項目に追加。が可能。多く」ボタンの動作なる。
予め、これら解析専用の制御ファイルを「「め、これら解析が可能。専用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルを「「~/easyIstrUser/data」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける別の名前で作成しておくの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。名前でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、しておく」ボタンの動作
ことでメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを制御ファイルやメッファイルとして設定してする事が可能。でメッシュを作成し、き、設定して項目に追加。を減らす事ができる。らす事が可能。でメッシュを作成し、きる。

準備しているので、これを使ってインストールできる。した専用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルをデフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルとして設定してする方法をとっている。は、以下に結びつけるよる。（予め、これら解析専用の制御ファイルを「「め、
FistrModel_dynamic.cnt（動解析が可能。用に、処理を高速化。）とFistrModel_plastic.cnt（弾塑性解析が可能。用に、処理を高速化。）を準備しているので、これを使ってインストールできる。している事を想
定してして説明する。する。）

EasyISTRを起動した段階で、そのでメッシュを作成し、、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、予め、これら解析専用の制御ファイルを「「め準備しているので、これを使ってインストールできる。した制御ファイルやメッファイルが可能。リストの設定（ボック追加。反力算出を追加。ス内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける表示
されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、設定してしたい制御ファイルやメッファイルを選択した上で、「選択した上でメッシュを作成し、、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、「使用に、処理を高速化。する
cntファイル」を「境界条件」の外に移動。テキストの設定（ボック追加。反力算出を追加。スに結びつける移動し、「cntファイル置き換えはしない。き換え」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　でメッシュを作成し、、
デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルが可能。「FistrModel_plastic.cnt」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してされ、かつ、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイ
ルも対応させる。置き換えはしない。き換わった事に結びつけるなる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。修正した設定して（デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 cntファイル）は、記のチェック追加。反力算出を追加。憶されるので、次回のされるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、次回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。easyISTR起動時に結びつけるも対応させる。、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
設定してが可能。保持ち梁の線形弾性静解析）される。
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3-2.　メッシュ変換（unv形式　→　fist形式）

salomeでメッシュを作成し、作マニュアル　成し、したunv形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュをFrontISTRが可能。取りが間違っていた。）り扱う形式（う形式（fistr形式）に結びつける変換する。

salomeでメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを作マニュアル　成し、している。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、方法をとっている。は、3-12項を参照。
モデルサイズを縮小した制御ファイルやメッは、100 x 20 x 5 mm でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、している。
メッシュサイズを縮小した制御ファイルやメッは、板のプレス曲げ加工）厚方向を出力項目に追加。が可能。2分割として、以下を考えている。以上に結びつけるなるように結びつける、2mmでメッシュを作成し、テトの設定（ラメッシュを作マニュアル　成し、している。
メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループは、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、

Nodeグ修正。ループ： fix、load 固定して部と荷重印加部
Faceグ修正。ループ： press 圧力印加部
volumeグ修正。ループ： plate モデル全体

を作マニュアル　成し、している。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを「./plate.unv」を「境界条件」の外に移動。としてworkFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存しておき、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。保存したunvメッシュを
FrontISTRが可能。取りが間違っていた。）り扱う形式（えるfistr形式に結びつける変換する。

メッシュ変換の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為に結びつける、EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Tree上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。（下図のように、参照。）
メッシュ変換枠内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「unv2fistr」を「境界条件」の外に移動。が可能。選択した上で、「選択されていることを確認する方法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。上、「参照...」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、plate.unvファ
イルを指定してする。
「ファイル変換」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、unv形式からfistr形式に結びつける変換する。
以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　でメッシュを作成し、、ファイル変換が可能。でメッシュを作成し、きたことに結びつけるなる。
メッシュ変換後、EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が枠内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける、メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。概要なが可能。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける表示されている。

modelSize(xyz): 100.0 20.0 5.0 モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。大きさとその方向を出力項目に追加。きさ

nodes 1731 節点数
elements type:341 5648 要な素タするイプ（341:四面体）と要な素数

EGRP plate 5468 要な素グ修正。ループ plateの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。要な素数
SGRP otherS 1668 面グ修正。ループ otherSの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面数
SGRP press 1286 面グ修正。ループ pressの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面数
NGRP fix 40 節点グ修正。ループ fixの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点数
NGRP load 36 節点グ修正。ループ loadの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点数

12

fix

load

press



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。概要なから、モデルサイズを縮小した制御ファイルやメッが可能。 100 x 20 x 5 でメッシュを作成し、あり、mm単位でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、されている事が可能。判る。この為る。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、
1/1000に結びつける縮めて保存し、小する必要なが可能。ある。
モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。スケールを変更するために結びつけるは、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるスケール変更枠内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。倍率を「を「0.001」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、「倍率を「
変更」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、実現できるように、でメッシュを作成し、きる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　に結びつけるより、modelSize(xyz)の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値が可能。1/1000の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値に結びつける修正
されている。
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3-3.　メッシュ形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

EasyISTRが可能。認する方法をとっている。識したメッシュの情報（要素種類、要素数、節点数、グループ名等）は、したメッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。情報（要な素種類を設定、要な素数、節点数、グ修正。ループ名等）は、EasyISTR画面上でメッシュを作成し、
確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。また、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状をparaViewを起動して確認する方法をとっている。する事が可能。でメッシュを作成し、きる。

paraViewに結びつけるよる形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。方法をとっている。は、EasyISTR画面上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「形状確認する方法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、paraView
が可能。起動し、メッシュ形状や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる face、nodeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

paraViewが可能。起動すると、既に結びつける読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。べきファイル「convFistrModel.msh.vtk」を「境界条件」の外に移動。を読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んだ状態で起動状態にする。でメッシュを作成し、起動
しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、paraView上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、画面上に結びつけるその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状が可能。現できるように、れる。

FrontISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイル「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。は、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままでメッシュを作成し、はparaViewでメッシュを作成し、読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。事が可能。でメッシュを作成し、きない為、
「形状確認する方法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。した段階で、そのでメッシュを作成し、、メッシュファイルをvtk変換し「convFistrModel.msh.vtk」を「境界条件」の外に移動。
ファイルを作マニュアル　り出している。

メッシュデータするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。vtk変換は、メッシュ側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにでメッシュを作成し、定して義している要な素、面、節点グ修正。ループが可能。表示でメッシュを作成し、きるように結びつける、
volume要な素、モデル表面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face要な素、節点をvtk形式でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、して、これをparaViewが可能。表示している。

下図のように、は、paraViewの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、メッシュを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んだ状態で起動状態にする。。paraViewでメッシュを作成し、表示でメッシュを作成し、きる
項目に追加。は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける表示項目に追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、から選択した上で、「選択でメッシュを作成し、きる。
これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示項目に追加。は、

elementGroup 要な素グ修正。ループ
elementNo 要な素No
faceGroup 面グ修正。ループ
nodeGroup 節点グ修正。ループ
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nodeNo 節点 No
が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、き、これが可能。表示でメッシュを作成し、きる。

3-3-1.　nodeGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示

nodeGroupは、EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上から、定して義順に以下のに結びつける以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeGroupが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
NGRP fix
NGRP load

メッシュデータするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。vtk変換時に結びつける、各節点に結びつける以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。groupNoを付けしなくても作動する。加している。

グ修正。ループ名 nodeNo
--------------------------
fix 1
load 2
以外に移動。 0

paraViewでメッシュを作成し、表示項目に追加。としてnodeGroupを選択した上で、「選択すると、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を表示する事が可能。でメッシュを作成し、き、各nodeGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。位置き換えはしない。と形
状が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。（下図のように、参照）
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3-3-2.　faceGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示

faceGroupは、EasyISTR画面上から、以下が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
SGRP otherS 未定して義の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face（press以外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。外に移動。表面）
SGRP press

メッシュデータするをvtk変換した後は、要な素（volume要な素とface要な素）と節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。情報が可能。ある。faceGroupを
表示するために結びつけるは、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。要な素を表示する必要なが可能。ある。face（外に移動。表面）を表示させる為に結びつけるは、volume要な素が可能。
邪魔になるので、に結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、volume要な素に結びつけるは、faceNoを「0」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してしている。
また、存在しているfaceGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「otherS」を「境界条件」の外に移動。と「press」を「境界条件」の外に移動。面に結びつけるついては、定して義順に以下のに結びつけるfaceNoを付けしなくても作動する。加している。
従って、って、faceNoは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける付けしなくても作動する。加している事に結びつけるなる。

グ修正。ループ名 faceNo
------------------------------------
volume要な素 0
otherS 1
press 2

paraViewでメッシュを作成し、表示項目に追加。として「faceGroup」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、volume要な素（faceNo:0）が可能。邪魔になるので、に結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、faceNo:0を隠す操作が必要になる。これを隠す為にす操作マニュアル　が可能。必要なに結びつけるなる。これを隠す操作が必要になる。これを隠す為にす為に結びつける、
引き続き引張き続き引張き、「Threshold」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、Scalarsから「faceGroup」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、minimumを「1」を「境界条件」の外に移動。に結びつける
設定してし（これでメッシュを作成し、、faceNoの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 1〜2が可能。表示される事に結びつけるなる。）、「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、faceNo
が可能。「1〜2」を「境界条件」の外に移動。が可能。表示される。下図のように、が可能。表示した状態にする。に結びつけるなる。
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3-3-3.　elementGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示

elementGroupは、easyISTR画面上から、「plate」を「境界条件」の外に移動。が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
今回は、は、全要な素が可能。plateとして設定してされている。も対応させる。し、一部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み定して義してメッシュ変換（unv2fistrを実
行）すると、「other」を「境界条件」の外に移動。と言うう elementGroupが可能。作マニュアル　成し、される。今回は、は、全てが可能。plateでメッシュを作成し、定して義されている為、
otherと言うう elementGroupは、存在していない。
また、elementGroupを未定して義でメッシュを作成し、メッシュ変換すると、変換するファイル名が可能。elementGroup名として定して義さ
れる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。elementGroupを paraViewでメッシュを作成し、表示させる為に結びつけるは、要な素（volume要な素とface要な素）を表示させれば良いい
が可能。、前項とは反対に結びつけるface要な素が可能。邪魔になるので、に結びつけるなる為、face要な素に結びつけるはelementNoに結びつける「0」を「境界条件」の外に移動。を与える（線形・陽解法）えている。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、今
回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。elementNoは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。に結びつけるなる。

グ修正。ループ名 elementNo
-----------------------------
face要な素 0
plate 1

vtk変換時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。要な素は、volume要な素を作マニュアル　成し、した後に結びつけるface要な素を作マニュアル　成し、している。（volume要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方が可能。外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつけるでメッシュを作成し、
きあが可能。っている。）この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、paraViewでメッシュを作成し、通している。常通している。り、elementGroupを選択した上で、「選択して表示させても対応させる。、volume要な素し
か見えないので、正常にえないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、正常に結びつけるelementGroupが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

ただ状態で起動し、断面を取りが間違っていた。）るなど複雑な操作を行うと、複雑な解析では、設定追加の項目が多くなる。な操作マニュアル　を行うと、face要な素が可能。見えないので、正常にえる事が可能。あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、前項と同様に修正。
な操作マニュアル　を行って、elementNoの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「0」を「境界条件」の外に移動。を隠す操作が必要になる。これを隠す為にす操作マニュアル　を行う。

下図のように、が可能。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。elementGroup形状に結びつけるなる。

3-3-4.　nodeNo、elementNoの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示

メッシュに結びつける振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。られた節点番号、要な素番号の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値が可能。ど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。られているかが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
paraView上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示項目に追加。からnodeNo、elementNoを選択した上で、「選択することでメッシュを作成し、、確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける番
号が可能。振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。られている。節点番号は、規則性が可能。あるが可能。、要な素番号は、規則性無ければく」ボタンの動作ランダにインストールされる。ムに結びつける振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。られている様に修正。子。
また、特定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点、要な素を選択した上で、「選択することでメッシュを作成し、、選択した上で、「選択した節点 Noや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる要な素Noを paraView上でメッシュを作成し、知ることができるることが可能。でメッシュを作成し、きる。
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3-4.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を設定して

ここでメッシュを作成し、解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を設定してする。今回は、は、線形弾性静解析が可能。を行う為、これに結びつける設定してする。
設定して方法をとっている。は、EasyISR画面上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、から「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、ドの混在解析が可能。ロップダにインストールされる。ウンメニューから「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、解析が可能。
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を設定してする。

18
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　（「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。）に結びつけるより、cntファイルが可能。修正され解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定が可能。確定してしたことに結びつけるなる。

3-5.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

ここでメッシュを作成し、、モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料物性値を設定してする。
EasyISTR画面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、から「材料物性値」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。これに結びつけるより、材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して画面に結びつける変
わる。

まず、材料 DBを確認する方法をとっている。する。デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、「~/easyIstr/data/mat.csv」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、設定してされている。
これは、EasyISTRインストの設定（ール後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。初回は、起動時に結びつける、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。フォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける材料 DBが可能。作マニュアル　成し、され、これが可能。デフォル
トの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してに結びつけるなっている。

独自の材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料 DBを作マニュアル　成し、する場合は、適当たっては、圧縮ファイル「なフォルダにインストールされる。に結びつける、同じフォーマットの設定（でメッシュを作成し、 csvファイルを作マニュアル　成し、して、これ
を使うことも対応させる。でメッシュを作成し、きる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、「参照...」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。するDBを指定してする。一度の読み取りが間違っていた。）DBの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場所は、環境変数の「を変更す
ると、変更内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。記のチェック追加。反力算出を追加。憶されるので、次回のされるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、次回は、 EasyISTR起動時に結びつけるも対応させる。変更したDBが可能。表示される。

材料 DBを設定してした後は、モデルに結びつける材料物性値を設定してする。
材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。EGRPに結びつける設定してする。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつけるは、EGRPとして、plateを定して義している
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。plateに結びつける材料を定して義することに結びつけるなる。

EasyISTR画面上に結びつけるは、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。EGRP名の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。リストの設定（が可能。表示されている。今回は、は、「plate」を「境界条件」の外に移動。に結びつける材料を設定してする為、
plateを選択した上で、「選択して、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、材料を定して義するgroup側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動する。

「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。した状態にする。が可能。以下に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。でメッシュを作成し、、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、確定してす
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ることに結びつけるなる。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　でメッシュを作成し、、EasyISTR画面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける「plate」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加される。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「plate」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、これに結びつける材料物性値（材料 DB内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料名）を設定してする。
plateを選択した上で、「選択後、材料名の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ドの混在解析が可能。ロップダにインストールされる。ウンメニューから設定してする材料名を選択した上で、「選択する。ここでメッシュを作成し、は、「Steel」を「境界条件」の外に移動。
を選択した上で、「選択した。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ドの混在解析が可能。ロップダにインストールされる。ウンメニュー内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料名は、設定してされている材料 DBを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んでメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料名を表示して
いる。
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下図のように、が可能。、Steelを選択した上で、「選択後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、材料名が可能。確定してする。

設定してした「Steel」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。物性値が可能。ど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ような値に結びつけるなっているかは、材料 DBの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるよる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を確認する方法をとっている。す
るために結びつけるは、「材料 DBを開く」ボタンの動作」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、libreOfficeが可能。開き、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

3-6.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、plate根本端面（fix）を固定してし、plate先に必要な端（load）に結びつける節点荷重、plate上面（press）に結びつける圧力
をかけてみる。

3-6-1.　固定して部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

固定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、各方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位を「0」を「境界条件」の外に移動。設定してすれば、固定してでメッシュを作成し、きる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「境界条件」を「境界条件」の外に移動。
＞「BOUNDARY（変位）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定してするNGRP fixを選択した上で、「選択し、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してするgroup側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動する。
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fixを設定してするgroup側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動させた後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してするgroup名を確定してさせる。
確定してさせると、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「BOUNDARY（変位）」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける「fix」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加される。
尚、追加した「fix」を「境界条件」の外に移動。を削除する場合は、「fix」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して「<<戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタす」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタする
ンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、削除する事が可能。でメッシュを作成し、きる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、fixに結びつける境界条件を設定してする事に結びつけるに結びつけるなる。
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設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「fix」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、各方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位を「0」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、値
を確定してさせる。（下図のように、参照）

3-6-2.　節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

節点荷重は、NGRP loadに結びつける設定してする。
設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「境界条件」を「境界条件」の外に移動。＞「CLOAD（荷重）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、、前項と同様に修正。に結びつける、NGRP loadを選択した上で、「選択し、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してするgroup側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
に結びつける移動する。
移動後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、loadを確定してさせる。
確定してさせると、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「CLOAD（荷重）」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける「load」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加される。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「load」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「セットの設定（する集中荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択後、各方向を出力項目に追加。に結びつける印加
する荷重を設定してする。今回は、は、「節点当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、Z方向を出力項目に追加。に結びつける「-100N」を「境界条件」の外に移動。を設定してした。
設定して後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定して値を確定してさせる。

尚、「セットの設定（する集中荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるついては、3-6-5項を参照。
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3-6-3.　面圧力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

面圧力は、SGRP pressに結びつける設定してする。

設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「DLOAD（圧力）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
設定してするgroup名の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「press」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してするgroup側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動する。
移動後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してを確定してさせる。
これに結びつけるより、設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「DLOAD（圧力）」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける「press」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加される。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「press」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、圧力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を入力する。今回は、は、1000000Pa（1GPa）を入力した。
値を入力後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、値を確定してさせる。（下図のように、参照）

3-6-4.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。再確認する方法をとっている。

設定してした境界条件を確認する方法をとっている。するために結びつけるは、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。group名（fix, load, press）を選択した上で、「選択すること
でメッシュを作成し、、選択した上で、「選択したgroupに結びつける設定してされている内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを確認する方法をとっている。する事が可能。でメッシュを作成し、きる。
下図のように、は、loadの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件を確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。
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3-6-5.　等分布節点荷重を設定してする場合

各節点に結びつける集中荷重を設定してする方法をとっている。は、3-6-2項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、設定してするが可能。、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、は、各節点に結びつける同じ値（今回は、
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例でメッシュを作成し、は、Z方向を出力項目に追加。に結びつける-1000N）が可能。設定してされてしまう。実際は、各要素のは、各要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いのや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。密度の読み取りが間違っていた。）が可能。不揃いのいの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
場合が可能。多く」ボタンの動作、境界条件を設定してする面に結びつける対して、均等に結びつける荷重が可能。設定してされていない事に結びつけるなる。
また、面に結びつける対して合計でメッシュを作成し、ど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。程度の読み取りが間違っていた。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重が可能。掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がかっているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。かは、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してした荷重に結びつける節点数を乗じる必要がじる必要なが可能。
あり、判る。この為り難い状態になっている。い状態にする。に結びつけるなっている。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。集中荷重が可能。、境界条件を設定してする面に結びつける対して均等に結びつける分布（等分布荷重）する様に修正。な方法をとっている。を準備しているので、これを使ってインストールできる。し
ている。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。入力方法をとっている。は、合計の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重を入力して、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。合計荷重を面に結びつける対して均等に結びつける分布させる方法をとっている。をとっ
ている。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例でメッシュを作成し、は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける「等分布トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、z方向を出力項目に追加。に結びつける「-3600」を「境界条件」の外に移動。を入力する事でメッシュを作成し、「load」を「境界条件」の外に移動。
面に結びつける均等に結びつける分布する集中荷重（合計が可能。-3600）を設定してする事が可能。でメッシュを作成し、きる。

尚、荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を「-3600」を「境界条件」の外に移動。とした理由は、は、load面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点数が可能。36ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、3-6-2項と同じトの設定（ータするル荷重とする
為に結びつける、「-3600」を「境界条件」の外に移動。を入力している。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点数は、3-3項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「NGRP load 36」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重は、四面体、六面体、五面体、シェル、ビームの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。1次 2次要な素に結びつける対して設定してでメッシュを作成し、きる。これら
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。詳細は、3-13項を参照。

尚、セットの設定（する集中荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中でメッシュを作成し、、「トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。は、トの設定（ータするル荷重を入力する事でメッシュを作成し、、「トの設定（ータするル荷重／節
点数」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を全節点に結びつける設定してするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、等分布荷重に結びつけるはなっていない。（荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。分布は、「節点当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷
重」を「境界条件」の外に移動。と同じ分布に結びつけるなる。）

3-7.　solverの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

ここでメッシュを作成し、、計算方法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。
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3-7-1.　線形solverの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「線形solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。下図のように、が可能。選択した上で、「選択した画面に結びつけるなるが可能。、デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままでメッシュを作成し、
問題ない為、そのまま。ない為、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま。
も対応させる。し、収束の接触解析しないようでメッシュを作成し、あれば、解法をとっている。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる反復回は、数を変更する。

3-7-2.　出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

計算結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力項目に追加。を確認する方法をとっている。する。
設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「出力」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択すると、現できるように、在設定してされている出力項目に追加。が可能。表示される。出力項目に追加。を追加、
削除する場合は、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、追加、「<<戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタす」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、削除が可能。でメッシュを作成し、きる。
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3-7-3.　計算開始

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。logの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力頻度の読み取りが間違っていた。）等の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを確認する方法をとっている。して、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするン
をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　でメッシュを作成し、、fistr1が可能。起動し、計算が可能。始まる。計算状況をモニタするは、端末への境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力でメッシュを作成し、確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、き、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは、
FistrModel.logファイルへも対応させる。出力されている。
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3-8.　結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。可視化

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「post」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、計算結びつける果をを可視化する。

3-8-1.　FrontISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力結びつける果をを可視化

ここでメッシュを作成し、、FrontISTRが可能。出力した項目に追加。（3-7-2項でメッシュを作成し、出力項目に追加。を設定してした項目に追加。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みを可視化してみる。
EasyISTR画面上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「データする変換」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、FrontISTRが可能。出力した結びつける果をファイルをparaView
が可能。扱う形式（えるvtk形式に結びつける変換する。

FrontISTRが可能。出力した項目に追加。に結びつける、主応力、主ひずみを追加するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、あれば、「主応力追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。
して、出力する項目に追加。を選択した上で、「選択する。これら項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。追加に結びつける関しては、3-8-2項を参照。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「ParaView起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、paraViewを起動する。

28



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

paraViewが可能。起動すると、既に結びつけるファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んだ状態で起動状態にする。でメッシュを作成し、起動するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する
事でメッシュを作成し、、結びつける果をが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
も対応させる。し、paraViewが可能。起動した時、結びつける果をファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。事が可能。でメッシュを作成し、きなかった場合や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる、望んだ結果ファイルでんだ状態で起動結びつける果をファイルでメッシュを作成し、
なかった場合は、paraView上でメッシュを作成し、、メニューバー「File」を「境界条件」の外に移動。＞「Open」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択してファイル名を指定してし、望んだ結果ファイルでみ
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。ことに結びつけるなる。
結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイル名は、解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる並列処理の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。有無ければでメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける変わっているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを考え慮しながら、しなが可能。ら、
ファイル名を指定してする。

固有値解析が可能。
convFistrModel_eigen.res.<xxxx>.<n>.vtk <xxxx>

並列処理:merge
熱伝導（静・動）解析が可能。 シング修正。ル:0
convFistrModel_temp.res.<xxxx>.<n>.vtk

<n>
上記のチェック追加。反力算出を追加。以外に移動。 計算step数(1 ...)
convFistrModel.res.<xxxx>.<n>.vtk

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をとして、3-7-2項でメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項目に追加。を設定してしている。
変位
節点 Mises応力
節点応力
要な素Mises応力
要な素応力
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paraViewからは、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、
ElementalMISES 要な素Mises応力
ElementalSTRESS 要な素応力
DISPLACEMENT 変位
NodalMISES 節点 Mises
NodalSTRESS 節点応力

が可能。選択した上で、「選択でメッシュを作成し、きる。

ここでメッシュを作成し、、変位（DISPLACEMENT）を読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んでメッシュを作成し、表示させてみる。
paraView上でメッシュを作成し、、表示項目に追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、から「DISPLACEMENT」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。下図のように、が可能。DISPLCEMENTを表示させた状態にする。。
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。でメッシュを作成し、は、変位量が色分けされているだけだが、モデル形状を変位に応じて変形させる事もできる。が可能。色分けされているだ状態で起動けだ状態で起動が可能。、モデル形状を変位に結びつける応じて変形させる事も対応させる。でメッシュを作成し、きる。
モデルを変位量が色分けされているだけだが、モデル形状を変位に応じて変形させる事もできる。分変形させる為に結びつけるは、「変形（Wrap by vector）」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、Vectrosから
「DISPLACEMENT」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。
下図のように、が可能。、変形させた状態にする。に結びつけるなる。

尚、変形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。倍率を「は、自の材料動でメッシュを作成し、設定してされないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、変形が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。き過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率な過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率ぎたりした場合は、「倍率を「
（Scale Factor）」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。数字のを修正し、「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、表示倍率を「が可能。変更でメッシュを作成し、きる。
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3-8-2.　主応力、主ひずみ、mises応力、misesひずみを追加する場合

現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。FrontISTRでメッシュを作成し、は、出力項目に追加。として、主応力、主ひずみ、misesひずみが可能。出力でメッシュを作成し、きない。（mises応力
は、FrontISTRが可能。出力でメッシュを作成し、きる。）
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、これらを出力項目に追加。として追加して、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを可視化する事が可能。でメッシュを作成し、きる様に修正。に結びつけるしている。

その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上から、「データする変換」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、vtkファイルを作マニュアル　成し、する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、
算出の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にデータするとなるテンソル名を確認する方法をとっている。後、「主応力追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、出力したい項目に追加。に結びつける
チェック追加。反力算出を追加。を入れ、「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例でメッシュを作成し、は、全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力項目に追加。に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を入れている。
「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。に結びつけるよって、vtkファイルに結びつける項目に追加。が可能。追加される。

尚、これら出力項目に追加。は、

応力関係： 節点応力（NSTRESS）
ひずみ関係： 節点ひずみ（NSTRAIN）

から計算しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項目に追加。が可能。FrontISTRから出力されている事が可能。前提に、に結びつけるなる。これら項目に追加。が可能。出力
されていない場合は、3-7-2項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、出力項目に追加。を追加して、再計算し、データするをvtk変換しておく」ボタンの動作必要なが可能。
ある。
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主応力（主ひずみ）に結びつけるつては、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。主値と各方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。成し、分が可能。出力でメッシュを作成し、きる様に修正。に結びつけるしている。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値と方向を出力項目に追加。
を知ることができるる事が可能。でメッシュを作成し、きる。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルでメッシュを作成し、、主応力（圧縮めて保存し、と引き続き引張張）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値とその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方向を出力項目に追加。を確認する方法をとっている。してみる。

principalSigma1（σ1） principalSigma3（σ3）
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最大主応力
（引張）

最小主応力
（圧縮）

solid 解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、
　 NodalSTRESS
　 NodalSTRAIN
を選択した上で、「選択する。
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　principalVectorSigma1（σ1の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。各方向を出力項目に追加。成し、分） 　　principalVectorSigma3（σ3の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。各方向を出力項目に追加。成し、分）

　

上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。上面に結びつける引き続き引張張が可能。梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長手方向を出力項目に追加。に結びつける働き、下面に圧縮が梁の長手方向に働いている事が確き、下面に結びつける圧縮めて保存し、が可能。梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長手方向を出力項目に追加。に結びつける働き、下面に圧縮が梁の長手方向に働いている事が確いている事が可能。確
認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

また、ParaViewに結びつけるよる矢印（ベク追加。反力算出を追加。トの設定（ル）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、表示させる事が可能。でメッシュを作成し、きる。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例でメッシュを作成し、は、
最大きさとその方向を出力項目に追加。主応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示を行っている。

その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、まずデータする変換したvtkファイル（convFistrModel.res.0.1.vtk）を読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。。下図のように、が可能。読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。
んだ状態で起動状態にする。。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示を「outline」を「境界条件」の外に移動。に結びつける変更して、外に移動。形線を出力させておく」ボタンの動作。
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、ベク追加。反力算出を追加。トの設定（ルを表示させる為に結びつける、 ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、vectorsを「principalVectorSigma1」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設
定してし、「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。下図のように、が可能。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。に結びつけるなる。
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次に結びつける、ベク追加。反力算出を追加。トの設定（ルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。色の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示を「principalSigma1」を「境界条件」の外に移動。に結びつける変更しておく」ボタンの動作。principalSigma1は、scalarの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、正
負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値でメッシュを作成し、、色分けされる。また、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。色の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。スケールを表示させる為に結びつける、 ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。下図のように、が可能。
その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。に結びつけるなる。
以上でメッシュを作成し、、最大きさとその方向を出力項目に追加。主応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方向を出力項目に追加。が可能。表示でメッシュを作成し、きたことに結びつけるなる。

3-9.　並列処理方法をとっている。

材料物性値や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してなど複雑な操作を行うと、、solverを起動させる前段階で、そのまでメッシュを作成し、は、並列、シング修正。ル処理とも対応させる。同じ方法をとっている。
でメッシュを作成し、、それ以降が可能。並列処理特有の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。処理に結びつけるなる。
EasyISTR上でメッシュを作成し、は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。以降でメッシュを作成し、並列処理特有の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。処理をすることに結びつけるなる。
ここでメッシュを作成し、は、上記のチェック追加。反力算出を追加。でメッシュを作成し、解析が可能。したシング修正。ル処理方法をとっている。を並列処理でメッシュを作成し、行ってみる。

3-9-1.　並列処理設定して、計算開始

EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、並列処理の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。

並列処理を行うために結びつける、チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。ス「並列計算する」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時点でメッシュを作成し、、並列処理するた
めに結びつける必要なな制御ファイルやメッファイル「hecmw_part_ctrl.dat」を「境界条件」の外に移動。を確認する方法をとっている。し、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける存在しない場合は、

「hecmw_part_ctrl.dat」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。バック追加。反力算出を追加。アップファイルが可能。あれば、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にに結びつける戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタす
バック追加。反力算出を追加。アップファイルが可能。無ければければ、デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「hecmw_part_ctrl.dat」を「境界条件」の外に移動。をコピーする

その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、hecmw_part_ctrl.dat ファイルに結びつける記のチェック追加。反力算出を追加。述がある。されている cpu数を読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んでメッシュを作成し、テキストの設定（ボック追加。反力算出を追加。スに結びつける表示する。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、表示されている cpu数を確認する方法をとっている。、修正する。

最後に結びつける、「メッシュ分割として、以下を考えている。」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、メッシュを cpu毎の設定データ保存先に結びつける分割として、以下を考えている。する。「メッシュ分割として、以下を考えている。」を「境界条件」の外に移動。ボタするン
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をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。した時点でメッシュを作成し、、cpu数を読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み、「hecmw_part_ctrl.dat」を「境界条件」の外に移動。ファイルに結びつける cpu数を書き込まれる事を意味しているき込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
ファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつける従って、って、メッシュを分割として、以下を考えている。していく」ボタンの動作。メッシュ分割として、以下を考えている。が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現すると、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。旨を表示する画面が現を表示する画面が可能。現できるように、
れる。

尚、チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。ス「並列計算する」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。を外に移動。すと、並列制御ファイルやメッファイル「hecmw_part_ctrl.dat」を「境界条件」の外に移動。
をバック追加。反力算出を追加。アップファイル「 hecmw_part_ctrl.dat.bak」を「境界条件」の外に移動。に結びつける置き換えはしない。き換え、再びチェック追加。反力算出を追加。した時に結びつける備しているので、これを使ってインストールできる。えている。

以上でメッシュを作成し、、並列計算する為の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。終了すると、その旨を表示する画面が現したの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「FrontISTR実行（並列）」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、
並列処理が可能。開始する。
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3-9-2.　並列計算結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。可視化

並列計算結びつける果をは、cpu毎の設定データ保存先に結びつける分散して保存されているので、その分散結果を再構築して、ひと塊にする必要がして保存されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。分散して保存されているので、その分散結果を再構築して、ひと塊にする必要が結びつける果をを再構築して、ひと塊にする必要がして、ひと塊にする必要がに結びつけるする必要なが可能。
ある。
その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。再構築して、ひと塊にする必要が」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、結びつける果をを再構築して、ひと塊にする必要がすることが可能。でメッシュを作成し、きる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後は、シング修正。ル処理と同様に修正。な操作マニュアル　でメッシュを作成し、「データする変換」を「境界条件」の外に移動。、必要なに結びつける応じ「主応力追加」を「境界条件」の外に移動。、「paraView起動」を「境界条件」の外に移動。
ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算結びつける果をが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
並列処理の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、「****.res.merge.***.vtk」を「境界条件」の外に移動。形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。事に結びつけるなるが可能。、paraViewを起動
すると、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んだ状態で起動状態にする。でメッシュを作成し、起動するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま「apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。すれ
ば、結びつける果をが可能。表示される。
以下は、変位を表示させた結びつける果をに結びつけるなる。
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3-10.　EasyISTR下部ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　

EasyISTR下部に結びつけるは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ボタするンを配置き換えはしない。している。

次項以降に結びつける、これらボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　に結びつけるついて説明する。する。

3-10-1.　「folde開く」ボタンの動作」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、workFolderを開く」ボタンの動作事が可能。でメッシュを作成し、きる。下図のように、参照。ただ状態で起動し、workFolderは、
EasyISTRが可能。直接編集しているfolderでメッシュを作成し、はないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、注意が可能。必要な。
EasyIstrは、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がをtempFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつけるコピーして、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。tempFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。編集対象に操作する様にしている。（に結びつけるなっ
ている。（実行は、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、実行する。）
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3-10-2.　「temp開く」ボタンの動作」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。編集対象に操作する様にしている。（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。tempFolder（easyIstrUser/data/temp） を開く」ボタンの動作事
が可能。でメッシュを作成し、きる。

3-10-3.　「cnt,msh編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルをeditorでメッシュを作成し、開き、編集する事が可能。でメッシュを作成し、きる。

FistrModel.cnt 制御ファイルやメッファイル
FistrModel.msh メッシュファイル
hecmw_ctrl.dat 全体制御ファイルやメッファイル
hecmw_part_ctrl.dat メッシュ分割として、以下を考えている。ファイル（並列処理時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み）

これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルは、編集用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。tempFolder（easyIstrUser/data/temp）内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを開いているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、
実際は、各要素のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルでメッシュを作成し、はない事に結びつける注意する。

また、制御ファイルやメッファイルとメッシュファイルに結びつけるついては、編集用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。仮のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルでメッシュを作成し、あることに結びつける注意する。
ファイルサイズを縮小した制御ファイルやメッを抑える為に、制御ファイルについては、等分布荷重の設定が省略されており、メッシュえる為に結びつける、制御ファイルやメッファイルに結びつけるついては、等分布荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。省略されており、メッシュされており、メッシュ
ファイルに結びつけるついては、keyword（!CLOADNODE, !CLOADELEMENT, !CLOADEGROUP, !CLOADSGROUP, !CLOADNGROUP, !CLOADEQUATION）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。行数が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。幅に向上。
に結びつける省略されており、メッシュされてる。実際は、各要素のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルとメッシュファイルは、実 folder（workFolder）内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつけるある。

大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、メッシュファイルをeditorでメッシュを作成し、開く」ボタンの動作ことが可能。でメッシュを作成し、きない程サイズを縮小した制御ファイルやメッが可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作なるが可能。、こ
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な場合でメッシュを作成し、も対応させる。、メッシュファイルを開く」ボタンの動作ことが可能。でメッシュを作成し、きるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ようなkeywordが可能。定して義されているかが可能。容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が
易に確認できる。に結びつける確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

3-10-4.　「端末起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、workFolderをカレントの設定（ディレク追加。反力算出を追加。トの設定（リとして、端末を起動する事が可能。でメッシュを作成し、きる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、ここでメッシュを作成し、、直接コマンドの混在解析が可能。を実行して、確認する方法をとっている。する事も対応させる。でメッシュを作成し、きる。

3-10-5.　「temp設定して保存」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　

EasyISTRが可能。編集しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。は、tempFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを編集している。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッファイルと
メッシュファイルは、編集しや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるすい用に、処理を高速化。に結びつけるファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。大きさとその方向を出力項目に追加。幅に向上。に結びつける省略されており、メッシュされているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算開始する場合は、
編集した内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを翻訳して、実して、実 folder（workFolder）に結びつける転送する必要がある。このする必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。tempFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを実
folderに結びつける翻訳して、実転送する必要がある。このする処理を行う。
EasyISTR上でメッシュを作成し、FrontISTRを実行する時（「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。した時）は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　を行っ
た上でメッシュを作成し、実行する様に修正。に結びつけるしている。

3-10-6.　「folder内に必要なファイルを縮めて保存し、ク追加。反力算出を追加。リア」を「境界条件」の外に移動。ボタするンの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。すると、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面が可能。現できるように、れるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。fileを目に追加。的に結びつけるに結びつける応じて削除でメッシュを作成し、きる。
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操作マニュアル　方法をとっている。は、削除したい内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がをチェック追加。反力算出を追加。し、「削除」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、削除でメッシュを作成し、きる。
尚、削除されるファイルは、各項目に追加。に結びつける表示されているファイルに結びつけるなる。
また、起動時に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。ボタするンが可能。選択した上で、「選択でメッシュを作成し、きない項目に追加。が可能。あるが可能。、これは、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項目に追加。に結びつける関連するファイルが可能。存在
していない事を表している。

3-11.　ファイル変換に結びつけるついて

EasyISTRでメッシュを作成し、は、Salome、FrontISTR、paraViewなど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。アプリケーションが可能。扱う形式（える様に修正。に結びつけるファイル変換を行って
いる。

3-11-1.　unv2fistr変換（unv形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュをFrontISTR用に、処理を高速化。に結びつける変換）

Salomeが可能。吐き出したき出したunv形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイルをFrontISTRが可能。扱う形式（えるfistr形式に結びつける変換する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　は、EasyISTR上でメッシュを作成し、、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。を実行して、実現できるように、している。

$ unv2fistr.py plate.unv
 ---------
 unv形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイル

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。を実行すると、fistr形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「plate.msh」を「境界条件」の外に移動。ファイルが可能。でメッシュを作成し、きあが可能。り、これをコピーして最終的に結びつける
に結びつける「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。ファイルを作マニュアル　っている。

unv2fistr.pyコマンドの混在解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動作マニュアル　は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。順に以下の番でメッシュを作成し、メッシュ変換を行っている。
unv形式　→　abaqus形式　→　fistr形式
　(unv2abaqus.py) (abaqus2fistr.py)

unv形式からabaqus形式への境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、CAELinuxに結びつける同梱されている「されている「unv2abaqus.py」を「境界条件」の外に移動。をその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま利用に、処理を高速化。してい
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る。abaqus形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュからfistr形式への境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、新たに結びつける作マニュアル　成し、した「abaqus2fistr.py」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、行っている。

abaqus2fistr.pyの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換に結びつけるついては、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ところ以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾が可能。ある。

扱う形式（えるメッシュタするイプ
四面体（テトの設定（ラ） 1次 2次
六面体（ヘキサ） 1次 2次
五面体（プリズを縮小した制御ファイルやメッム） 1次 2次
三角形（シェル） 1次 2次
四角形（シェル） 1次
梁の線形弾性静解析）要な素（beam） 1次

elementGroup単位でメッシュを作成し、1種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュタするイプ
　同一の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。elementGroup内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、は、1種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュタするイプしか使えない
　elementGroupが可能。異なっている。なれば、異なっている。なるメッシュタするイプが可能。使える

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、unv2fistr.pyも対応させる。上記のチェック追加。反力算出を追加。制限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾が可能。伴い、う。

3-11-2.　abaqus2fistr変換（abaqus用に、処理を高速化。 inpファイルをFrontISTR用に、処理を高速化。に結びつける変換）

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、メッシュ部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換（abaqus2fistr.py）と境界条件部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換（abaqusinp2fistrcnt.py）に結びつける分か
れている。

メッシュ部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。を実行して、メッシュ変換している。変換後は、FistrModel.msh
ファイルが可能。でメッシュを作成し、きあが可能。り、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルが可能。FrontISTR用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイルに結びつけるなる。

$ abaqus2fistr.py plate.inp
    ---------
    変換対象に操作する様にしている。（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。inpファイル

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ところ、前項でメッシュを作成し、示したように結びつける、扱う形式（えるメッシュタするイプは、以下に結びつける限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾られる。

要な素タするイプ abaqus FrontISTR 備しているので、これを使ってインストールできる。考え
-------------------------------------------------------------------------------
四面体　1次 2次 C3D4、C3D10 341、342 solid
六面体　1次 2次 C3D8、C3D8R、C3D20、C3D20R 361、362 ↑
五面体　1次 2次 C3D6、C3D15 351、352 ↑
三角形　1次 2次 STRI35、S3、S6 731、761、732 shell
四角形　1次 S4R5 741、781 ↑
beam  1次 B31 611、641 beam

上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。abaqusメッシュを変換するに結びつける当たっては、圧縮ファイル「たり、各要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点 No順に以下のが可能。abaqusと FrontISTR間でメッシュを作成し、、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける異なっている。
なっている部分が可能。存在しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを修正した上でメッシュを作成し、変換している。
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　　＜Abaqus＞ 　　＜FrontISTR＞
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また、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ変換に結びつける関しては、abaqus用に、処理を高速化。 inpファイルから以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。keywordを解釈して、して、FrontISTR用に、処理を高速化。
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。mshファイルを作マニュアル　成し、している。inpファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。keywordは、大きさとその方向を出力項目に追加。文字のに結びつける変換後、解釈して、するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、小文字のが可能。混
在しても対応させる。構わない。

Abaqus FrontISTR
---------------------------------------------------
*NODE !CLOADNODE
*ELEMENT
  TYPE=(solid要な素)  !CLOADELEMENT #solid要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、!CLOADELEMENTとして取りが間違っていた。）得
  TYPE=(表面要な素） !CLOADSGROUP #表面要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、!CLOADSGROUPとして取りが間違っていた。）得
  ELSET   EGRP #ELSETは、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま EGRP（要な素グ修正。ループ）でメッシュを作成し、取りが間違っていた。）得
*NSET !CLOADNGROUP
*ESET !CLOADEGROUP
*SURFACE
  TYPE=NODE !CLOADNGROUP
  TYPE=ELEMENT !CLOADSGROUP

メッシュ部を変換した後、inpファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件を確認する方法をとっている。し、一部境界条件に結びつけるついてFrontISTR用に、処理を高速化。に結びつける変換
して、結びつける果ををFistModel.cntファイルに結びつける追記のチェック追加。反力算出を追加。している。

境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。を実行している。

$ abaqusinp2fistrcnt.py plate.inp
   ---------
   変換対象に操作する様にしている。（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイル

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ところ、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。keywordを対象に操作する様にしている。（に結びつけるしている。（解析が可能。方法をとっている。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる材料物性値は、変換の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。対象に操作する様にしている。（に結びつける
含む弾塑性解析を追加。めていない。）
また、keywordの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　対象に操作する様にしている。（をグ修正。ループ名でメッシュを作成し、はなく」ボタンの動作、節点 Noや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる要な素Noでメッシュを作成し、直接指定してしている場合は、これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
各々の役割として、以下を考えている。 Noに結びつける対応した節点グ修正。ループや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる要な素グ修正。ループを作マニュアル　成し、した上でメッシュを作成し、、変換している。

Abaqus FrontISTR 操作マニュアル　対象に操作する様にしている。（
-------------------------------------------------------------------
*BOUNDARY !CLOADBOUNDARY、!CLOADFIXTEMP 節点
*CLOAD !CLOADCLOAD 節点
*DLOAD !CLOADDLOAD 要な素
  P1〜P6 　P1〜P6
　GRAV 　GRAV
　CENTRIF 　CENT
*SPRING !CLOADSPRING 節点
*INITIAL CONDITIONS !CLOADINITIAL CONDITION 節点
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*TEMPERATURE !CLOADTEMPERATURE 節点
*CFLUX !CLOADCFLUX 節点

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、全てを確認する方法をとっている。した訳して、実でメッシュを作成し、はないが可能。、calculixの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「CalculiX CrunchiX USER'S MANUAL」を「境界条件」の外に移動。
中の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例題ない為、そのまま。「5. Simple example problem」を「境界条件」の外に移動。に結びつける現できるように、れているinpファイル（beamf.inp, beamf2.inp, beamp.inp,
rotor.inp）は、メッシュ、境界条件とも対応させる。変換はでメッシュを作成し、きている。

以下に結びつける変換例を示してあるが可能。、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。inpファイルは、calculix/testフォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける収められているinpファ
イルを用に、処理を高速化。いている。

------------------------------ inpファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件を変換した例 –------------------------- 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------

3-11-3.　fistr2vtk変換（FrontISTR用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルをparaView用に、処理を高速化。に結びつける変換）

FrontISTR用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイルや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる結びつける果をファイルは、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままでメッシュを作成し、はparaViewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、EasyISTR
側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにでメッシュを作成し、vtk変換している。

3-11-3-1.　メッシュファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換

メッシュファイル「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。をvtk変換して「convFistrModel.msh.vtk」を「境界条件」の外に移動。ファイルを作マニュアル　り出し、
paraViewでメッシュを作成し、読み取りが間違っていた。）む弾塑性解析を追加。ことが可能。でメッシュを作成し、きる形式に結びつける変換している。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。vtk変換は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。を実行して作マニュアル　成し、している。

$ fistr2vtk.py -mesh FistrModel
----------
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＜ inp ファイル :beam10p.inp＞
　　 :
*NSET,NSET=FIX
1,4,2,6,5,8,3,9,7
*NSET,NSET=LOAD
10,15,12,13,14,18,11,17,16
*BOUNDARY
1,1,2
3,1,1
FIX,3,3
*MATERIAL,NAME=EL
*ELASTIC
210000.,.3
*SOLID SECTION,ELSET=EALL,MATERIAL=EL
*STEP
*STATIC
*CLOAD
LOAD,2,1.
*NODE PRINT,NSET=NALL
U,RF
*EL PRINT,ELSET=EALL
S
*END STEP

＜ msh ファイル＞取りが間違っていた。）得した境界条件
    :
######################
# Boundary Condition #
######################
!CLOADBOUNDARY
node_1, 1, 2, 0.0
!CLOADBOUNDARY
node_3, 1, 1, 0.0
!CLOADBOUNDARY
FIX, 3, 3, 0.0
!CLOADCLOAD
LOAD, 2, 1.
#####################
    :
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メッシュファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。fileHeader名

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換は、節点と要な素（volume要な素と外に移動。表面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face要な素）を作マニュアル　成し、し、節点に結びつける対応する値、要な素に結びつける対応す
る値を設定してしている。
以下は、一例として、小さいモデルをvtk変換したファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるなる。（今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュデータするでメッシュを作成し、はなく」ボタンの動作、
簡易に確認できる。的に結びつけるに結びつける作マニュアル　成し、したモデルに結びつけるなる。）

----------------- convFistrModel.msh.vtk --------------------------------------------
# vtk DataFile Version 2.0 
surface 
ASCII 
DATASET UNSTRUCTURED_GRID 
POINTS 14 float 
 100.0  100.0  0.0 
 100.0  100.0  100.0 
 100.0  0.0  100.0 
 100.0  0.0  0.0 
 0.0  100.0  0.0 
 0.0  100.0  100.0 
 0.0  0.0  0.0 
 0.0  0.0  100.0 
 200.0  100.0  100.0 
 200.0  100.0  0.0 
 200.0  0.0  100.0 
 200.0  0.0  0.0 
 50.0  50.0  50.0 
 150.0  50.0  50.0 
CELLS 46 208 
4 0 3 2 12 
4 0 2 1 12 
4 7 12 6 5 
4 2 6 7 12 
4 3 6 2 12 
4 2 7 1 12 
4 1 12 7 5 
4 1 0 12 5 
4 5 4 0 12 
4 4 3 0 12 
4 6 3 4 12 
4 4 5 6 12 
4 13 11 9 10 
4 13 3 2 0 
4 13 2 3 10 
4 2 1 8 13 
4 1 2 0 13 
4 13 9 11 0 
4 10 8 9 13 
4 8 10 2 13 
4 13 11 3 0 
4 1 0 9 13 
4 1 9 8 13 
4 13 3 11 10 
3 11 9 10 
3 0 3 2 

47

座標データ（データする（ 14ポイントの設定（）

要な素データする（ 46 要な素）
　 4 0 3 2 12  → 4点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点 No （ 4面体）
　 volume 要な素

　 3 11 9 10  → 3点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点 No （ 3角形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面）
　 face 要な素
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3 0 2 1 
3 2 6 7 
3 2 3 10 
3 2 1 8 
3 3 6 2 
3 9 11 0 
3 2 7 1 
3 7 1 5 
3 10 8 9 
3 1 0 5 
3 5 4 0 
3 4 3 0 
3 8 10 2 
3 6 3 4 
3 11 3 0 
3 1 0 9 
3 1 9 8 
3 3 11 10 
3 6 7 5 
3 4 5 6 
CELL_TYPES 46 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
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要な素タするイプ設定して（ 46 要な素）
　 10  → 1次四面体
　 volume 要な素

　 7  → 多角形（ polygon ）
　 face 要な素
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7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
POINT_DATA 14 
FIELD attributes 2 
nodeNo 1 14 int 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
nodeGroup 1 14 int 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
0 
0 
CELL_DATA 46 
FIELD attribites 3 
elementNo 1 46 int 
44 
45 
46 
47 
51 
54 
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節点に結びつける値を設定して（節点数分設定して）
　 nodeNo を設定して

　 nodeGroupNo を設定して（節点数分を設定して）

要な素に結びつける値を設定して（要な素数分を設定して）
　 elementNo を設定して
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55 
57 
58 
59 
61 
62 
43 
48 
49 
50 
52 
53 
56 
60 
63 
64 
65 
66 
43 
44 
45 
47 
49 
50 
51 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
63 
64 
65 
66 
46 
62 
elementGroup 1 46 int 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
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　 elementGroupNo を設定して（要な素数分を設定して）
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
faceGroup 1 46 int 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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　 faceGroupNo を設定して（要な素数分を設定して）
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0 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2
-------------------------------------------------------------------------------------

3-11-3-2.　結びつける果をファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換

FrontISTRが可能。吐き出したき出した結びつける果をファイル「FistrModel.res0.1」を「境界条件」の外に移動。は、paraViewでメッシュを作成し、読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。む弾塑性解析を追加。事が可能。でメッシュを作成し、きないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルをvtk変換して、「convFistrModel.res.0.1.vtk」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　り出し、paraViewでメッシュを作成し、読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んでメッシュを作成し、いる。

結びつける果をファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。vtk変換は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。を実行して作マニュアル　成し、している。変換するファイルは、いずれも対応させる。
fileHeader名を指定してする。

$ fistr2vtk.py -mesh FistrModel -res FistrModel
----------      ----------
fileHeader名   fileHeader名

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。コマンドの混在解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。実行でメッシュを作成し、、メッシュと結びつける果をファイルから、vtk変換されたファイル
「convFistrModel.res.0.vtk」を「境界条件」の外に移動。が可能。でメッシュを作成し、きあが可能。る。

vtk形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは、前項でメッシュを作成し、示しているが可能。、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつける節点結びつける果をデータすると要な素結びつける果をデータするを追加し
ている。
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3-12.　salomeに結びつけるよるメッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、方法をとっている。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項でメッシュを作成し、例に結びつける取りが間違っていた。）り上げ加工）ているメッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、方法をとっている。に結びつけるついて説明する。する。

3-12-1.　ジオメトの設定（リの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、

作マニュアル　成し、するモデル形状は、100 x 20 x 5 mm の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。直方体に結びつけるなる。Salomeを起動後、Geometryモジュールに結びつける設定して
する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「ボック追加。反力算出を追加。スを作マニュアル　成し、」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、XYZの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。寸法をとっている。を入力する。

以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面が可能。 XYZの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。寸法をとっている。を入力した状態にする。。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「適用に、処理を高速化。して閉じる」ボタンをクリックして、直方体がでじる」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、直方体が可能。でメッシュを作成し、
きあが可能。る。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後は、メッシュを作マニュアル　成し、した後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為に結びつける、作マニュアル　成し、した直方体に結びつける境界条件を設定してする箇所は、環境変数の「に結びつける対してグ修正。ループを作マニュアル　
成し、する。直方体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。根本、先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面と上面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループを作マニュアル　成し、する。
オブジェク追加。反力算出を追加。トの設定（ブラウザ毎の設定データ保存先ーの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「Box_1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、右クリックして、メニューを表示させ、「グループを作ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、メニューを表示させ、「グ修正。ループを作マニュアル　
成し、」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
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Geometry モジュール

ボック追加。反力算出を追加。スを作マニュアル　成し、



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

「グ修正。ループ作マニュアル　成し、」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択した後、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、「面」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、名前「fix」を「境界条件」の外に移動。を入力し、直方体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。根本端面
を、ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。下図のように、が可能。、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「適用に、処理を高速化。」を「境界条件」の外に移動。ボタするンを
ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、グ修正。ループ「fix」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、する。
同様に修正。に結びつけるして、先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面「load」を「境界条件」の外に移動。、上面「press」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、する。
さらに結びつける、Volumeを選択した上で、「選択して、モデル全体を選択した上で、「選択して、volume「plate」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、する。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　でメッシュを作成し、、Geometry内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループが可能。作マニュアル　成し、でメッシュを作成し、きた事に結びつけるなる。

根本端面 fix 面グ修正。ループ
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面

根本端面をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。

volume
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先に必要な端端面 load 面グ修正。ループ
上面 press 面グ修正。ループ
全体 plate volumeグ修正。ループ

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。段階で、そのでメッシュを作成し、、オブジェク追加。反力算出を追加。トの設定（ブラウザ毎の設定データ保存先ーは、Box_1の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける作マニュアル　成し、したグ修正。ループが可能。追加された状態にする。に結びつけるなっている。
下図のように、参照。

3-12-2.　メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、

メッシュを作マニュアル　成し、する。まず、Meshモジュールに結びつける変更する。
オブジェク追加。反力算出を追加。トの設定（ブラウザ毎の設定データ保存先−上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「Box_1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択した状態にする。でメッシュを作成し、、メニューバー「メッシュ」を「境界条件」の外に移動。＞「メッシュを作マニュアル　成し、し
ます。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、アルゴリズを縮小した制御ファイルやメッムを「Netgen 1D-2D-3D」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、ギアの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。マーク追加。反力算出を追加。をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し
て「NETGEN 3D Parameters」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
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最大きさとその方向を出力項目に追加。サイズを縮小した制御ファイルやメッを「2」を「境界条件」の外に移動。、最小サイズを縮小した制御ファイルやメッ「1」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。ここでメッシュを作成し、
メッシュ作マニュアル　成し、時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュサイズを縮小した制御ファイルやメッを指定してしたことに結びつけるなる。
設定して後「OK」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して閉じる」ボタンをクリックして、直方体がでじる。
下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面に結びつける戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「適用に、処理を高速化。して閉じる」ボタンをクリックして、直方体がでじる」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。
リック追加。反力算出を追加。して、閉じる」ボタンをクリックして、直方体がでじる。

Salomeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。オブジェク追加。反力算出を追加。トの設定（ブラウザ毎の設定データ保存先ーが可能。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面に結びつける変わるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ブラウザ毎の設定データ保存先ー上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「Mesh_1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択後、右クリックして、メニューを表示させ、「グループを作ク追加。反力算出を追加。
リック追加。反力算出を追加。して、「メッシュを作マニュアル　成し、」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。これでメッシュを作成し、、設定してした条件でメッシュを作成し、メッシュが可能。作マニュアル　成し、される。

でメッシュを作成し、き上が可能。ったメッシュに結びつけるelementGroup、faceGroup、nodeGroupを作マニュアル　成し、する。「Mesh_1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択後、メ
ニューバー「メッシュ」を「境界条件」の外に移動。＞「ジオメトの設定（リの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループ作マニュアル　成し、」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
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以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、各Groupを作マニュアル　成し、する。
まず、要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「ジオメトの設定（リボタするン」を「境界条件」の外に移動。が可能。ON状態にする。でメッシュを作成し、、オブジェク追加。反力算出を追加。トの設定（ブラウザ毎の設定データ保存先ー上でメッシュを作成し、、elementGroup, faceGroup
に結びつけるしたいGroup名（plate、press）をShiftキーを押しながら選択する。同様にノードの「ジオメトリボタしなが可能。ら選択した上で、「選択する。同様に修正。に結びつけるノードの混在解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「ジオメトの設定（リボタする
ン」を「境界条件」の外に移動。をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、ON状態にする。に結びつける設定してし、nodeGroupに結びつける設定してしたいグ修正。ループ名を選択した上で、「選択する。
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下図のように、が可能。選択した上で、「選択した状態にする。に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。でメッシュを作成し、、「適用に、処理を高速化。して閉じる」ボタンをクリックして、直方体がでじる」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して閉じる」ボタンをクリックして、直方体がでじる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。でメッシュを作成し、、オブジェク追加。反力算出を追加。トの設定（ブラウザ毎の設定データ保存先ーの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは、以下に結びつけるなる。
「Mesh_1」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける、nodeGroup（fix、load）、faceGroup（press）、volumeGroup（plate）が可能。でメッシュを作成し、き上が可能。って
いる。（volumeGroupが可能。、elementGroupに結びつけるなる。）

グ修正。ループ化された「Mesh_1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、メニューバー「ファイル」を「境界条件」の外に移動。＞「エク追加。反力算出を追加。スポートの設定（」を「境界条件」の外に移動。＞「UNVファイ
ル」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、ファイル名を「plate.unv」を「境界条件」の外に移動。として、保存する。

以上でメッシュを作成し、今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。unvファイルが可能。完成し、した事に結びつけるなる。
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3-13.　等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出方法をとっている。

等分布節点荷重を算出する方法をとっている。として、面、線分、点に結びつけるついてそれぞれ異なっている。なった方法をとっている。でメッシュを作成し、算出している。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
算出方法をとっている。を次項以降に結びつけるて示す。

これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面、線分、点に結びつけるついては、選択した上で、「選択したnodeGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。を確認する方法をとっている。して、条件に結びつける合致したもの（面 したも対応させる。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。（面 or 線
分 or 点）に結びつける等分布荷重を設定してする。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。合致したもの（面 する条件は、以下に結びつけるよる。

面： nodeGroup中でメッシュを作成し、面積や節点の密度が不揃いの（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face）が可能。取りが間違っていた。）得でメッシュを作成し、きた場合、面に結びつける設定して。
線分： nodeGroup中でメッシュを作成し、面積や節点の密度が不揃いのが可能。取りが間違っていた。）得でメッシュを作成し、きず、線分（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。edge）が可能。取りが間違っていた。）得でメッシュを作成し、きた場合、線分に結びつける設定して。
点： nodeGroup中でメッシュを作成し、、面積や節点の密度が不揃いの、線分とも対応させる。取りが間違っていた。）得でメッシュを作成し、きなかった場合、点に結びつける荷重を設定して。

等分布荷重を面、線分、点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ど複雑な操作を行うと、れに結びつける設定してしたかは、モニタする画面に結びつける出力されるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

3-13-1.　面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出

面に結びつける等分布荷重を設定してする為に結びつけるは、選択した上で、「選択したnodeGroup中に結びつける面積や節点の密度が不揃いの（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face）が可能。含む弾塑性解析を追加。まれている必要なが可能。ある。
も対応させる。し、要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。faceが可能。含む弾塑性解析を追加。まれていない場合は、線分または点に結びつけるその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重が可能。設定してされる。

面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重としては、1次要な素と2次要な素でメッシュを作成し、は、異なっている。なっているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、各々の役割として、以下を考えている。に結びつけるついて、説明する。する。

3-13-1-1.　1次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合（面）

1次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、要な素face面が可能。三角形、四角形に結びつける関係なく」ボタンの動作、face面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いのに結びつける相当たっては、圧縮ファイル「する荷重を各節点に結びつける、
均等に結びつける配分すれば済む。む弾塑性解析を追加。。

face面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いのは、各要な素タするイプ（四面体、六面体、五面体）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、これら節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。座標データ（を読み取りが間違っていた。）み取りが間違っていた。）ること
が可能。でメッシュを作成し、き、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。座標データ（から面積や節点の密度が不揃いのが可能。算出でメッシュを作成し、きる。

要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face面が可能。三角形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、節点座標データ（から3辺の長さを求め、これから面積を下式で算出しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さを求めるめ、これから面積や節点の密度が不揃いのを下式でメッシュを作成し、算出している。
face面が可能。四角形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、対角線でメッシュを作成し、2分割として、以下を考えている。して三角形を2ヶの環境変数の設定を修正して、この作マニュアル　り、これから算出している。

A=√s(s−a)(s−b)(s−c)

s=
a+b+c
2

各faceの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いのを求めるめた後は、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いのに結びつける相当たっては、圧縮ファイル「する荷重を各節点に結びつける均等に結びつける配分する事でメッシュを作成し、、等分布節点荷重を
定して義する事が可能。でメッシュを作成し、きる。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。定して義方法をとっている。は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、制御ファイルやメッファイル（FistrModel.cnt）内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「!CLOADCLOAD」を「境界条件」の外に移動。行に結びつける、
節点番号毎の設定データ保存先に結びつける定して義している。

「!CLOADCLOAD」を「境界条件」の外に移動。行内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける、新たに結びつける「forceType」を「境界条件」の外に移動。と「value」を「境界条件」の外に移動。コマンドの混在解析が可能。を追加している。
forceTypeは、CLOADの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。3種類を設定定して義でメッシュを作成し、きるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。定して義している種類を設定を表し、valueはその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。入力値を
表している。
forceTypeが可能。未定して義の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、デフォルトの設定（値としてnodeForce（節点当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重）が可能。設定してされる。

forceType: nodeForce 節点当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重
aveForce トの設定（ータするル荷重
trueForce 等分布トの設定（ータするル荷重

value: x,y,z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重
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a,b,c:各辺の長さを求め、これから面積を下式で算出しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さ
A:三角形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いの
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---------------- FistrModel.cntファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が--------------------------------------
:

###################### 
# Boundary Condition # 
###################### 
!CLOADCLOAD, GRPID=1, forceType=trueForce, value=0.0, 0.0, 1000 
load, 1, 0.0 
load, 2, 0.0 
load, 3, 0.0 
1, 1, 0.0 
1, 2, 0.0 
1, 3, 0.535607916667 
2, 1, 0.0 
2, 2, 0.0 
2, 3, 0.542549833333 
3, 1, 0.0 
3, 2, 0.0 
3, 3, 2.06032719162 
4, 1, 0.0 
4, 2, 0.0 
4, 3, 1.48456931751 
5, 1, 0.0 
5, 2, 0.0 
5, 3, 1.0377386995 
6, 1, 0.0 
6, 2, 0.0 
6, 3, 1.06654425747 
7, 1, 0.0 
7, 2, 0.0 
7, 3, 1.11764805336

:
--------------------------------------------------------------------------------------

3-13-1-2.　2次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合（面）

2次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、face面が可能。三角形と四角形とでメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。主節点と中間節点に結びつける配分する係数が可能。異なっている。なってく」ボタンの動作る。

＜三角形2次要な素＞

三角形2次要な素（四面体、五面体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2面）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、面積や節点の密度が不揃いの当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重（面圧）を等分布荷重とする為に結びつける、下
図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、主節点:0、中間節点:1/3でメッシュを作成し、配分している。
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追加したコマンドの混在解析が可能。

節点番号 1 に結びつける設定してした 3方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点力

index 用に、処理を高速化。として残している
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＜四角形2次要な素＞

四角形2次要な素（六面体、五面体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。3面）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、面積や節点の密度が不揃いの当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重（面圧）を等分布荷重とする為に結びつける、下
図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、主節点:-1/12、中間節点:1/3でメッシュを作成し、配分している。主節点が可能。-1/12の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。配分比率を「の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、中間節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。反
対方向を出力項目に追加。に結びつける荷重が可能。働き、下面に圧縮が梁の長手方向に働いている事が確いている事に結びつけるなる。

これら主節点と中間節点への境界条件に、等分布荷重の設定を追加。配分比率を「は、それぞれの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルを作マニュアル　成し、し、変位拘束の接触解析でメッシュを作成し、変形させた時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。反力を確
認する方法をとっている。することでメッシュを作成し、も対応させる。、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。配分比率を「を確認する方法をとっている。する事が可能。でメッシュを作成し、きる。
2次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、主節点に結びつける反力が可能。ほとんど複雑な操作を行うと、発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。しない為、接触の事例追加。解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合に結びつけるは注意が可能。必要なに結びつけるなってく」ボタンの動作る。

主節点、中間節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。配分係数に結びつける基づいて、face面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いの相当たっては、圧縮ファイル「の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重を各節点に結びつける配分する事でメッシュを作成し、、等分布荷重
を設定してする事が可能。でメッシュを作成し、きる。尚、face面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面積や節点の密度が不揃いのの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出方法をとっている。は、3-13-1-1項と同様に修正。な方法をとっている。でメッシュを作成し、算出でメッシュを作成し、きる。

3-13-2.　線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出

線分に結びつける等分布荷重を設定してする為に結びつけるは、選択した上で、「選択したnodeGroup中に結びつける線分（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。edge）を含む弾塑性解析を追加。んでメッシュを作成し、おり、面積や節点の密度が不揃いの（要な
素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face）を含む弾塑性解析を追加。んでメッシュを作成し、いない事が可能。必要なに結びつけるなる。
も対応させる。し、面積や節点の密度が不揃いの（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face）が可能。含む弾塑性解析を追加。まれていると、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面に結びつける等分布荷重が可能。設定してされる。また線分（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
edge）が可能。含む弾塑性解析を追加。まれていない場合は、点に結びつける荷重が可能。設定してされる。

線分に結びつける等分布荷重を設定してする場合も対応させる。、面と同様に修正。に結びつける1次と2次要な素でメッシュを作成し、設定してが可能。異なっている。なってく」ボタンの動作る。

3-13-2-1.　1次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合（線分）

1次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、単位長さ当たっては、圧縮ファイル「たりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重相当たっては、圧縮ファイル「を節点に結びつける均等に結びつける配分することでメッシュを作成し、、実現できるように、でメッシュを作成し、きる。

線分は、各要な素（四面体、六面体、五面体）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。エッジに結びつけるなっているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、各要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点番号から節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。座標データ（
が可能。判る。この為るの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さが可能。算出でメッシュを作成し、きる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さから、線分に結びつける印加される荷重が可能。算出でメッシュを作成し、きるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重を節点に結びつける均等に結びつける配分する事でメッシュを作成し、等分
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布荷重を設定してする事が可能。でメッシュを作成し、きる。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、、求めるめた節点番号毎の設定データ保存先の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重を制御ファイルやメッファイル（FistrModel.cnt）に結びつける定して義する事に結びつけるなる。
定して義方法をとっている。は、3-13-1-1項と同じ方法をとっている。でメッシュを作成し、定して義している。

3-13-2-2.　2次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合（線分）

線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、要な素が可能。四面体、六面体、五面体に結びつける関係なく」ボタンの動作、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点座標データ（が可能。判る。この為っていれば、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、
主節点:1/6、中間節点:2/3として配分する事でメッシュを作成し、、等分布荷重として設定してでメッシュを作成し、きる。
求めるめた節点毎の設定データ保存先の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重を制御ファイルやメッファイル（FistrModel.cnt）に結びつける定して義する事に結びつけるなる。

3-13-3.　点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布節点荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出

点に結びつける等分布荷重を設定してする場合は、選択した上で、「選択したnodeGroup内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける面（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face）と線分（要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。edge）が可能。含む弾塑性解析を追加。
まれていない事が可能。必要なに結びつけるなる。
も対応させる。し、要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。faceや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる edgeが可能。含む弾塑性解析を追加。まれていると、面や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる線分に結びつける等分布荷重が可能。設定してされる。

nodeGroup内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。点は、要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。faceや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる edgeを含む弾塑性解析を追加。んでメッシュを作成し、いない為、互いに独立している。これら独立した点に等いに結びつける独立している。これら独立した点に等している。これら独立している。これら独立した点に等した点に結びつける等
分布荷重は設定してでメッシュを作成し、きないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、等分布荷重として、入力した「等分布トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を、節点数でメッシュを作成し、除し
た値を各節点に結びつける設定してしている。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して方法をとっている。は、「トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。と同じ設定して方法をとっている。に結びつけるなる。

3-13-4.　等分布トの設定（ータするル荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

ここでメッシュを作成し、、等分布荷重でメッシュを作成し、計算した結びつける果をを確認する方法をとっている。してみる。
モデル形状は、□10mの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。立している。これら独立した点に等方体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状でメッシュを作成し、、メッシュは、四面体でメッシュを作成し、要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。粗密の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。あるメッシュ（1次と2次要な
素）でメッシュを作成し、確認する方法をとっている。してみる。
確認する方法をとっている。は、片面（fix）を固定してして、反対側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面（load）と線分（pullLine）を等分布荷重でメッシュを作成し、引き続き引張っ張る設定してでメッシュを作成し、
確認する方法をとっている。してみる。材料は、Steelでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。する。

メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。
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通している。常の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、は、要な素サイズを縮小した制御ファイルやメッが可能。異なっている。なっている部分が可能。ある為、細かい要な素部分でメッシュを作成し、は、荷重密度の読み取りが間違っていた。）が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作なる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、変形形状が可能。均一でメッシュを作成し、なく」ボタンの動作なってしまう。
これに結びつける対して、「等分布トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、引き続き引張っ張った場合は、メッシュサイズを縮小した制御ファイルやメッの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。粗密に結びつける関係なく」ボタンの動作なる
為、変形形状が可能。均一に結びつけるなるはずなの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを1次と2次要な素でメッシュを作成し、確認する方法をとっている。してみる。

これを確認する方法をとっている。した結びつける果を、以下に結びつける示してある様に修正。に結びつける、「トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、1000Nをセットの設定（すると、荷重分布が可能。メッ
シュサイズを縮小した制御ファイルやメッに結びつける依存している為、細かいメッシュ部分（荷重密度の読み取りが間違っていた。）が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きい）は、荷重が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作なるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、変形
が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作なってしまっている。

これに結びつける対し、「等分布トの設定（ータするル荷重」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、同じ 1000Nをセットの設定（すると、等分布荷重が可能。セットの設定（されている為、均
等に結びつける変形している様に修正。子が可能。判る。この為る。

＜四面体 1次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合＞
トの設定（ータするル荷重 等分布トの設定（ータするル荷重
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面（ load ）を 1000N でメッシュを作成し、引き続き引張っ張る
（反対側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面（ fix ）を固定して）

赤線（ pullLine ）を 1000N でメッシュを作成し、引き続き引張っ張る
（反対側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面を固定して）

load面 :1000 をセットの設定（ load面 :1000 をセットの設定（

pullLine 線分 :1000 をセットの設定（ pullLine 線分 :1000 をセットの設定（

load面が可能。均等に結びつける変形

pullLine が可能。ほぼ均等に変形均等に結びつける変形
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＜四面体 2次要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合＞
トの設定（ータするル荷重 等分布トの設定（ータするル荷重

　

　

3-14.　その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。他

3-14-1.　plotStepMonitorに結びつけるついて

非線形解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる動解析が可能。を行った場合、計算時間が可能。かかる上、計算が可能。うまく」ボタンの動作行われているかど複雑な操作を行うと、うか、現できるように、在ど複雑な操作を行うと、こを
計算しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。かが可能。、計算途中でメッシュを作成し、は判る。この為断が可能。難い状態になっている。しい。計算が可能。全て終了すると、その旨を表示する画面が現した後、計算結びつける果をを確認する方法をとっている。して、計算が可能。正
しく」ボタンの動作行われたかど複雑な操作を行うと、うかが可能。、判る。この為断でメッシュを作成し、きる事に結びつけるなる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、計算途中の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。各stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状況をモニタするを逐次グ修正。ラフ表示させる様に修正。に結びつけるして、計算途中に結びつけるおいても対応させる。、計算が可能。うまく」ボタンの動作
行われているかど複雑な操作を行うと、うかが可能。判る。この為断でメッシュを作成し、きる様に修正。した。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ラフ表示をgnuplotを使って実現できるように、したも対応させる。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。が可能。、
plotStepMonitorに結びつけるなる。

plotStepMonitorは、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ところ、非線形解析が可能。（接触の事例追加。解析が可能。、弾塑性解析が可能。）と動解析が可能。（過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率渡応答解析が可能。、非定して
常熱伝導解析が可能。）に結びつけるついて対応している。
グ修正。ラフ表示する項目に追加。は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項目に追加。に結びつけるなる。

X方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最大きさとその方向を出力項目に追加。、最小変位（Ux max、Ux min）
Y方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最大きさとその方向を出力項目に追加。、最小変位（Uy max、Uy min）
Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最大きさとその方向を出力項目に追加。、最小変位（Uz max、Uz min）
最大きさとその方向を出力項目に追加。mises応力
残渣（非線形解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み）

これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値は、計算途中でメッシュを作成し、FrontISTRが可能。書き込まれる事を意味しているき込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んでメッシュを作成し、いる以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルからデータするを読み取りが間違っていた。）み取りが間違っていた。）っている。
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load面 :1000 をセットの設定（ load面 :1000 をセットの設定（

pullLine 線分 :1000 をセットの設定（ pullLine 線分 :1000 をセットの設定（

load面が可能。均等に結びつける変形

pullLine が可能。ほぼ均等に変形均等に結びつける変形
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0.log 各方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最大きさとその方向を出力項目に追加。、最小変位、最大きさとその方向を出力項目に追加。mises応力
FSTR.sta イタするレーション回は、数と残渣

plotStepMonitorは、5s間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、これらファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを読み取りが間違っていた。）みに結びつけるいき、値を取りが間違っていた。）得して、gnuplotを使って逐次
グ修正。ラフ表示していく」ボタンの動作。

使い方は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算開始させた後、または計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現した
後に結びつける「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、plotStepMonitorが可能。起動して、各stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状況をモニタするを表示す
る。

また、plotStepMonitorの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。起動は、端末から以下を入力しても対応させる。起動でメッシュを作成し、きる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、カレントの設定（ディレク追加。反力算出を追加。
トの設定（リに結びつけるある「0.log」を「境界条件」の外に移動。、「FSTR.sta」を「境界条件」の外に移動。を読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。みグ修正。ラフ表示する。

$ plotStepMontor.py

plotStepMonitorの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力例として、4-2項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。弾塑性解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例を以下に結びつける示す。
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変位や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる、残渣、イタするレーションの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、数が可能。グ修正。ラフ表示され、逐次更新しているため、計算途中でメッシュを作成し、解が可能。収束の接触解析して
いない場合、直ぐに結びつける判る。この為断でメッシュを作成し、きる事に結びつけるなる。

3-14-2.　複数step解析が可能。に結びつけるついて

非線形解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる動解析が可能。に結びつけるおいて、計算途中でメッシュを作成し、境界条件を変更して計算させる場合、計算を複数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepに結びつける分け
て、計算させる事が可能。でメッシュを作成し、きる。

複数step解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「ステップ解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをstep解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、
数分ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、確定してさせる。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例でメッシュを作成し、は、3 step分を追加した例に結びつけるなる。

これに結びつけるより、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける「境界条件 STEP1」を「境界条件」の外に移動。と「境界条件 STEP2」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加されるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中に結びつける
各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。する境界条件を入力する。

境界条件 #最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepでメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。する境界条件を設定して
境界条件 STEP1 #2番目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepでメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。する境界条件を設定して
境界条件 STEP2 #3番目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepでメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。する境界条件を設定して

fix面を固定してしたまま、load面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重を順に以下の番に結びつける100 → 200 → -100 N の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける変化させていく」ボタンの動作例を以下に結びつける示
す。fix面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定しては、全 stepでメッシュを作成し、共通している。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepでメッシュを作成し、定して義しておけば、全ステップでメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。でメッシュを作成し、きる。

＜境界条件（最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step）＞
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＜境界条件 STEP1の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して＞

＜境界条件 STEP2＞の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件を設定して後、再び、「ステップ解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。各stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してとその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepでメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。する境界条件を選択した上で、「選択する。
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fix面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定して

Load面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重 : 100 N

Load面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重 : 200 N

Load面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重 : -100 N
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＜STEP0＞

＜STEP1＞

＜STEP2＞
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以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、複数stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。が可能。可能に結びつけるなり、計算を実行すれば、各setp毎の設定データ保存先に結びつける順に以下の番に結びつける計算が可能。進んでいく。んでメッシュを作成し、いく」ボタンの動作。

3-14-3.　反力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。算出に結びつけるついて

変位拘束の接触解析を設定してしている節点に結びつけるは、反力が可能。生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。じている。節点グ修正。ループを指定してして、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。反力（合
力）を算出して、出力させる事が可能。でメッシュを作成し、きる。
これを実現できるように、するための境界条件に、等分布荷重の設定を追加。スク追加。反力算出を追加。リプトの設定（を作マニュアル　成し、している。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。使用に、処理を高速化。方法をとっている。は、以下に結びつけるよる。

1)　FrontISTR実行
　　実行する前に結びつける、「節点反力：REACTION」を「境界条件」の外に移動。が可能。出力項目に追加。として設定してされているか確認する方法をとっている。する。

　　

また、解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定は「非線形解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、実行する。FrontISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。バージョンに結びつけるよって、線形弾性
静解析が可能。でメッシュを作成し、は、反力が可能。正しく」ボタンの動作計算されないため。線形弾性静解析が可能。でメッシュを作成し、計算でメッシュを作成し、きるモデル、条件でメッシュを作成し、も対応させる。
非線形として計算させる。（FrontISTR ver5以降は、線形解析が可能。でメッシュを作成し、も対応させる。正しく」ボタンの動作反力が可能。計算でメッシュを作成し、き
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る。）

2)　端末起動
　　EasyISTR画面下部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「端末起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、端末を起動する。
　　これでメッシュを作成し、端末を起動すると、PATHが可能。正しく」ボタンの動作設定してされているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端末を使用に、処理を高速化。する。

3)　コマンドの混在解析が可能。入力（反力算出）
　　端末上でメッシュを作成し、コマンドの混在解析が可能。を以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける入力する。
　　この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例は、節点グ修正。ループ「fix」を「境界条件」の外に移動。に結びつける発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。する反力（合力）を算出する例に結びつけるなる。

　　 $ getReactionForce.py fix
    FistrModel.res.0.1: [-8.938911832956364e-10, 5.184475071473571e-11,

 300.00000000005195]

計算結びつける果をは、反力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。合力が可能。ベク追加。反力算出を追加。トの設定（ルとして出力されており、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がから、Z方向を出力項目に追加。に結びつける反力が可能。
「300N」を「境界条件」の外に移動。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。している事が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な方法をとっている。でメッシュを作成し、、節点グ修正。ループを指定してして、反力を求めるめることが可能。でメッシュを作成し、きる。

3-14-4.　大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュ作マニュアル　成し、（既存メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。細分化）

100万要な素以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを作マニュアル　成し、する場合、Salome等の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシャ等を起動して、操作を行っている。これらのを使って、メッシュを作マニュアル　成し、した場合、メッ
シュ作マニュアル　成し、に結びつける多大きさとその方向を出力項目に追加。な時間（15分以上）が可能。掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がかってしまう。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、十数万程度の読み取りが間違っていた。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。粗いメッシュから、メッシュを細かく」ボタンの動作作マニュアル　成し、し直す事でメッシュを作成し、、大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュを短時間でメッシュを作成し、作マニュアル　
成し、でメッシュを作成し、きる。

メッシュを細かく」ボタンの動作する細分化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。要な素に結びつける中間節点を追加し、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点を使って新しい要な素を作マニュアル　
り出す方法をとっている。を取りが間違っていた。）っている。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　を1回は、行うと、要な素数が可能。8倍に結びつける増える。さらに行うと、える。さらに結びつける行うと、64倍に結びつける
要な素数が可能。増える。さらに行うと、えていく」ボタンの動作。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、は、100万要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ作マニュアル　成し、時間は、1分以内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、でメッシュを作成し、きる。

3-14-4-1.　メッシュ細分化方法をとっている。

メッシュ細分化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ために結びつける、「fineSeparateMesh.py」を「境界条件」の外に移動。スク追加。反力算出を追加。リプトの設定（を作マニュアル　成し、しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを実行するだ状態で起動け
でメッシュを作成し、実現できるように、でメッシュを作成し、きる。
実行方法をとっている。は、以下に結びつけるよる。

$ fineSeparateMesh.py FistrModel.msh  1

上記のチェック追加。反力算出を追加。例でメッシュを作成し、は、メッシュファイル「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。をnumlevel「1」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、細分化する。
numlevel:1 は、中間節点を1回は、作マニュアル　成し、して細分化する。numlevel:2 の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、2回は、中間節点を追加するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、
要な素数は64倍に結びつける増える。さらに行うと、える。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。スク追加。反力算出を追加。リプトの設定（は、四面体、六面体、五面体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。1次 2次要な素に結びつける対応している。シェルや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるビーム要な素に結びつけるは、対
応していない。

3-14-4-2.　メッシュ細分化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。例

メッシュファイル「plate.unv」を「境界条件」の外に移動。を使って、メッシュ細分化を行ってみる。
EasyISTR上でメッシュを作成し、、plate.unvファイルをメッシュ変換して、FrontISTR用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイル
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「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、EasyISTR上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「端末起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端末を起動し、以下を入力して1
回は、細分化する。

$ fineSeparateMesh.py FistrModel.msh  1

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。1回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。細分化でメッシュを作成し、、要な素数が可能。8倍に結びつける増える。さらに行うと、え、メッシュが可能。細かく」ボタンの動作なっている。

numlevel:2でメッシュを作成し、細分化を行うと以下に結びつけるなる。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、既に結びつける出来上が可能。ったメッシュを細かく」ボタンの動作したい場合に結びつけるは、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。を使うことでメッシュを作成し、、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が易に確認できる。に結びつける細かく」ボタンの動作
でメッシュを作成し、きるし、大きさとその方向を出力項目に追加。規模メッシュが可能。短時間でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、でメッシュを作成し、きる。
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当たっては、圧縮ファイル「初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ 細分化後（ numlevel:1 ）

細分化後（ numlevel:2 ） 拡大きさとその方向を出力項目に追加。
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4.　応用に、処理を高速化。事例

前項でメッシュを作成し、弾性静解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。事例を取りが間違っていた。）り扱う形式（った。ここでメッシュを作成し、は、それ以外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。事例に結びつけるついて、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　方法をとっている。を説明する。する。

4-1.　接触の事例追加。解析が可能。

接触の事例追加。解析が可能。をEasyISTRでメッシュを作成し、解析が可能。する事例に結びつけるついて取りが間違っていた。）り上げ加工）る。
workFolderは、「CAE-fistr/Case/ringContact」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、して解析が可能。する。

4-1-1.　モデル形状

モデルは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状を考ええる。salomeでメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状でメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、している。
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メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループ化は、以下でメッシュを作成し、実施。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュをringCone.unvとして、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存。
解析が可能。は、fixを固定してして、coneの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。上面を変位させる変位拘束の接触解析解析が可能。と cone上面に結びつける圧力をかける圧力拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2
種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行ってみる。

4-1-2.　変位拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。

4-1-2-1.　メッシュ変換

下図のように、が可能。、メッシュ変換して、1/1000に結びつける scale変更した結びつける果をに結びつけるなる。各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。groupが可能。下記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるナンバリング修正。
されている為、paraViewでメッシュを作成し、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状、位置き換えはしない。が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

73

ring側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように

fix （ nodeGroup ）
　底面

ringContact （ nodeGroup ）
　上面と内に必要なファイルを縮めて保存し、面）

cone側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
topN （ nodeGroup ）
topF （ faceGroup ）
　上面

contactSlope （ faceGroup ）
　円錐面

side （ nodeGroup ）
　円筒面

EGRP （ elementGroup ）
 1. ring
 2. cone

SGRP （ faceGroup ）
 1. otherS
 2. topF
 3. contactSlope

NGRP （ nodeGroup ）
 1. fix
 2. ringContact
 3. topN
 4. side
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4-1-2-2.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定

下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、「非線形静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してする。

4-1-2-3.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

ringと coneに結びつける各々の役割として、以下を考えている。 Aluminumと Steelを設定してする。下図のように、参照。
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4-1-2-4.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、ring底面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。fixを固定してし、cone上面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。topNを 2mm（-0.002）下げ加工）る。
下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。

4-1-2-5.　接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

ここでメッシュを作成し、、接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がが可能。接触の事例追加。解析が可能。特有の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。に結びつけるなる。

EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Tree上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「境界条件」を「境界条件」の外に移動。＞「CONTACT（接触の事例追加。）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、、Algorithmを確認する方法をとっている。する。今の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、「Lagrange乗じる必要が数法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。が可能。設定してされている。
Algorithmは、「SLAGRANGE（Lagrange乗じる必要が数法をとっている。）」を「境界条件」の外に移動。と「ALAGRANGE（拡張 Laglange法をとっている。）」を「境界条件」の外に移動。が可能。選択した上で、「選択でメッシュを作成し、きるが可能。、
ここでメッシュを作成し、は、「Lagrange乗じる必要が数法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択した。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「追加>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、「CP0」を「境界条件」の外に移動。をTree上に結びつける追加する。
（下図のように、参照。）
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定して項目に追加。Tree上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「CP0」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定してする。（下図のように、参照)
contactPairの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、

slave：nodeGroup（点）
master：faceGroup（面）

でメッシュを作成し、あり、点と面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。を定して義する。
設定して後「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを確定してさせる。
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nodeGroup の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。リストの設定（中から
「 ringContact 」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択

faceGroup の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。リストの設定（中から
「 contactSlope 」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択

摩擦係数 0.1 を入力

「追加 >>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンを
ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。すると追加される
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4-1-2-6.　ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

非線形解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、ステップ解析が可能。が可能。必要なに結びつけるなる。（線形解析が可能。でメッシュを作成し、は、設定して不要な。）

設定して方法をとっている。は、設定して項目に追加。Tree上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「ステップ解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「STEP」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択、「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リッ
ク追加。反力算出を追加。して、設定してするgroup側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける「STEP」を「境界条件」の外に移動。を移動する。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してを確定してさせる。確定してすると、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける「STEP」を「境界条件」の外に移動。が可能。
追加される。

ここまでメッシュを作成し、でメッシュを作成し、、ステップ解析が可能。を設定してする為の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。準備しているので、これを使ってインストールできる。が可能。でメッシュを作成し、きたことに結びつけるなる。

次に結びつける、ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定してする。
設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「STEP0」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。下図のように、が可能。「STEP0」を「境界条件」の外に移動。選択した上で、「選択直後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるなる。
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上図のように、に結びつける対して、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける修正している。修正後「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを確定してする。
ステップ解析が可能。する境界条件は、ここでメッシュを作成し、は、接触の事例追加。解析が可能。に結びつける関連する条件を選択した上で、「選択する。
SubStepを「5」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してしている為、5分割として、以下を考えている。して計算していく」ボタンの動作事に結びつけるなる。

4-1-2-7.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

以上でメッシュを作成し、設定してが可能。全て終了すると、その旨を表示する画面が現したの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算を開始する。

計算開始は、設定して項目に追加。Tree上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算開始
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させる。

計算開始後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitorを起動すると、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ラフが可能。表
示され、各ステップの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算状況をモニタするが可能。逐次グ修正。ラフ表示される。ここに結びつける、最大きさとその方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。mises応力が可能。表示されており、最
終 stepでメッシュを作成し、約 5.7e9Paと確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、計算時間が可能。短いの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現した後、グ修正。ラフが可能。表示
されるされるが可能。、step数が可能。多く」ボタンの動作、計算時間が可能。かかる場合は、計算の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。経過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率と共に結びつける、グ修正。ラフ表示が可能。更新され、
逐次各stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「post」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「データする変換」を「境界条件」の外に移動。、「主応力追加」を「境界条件」の外に移動。、「ParaView起動」を「境界条件」の外に移動。
ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、結びつける果をを確認する方法をとっている。する。

paraView起動後、結びつける果をファイルは、「convFistrModel.res.0...vtk」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるなる。
ステップ解析が可能。でメッシュを作成し、「SUBSTEP：5」を「境界条件」の外に移動。と設定してし、実行時に結びつける「結びつける果を出力頻度の読み取りが間違っていた。）：1」を「境界条件」の外に移動。と設定してしている為、結びつける果をファイル
は、5ヶの環境変数の設定を修正して、この存在している。paraViewを起動すると、これらファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んだ状態で起動状態にする。でメッシュを作成し、起動するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、起動後
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「apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。してモデルを表示させ、「Last Frame」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、最終の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をま
でメッシュを作成し、送する必要がある。このっておく」ボタンの動作。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後は、線形解析が可能。と同様に修正。に結びつけるして結びつける果をを確認する方法をとっている。する。下図のように、が可能。確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。

　

　

最大きさとその方向を出力項目に追加。mises応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値は、plotStepMonitorでメッシュを作成し、グ修正。ラフ表示された値とほぼ均等に変形同じ値でメッシュを作成し、あることが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
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4-1-3.　荷重拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。：弱いばね追加いばね追加追加

変位拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。自の材料由は、度の読み取りが間違っていた。）が可能。拘束の接触解析されている為、剛体移動が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。せず、素直に結びつける解析が可能。でメッシュを作成し、きる。
しかし、荷重拘束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、変位が可能。拘束の接触解析されておらず、剛体移動が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。し、収束の接触解析が可能。難い状態になっている。しく」ボタンの動作なってしまう。こ
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ような場合、弱いばね追加いバネを追加して、剛体移動を防ぐ方法がある。ぐ方法をとっている。が可能。ある。

前項と同じモデルを使って、cone上面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z方向を出力項目に追加。に結びつける荷重をかける解析が可能。を考ええてみる。

ringの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方は、ring底面（fix）を固定してしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、剛体移動は発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。しないが可能。、coneは、荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
ため、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままでメッシュを作成し、は、剛体移動が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。してしまう。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な場合、coneの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように円筒面（side）に結びつける弱いばね追加いバネを追加する事でメッシュを作成し、剛体移動を防ぐ方法がある。ぐ事が可能。でメッシュを作成し、きる。

4-1-3-1.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

前記のチェック追加。反力算出を追加。した様に修正。に結びつける、拘束の接触解析すれば良いい為、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける拘束の接触解析する。

nodeGroup名 部位 拘束の接触解析内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が
------------------------------------------------------------
fix ring底面 XYZ方向を出力項目に追加。拘束の接触解析（固定して）
side cone外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように円筒面 弱いばね追加いバネ追加
topN cone上面 等分布荷重を設定して

ring底面（fix）に結びつける変位拘束の接触解析（固定して）を設定してする

cone外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように円筒面（side）に結びつける弱いばね追加いバネを追加する。ばね追加定して数は、最も対応させる。弱いばね追加いAluminumの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ヤング修正。率を「が可能。70.0e9の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、
1e6とし、これを各方向を出力項目に追加。に結びつける設定してした。（ヤング修正。率を「の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値とかけ離れすぎると、収束し難くなる。）れすぎると、収束の接触解析し難い状態になっている。く」ボタンの動作なる。）
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荷重は、topNに結びつける合計 -3.0e6 Nの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重を掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がける事に結びつけるする。

4-1-3-2.　ステップ解析が可能。設定して

以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける設定してしている。

4-1-3-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。
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計算は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算させる。
計算開始後、「setp状況をモニタする確認する方法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitorを起動し、各step状況をモニタするを確認する方法をとっている。し
た結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をから、Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。min変位が可能。順に以下の調に下がっており、計算がうまく行っている事に結びつける下が可能。っており、計算が可能。うまく」ボタンの動作行っている事
が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

paraViewでメッシュを作成し、計算結びつける果をを確認する方法をとっている。した結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。（剛体移動が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。せず、うまく」ボタンの動作計算でメッシュを作成し、きている。）

  

4-1-4.　すべりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。あるモデル（スナップフィットの設定（）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。

前項までメッシュを作成し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。は、殆ど滑りがないモデルだが、ここでは滑りのあるモデルを使って解析してみる。ど複雑な操作を行うと、滑りがないモデルだが、ここでは滑りのあるモデルを使って解析してみる。りが可能。ないモデルだ状態で起動が可能。、ここでメッシュを作成し、は滑りがないモデルだが、ここでは滑りのあるモデルを使って解析してみる。りの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。あるモデルを使って解析が可能。してみる。
モデル形状は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、可動側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにが可能。ロック追加。反力算出を追加。部をスライドの混在解析が可能。して滑りがないモデルだが、ここでは滑りのあるモデルを使って解析してみる。っていく」ボタンの動作スナップフィットの設定（構造を解析するを解析が可能。する。
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4-1-4-1.　モデル形状

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。なモデル形状でメッシュを作成し、、グ修正。ループ化は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける行っている。モデルは、厚さを持ち梁の線形弾性静解析）っている3次元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にモ
デルに結びつけるなっている。

group名 区分
----------------------------------------------------------------
outer 要な素 可動側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
inner 要な素 固定して側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
MST_outer 面 接触の事例追加。面（master側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）
movingFace 節点 この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面を20mm移動させる。
fix 節点 固定して部
SLV_inner 節点 接触の事例追加。面（slave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）
outerFixZ 節点 Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定して部（可動側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。edge部）

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュは、「snapFit2.unv」を「境界条件」の外に移動。として保存されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュをFistr用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。msh形式
に結びつける変換後、倍率を「を1/1000に結びつける変更しておく」ボタンの動作。
以下が可能。、メッシュ変換後、メッシュを確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。
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　　変位
ロック部を乗り越える部を乗り越えるを乗り越える乗り越えるり越える越えるえる
までスライドさせるスライドさせるさせる

固定

ロック部を乗り越える部を乗り越える

master

slave
接触の事例追加。ペア

fix
固定して

movingFace
乗じる必要がり越えるまでスライドえるまでメッシュを作成し、スライドの混在解析が可能。
（ 0.020 m ）

outerFixZ
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4-1-4-2.　設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定は、「非線形静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。とし、材料は、両部品とも「とも対応させる。「Aluminum」を「境界条件」の外に移動。としている。

境界条件は、「fix」を「境界条件」の外に移動。を固定してし、「movinfFace」を「境界条件」の外に移動。を X方向を出力項目に追加。に結びつける「0.020」を「境界条件」の外に移動。（20mm）移動させ、「outerFixZ」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z
方向を出力項目に追加。を固定してする設定してに結びつけるしている。
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接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、「Lagrange乗じる必要が数法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。としている。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、接触の事例追加。面でメッシュを作成し、滑りがないモデルだが、ここでは滑りのあるモデルを使って解析してみる。っていく」ボタンの動作の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「FSLID（有限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾すべり）」を「境界条件」の外に移動。とする。（「SSLID（微小すべり」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定して
すると、今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合解析が可能。でメッシュを作成し、きない。）
また、摩擦係数は、「0.1」を「境界条件」の外に移動。を設定してした。

ステップ解析が可能。は下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、「SUBSTEPS」を「境界条件」の外に移動。を200と設定してした。20mm移動させていく」ボタンの動作の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、0.1mm／1step
間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、計算を進んでいく。めていく」ボタンの動作設定してに結びつけるなる。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、接触の事例追加。面に結びつけるRが可能。あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。部分でメッシュを作成し、接触の事例追加。状態にする。が可能。変化して
収束の接触解析し難い状態になっている。く」ボタンの動作なる為、0.1mm間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、計算していく」ボタンの動作。
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4-1-4-3.　計算開始

計算は、SUBSTESが可能。 200の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力頻度の読み取りが間違っていた。）を「20」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、1回は、／20stepでメッシュを作成し、出力する設定して。

また、今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルは、規模が可能。小さいの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、線形solverを「MUMPS」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してした。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、、計算を開始する。計算開始後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitor
を起動して、計算状況をモニタするを確認する方法をとっている。した結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。計算は、うまく」ボタンの動作走っている。っている。
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計算結びつける果をは、データする変換後、paraviewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きるが可能。、省略されており、メッシュする。

4-1-5.　多数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。部が可能。存在する場合の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。解析が可能。

接触の事例追加。解析が可能。を行う場合、nodeGroupとして定して義したslave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。部と、変位を拘束の接触解析する為に結びつける定して義した
nodeGroupが可能。、重複して定して義されていた場合（下図のように、参照）、接触の事例追加。解析が可能。中に結びつけるエラーが可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。する場合が可能。ある。

slave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように接触の事例追加。部は、計算過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率程でメッシュを作成し、節点が可能。移動して、荷重バランスを取りが間違っていた。）りなが可能。ら計算が可能。進んでいく。んでメッシュを作成し、いく」ボタンの動作が可能。、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点
が可能。、boundaryでメッシュを作成し、変位拘束の接触解析されてしまうと、計算が可能。進んでいく。んでメッシュを作成し、行かない事に結びつけるなってしまう。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。事は、master面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点と、他接触の事例追加。ペアの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。slaveの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点が可能。重複定して義されても対応させる。同様に修正。に結びつけるエラーが可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。してしま
う。特に結びつける多数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。ペアが可能。存在するようなモデルでメッシュを作成し、は、エラーが可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。しや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるすいの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、注意が可能。必要なに結びつけるなる。

また、前記のチェック追加。反力算出を追加。した様に修正。な重複定して義された箇所は、環境変数の「でメッシュを作成し、は、先に必要なに結びつける定して義されたnodeGroupが可能。有効で、後で定義された側の重でメッシュを作成し、、後でメッシュを作成し、定して義された側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。重
複節点は、無ければ視される。（FrontISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ユーザ毎の設定データ保存先マニュアル参照。）

nodeGrpou間でメッシュを作成し、節点が可能。重複定して義されてしまう事は、避けた方が望ましいが、けた方が可能。望んだ結果ファイルでましいが可能。、nodeGroupの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。定して義をCADを使っ
て定して義する場合は、通している。常edge部でメッシュを作成し、節点が可能。重複して定して義されてしまう。
これを避けた方が望ましいが、ける為に結びつけるは、edge部に結びつける小さな面取りが間違っていた。）りを行って、各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面が可能。edgeを共有しない様に修正。な工夫をするか、をするか、
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各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 group の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点が可能。重複定して義され
ている場合、接触の事例追加。解析が可能。中に結びつけるエラーが可能。
発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。する事が可能。ある。
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重複する節点をnodeGroupから削除する事が可能。必要なに結びつけるなる。

多数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeGroupや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる多数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。ペアを定して義する場合は、特に結びつける注意が可能。必要なに結びつけるなってく」ボタンの動作る。
ここでメッシュを作成し、、多数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。ペアを持ち梁の線形弾性静解析）つモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行って、重複節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。扱う形式（い方に結びつけるついて確認する方法をとっている。する。

また、接触の事例追加。は、master面に結びつけるslaveの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。点が可能。接触の事例追加。し、節点（slave点）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。座標データ（値を計算している。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、接触の事例追加。
面でメッシュを作成し、ど複雑な操作を行うと、ち梁の線形弾性静解析）らをmaster、slaveとするかは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。考ええ方でメッシュを作成し、決定してする。

master面:面積や節点の密度が不揃いのが可能。広く、接触による変位が少ない側。く」ボタンの動作、接触の事例追加。に結びつけるよる変位が可能。少な過ぎたりした場合は、「倍率ない側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように。
slave点: slave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位を計算するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、接触の事例追加。に結びつけるよる変位が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きい側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように。

masterと slaveを誤って設定した場合、接触判定できない事があるので注意。って設定してした場合、接触の事例追加。判る。この為定してでメッシュを作成し、きない事が可能。あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、注意。

4-1-5-1.　モデル形状

2枚の板をボルトで締結するモデルを考える。ボルト長は、被締結物の板厚よりも短めに設定し、ボルトにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。板のプレス曲げ加工）をボルトの設定（でメッシュを作成し、締結びつけるするモデルを考ええる。ボルトの設定（長は、被締結びつける物の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。板のプレス曲げ加工）厚よりも対応させる。短めに結びつける設定してし、ボルトの設定（に結びつける
軸力が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。する状態にする。に結びつけるしている。（初期状態にする。でメッシュを作成し、ボルトの設定（が可能。板のプレス曲げ加工）に結びつける食い込んでいる状態。）い込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。んでメッシュを作成し、いる状態にする。。）

接触の事例追加。ペアは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるに結びつける定して義する。ボルトの設定（上下座面、軸をslaveとして、ボルトの設定（と接触の事例追加。する板のプレス曲げ加工）側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにをmaster
としている。板のプレス曲げ加工）同士も接触するので、各々も対応させる。接触の事例追加。するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、各々の役割として、以下を考えている。 master、slaveとして定して義する。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。solidモデルでメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるメッシュを作マニュアル　成し、し、「platesBolt_org.unv」を「境界条件」の外に移動。として保存している。
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ボルトの設定（
　頭径： Φ20mm
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上下板のプレス曲げ加工）
　 100☓40☓t10mm
　穴径： Φ10mm
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メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。group化は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける行っている。

group名 区分 備しているので、これを使ってインストールできる。考え
--------------------------------------------------------------------------
bolt volume ボルトの設定（
plateD volume 下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）
plateU volume 上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）
MST_plateDbolt face 下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下面（ボルトの設定（頭部と接触の事例追加。）
SLV_boltPlateD node ボルトの設定（下部座面（下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）と接触の事例追加。）
MST_plateUbolt face 上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。上面（ボルトの設定（頭部と接触の事例追加。）
SLV_boltPlateU node ボルトの設定（上部座面（上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）と接触の事例追加。）
MST_plateDhole face 下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。穴部（ボルトの設定（軸と接触の事例追加。）
MST_plateUhole face 上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。穴部（ボルトの設定（軸と接触の事例追加。） 　　 接触の事例追加。ペア
SLV_boltSide node ボルトの設定（軸、頭座面
MST_plateDplateU face 上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下面（下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）との境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。部）
SLV_plateUplateD node 下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。上面（上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）との境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。部）
boltTop node ボルトの設定（頭上面（弱いばね追加いバネを設定してする面）
fixPlateD node 下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（固定して面）
pullPlateU node 上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（変位させる面）

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行うに結びつけるあたって、ボルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。拘束の接触解析が可能。無ければいの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ボルトの設定（に結びつける弱いばね追加いバネを設定してする必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為に結びつける
ボルトの設定（上面（boltTop）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。group化を行い、ここに結びつける弱いばね追加いバネを設定してする。

4-1-5-2.　メッシュ変換と重複節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。削除

メッシュ変換は、通している。常通している。り、「platesBolt_org.unv」を「境界条件」の外に移動。を指定してして、メッシュ変換する。変換後、倍率を「を
1/1000に結びつける設定してして、単位をmに結びつける変換する。

メッシュ変換したメッシュに結びつけるは、nodeGroup間や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる nodeGroupと master面でメッシュを作成し、節点が可能。重複して定して義されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
でメッシュを作成し、、重複節点を削除する必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。削除の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、同じ画面上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「NGRPの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。修正」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し
て重複節点を削除する。（下図のように、参照）
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以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面が可能。現できるように、れるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、、重複節点を削除する。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、edge部でメッシュを作成し、節点が可能。重複して
いるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、重複しているnodeGroup「SLV_boltPlateD」を「境界条件」の外に移動。「SLV_boltPlateU」を「境界条件」の外に移動。「SLV_boltSide」を「境界条件」の外に移動。
「SLV_plateUpalteD」を「境界条件」の外に移動。「pullPlateU」を「境界条件」の外に移動。が可能。表示されている。（重複していないnodeGroupは、表示されない）

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、重複している節点（edge部）を両 groupから削除し、且つ、つ、nodeGroupと面 group間でメッシュを作成し、重複し
ている節点も対応させる。削除する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。でメッシュを作成し、、「OK」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。これに結びつけるより、重複節点全てが可能。
削除される。（nodeGroup間の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。edgeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点が可能。削除されるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、edge部に結びつける面取りが間違っていた。）りをした事と等価になる。）に結びつけるなる。）

重複節点削除前後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。node数を確認する方法をとっている。すると、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるnode数が可能。変化している。

削除前 削除後
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尚、nodeGroupに結びつける関して、上記のチェック追加。反力算出を追加。設定してでメッシュを作成し、は、重複している節点を両 groupから削除する設定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、重複してい
る箇所は、環境変数の「（edge部）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点が可能。両 groupから削除されてしまうが可能。、ど複雑な操作を行うと、ち梁の線形弾性静解析）らかの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。groupに結びつけるその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点を残す事も対応させる。でメッシュを作成し、き
る。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、まず、「重複箇所は、環境変数の「の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点を全 NGRPから削除する（Edgeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点を削除）」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。を外に移動。
す。（下図のように、は、チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。スの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。を外に移動。した状態にする。）

テキストの設定（ボック追加。反力算出を追加。ス中に結びつける互いに独立している。これら独立した点に等いに結びつける重複しているnodeGroup名が可能。明する。瞭に表示される。に結びつける表示される。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。は、表示されているnodeGroupを順に以下の番に結びつける確認する方法をとっている。し、相手側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点を削除していく」ボタンの動作。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、重複節点
を残したいnodeGroupをリストの設定（上部に結びつける移動する事でメッシュを作成し、、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。groupは、節点が可能。削除されない（相手側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
nodeGroupが可能。削除される）事に結びつけるなる。逆にリスト中の最後のに結びつけるリストの設定（中の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeGroupは、重複節点が可能。必ず削除される事に結びつける
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なる。
以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、重複節点を削除したく」ボタンの動作ないnodeGroupをリストの設定（上部に結びつける移動し、重複節点（edge部）を削除して
も対応させる。構わないnodeGroupをリストの設定（下部に結びつける移動して、リストの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。順に以下の番を変更することでメッシュを作成し、、望んだ結果ファイルでむ弾塑性解析を追加。状態にする。に結びつけるする事も対応させる。でメッシュを作成し、き
る。

4-1-5-3.　計算条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定は、接触の事例追加。解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、「非線形静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。

材料は、ボルトの設定（：Steel、上下板のプレス曲げ加工）：Aluminumを設定してする。

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。として、

1)　ボルトの設定（に結びつける軸力が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。する状態にする。（ボルトの設定（長が可能。板のプレス曲げ加工）厚より0.5mm短い）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、まず、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行う。
　　下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（fixPlateD）、上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（pullPlateU）を固定してする。
　　接触の事例追加。ペアをボルトの設定（座面（SLV_boltPlateD、SLV_boltPlateU）と上下板のプレス曲げ加工）（MST_plateDbolt、 
　　MST_plateUbolt）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。部と、上下板のプレス曲げ加工）間（SLV_plateUplateD、MST_plateDplateU）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。に結びつける設定して。
　　ボルトの設定（が可能。拘束の接触解析されていないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ボルトの設定（頭部（boltTop）に結びつける弱いばね追加いバネを設定してする。
2)　第 2ステップとして、上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）（pullPlateU）を2mm引き続き引張っ張る。
　　接触の事例追加。ペアとして、ボルトの設定（軸（SLV_boltSide）と上下板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。穴（MST_plateDhole、MST_plateUhole）を追加
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　　する。

の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2ステップに結びつける分けて設定してする。

まず、第 1ステップとして、1)の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。
boundaryとして、fixPlateDと pullPlateUを固定してする。

ボルトの設定（上部「boltTop」を「境界条件」の外に移動。に結びつける弱いばね追加いバネを設定してする。XYZ各方向を出力項目に追加。共「1e5」を「境界条件」の外に移動。を設定して。

接触の事例追加。ペアは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。3箇所は、環境変数の「を設定してしている。摩擦係数「0.1」を「境界条件」の外に移動。を［設定している。設定してしている。
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ステップ解析が可能。は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、STEP0と STEP1を設定してする。（第 2ステップまでメッシュを作成し、計算するため）

第 1ステップでメッシュを作成し、は、以下でメッシュを作成し、設定してしている。尚この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。subStepは、1回は、でメッシュを作成し、設定してしている。
ここでメッシュを作成し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、「fixPlateD」を「境界条件」の外に移動。「pullPlateU」を「境界条件」の外に移動。を固定して（変位「0.0」を「境界条件」の外に移動。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、subStepを複数回は、設定してし
ても対応させる。、増える。さらに行うと、分は「0.0」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、subStepを複数回は、設定してしても対応させる。意味しているが可能。ないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、1回は、でメッシュを作成し、設定してした。
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第 2ステップ（STEP1）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件を設定してする。第 1ステップでメッシュを作成し、設定してした境界条件から変更、追加する部分
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み設定してする。
boundaryは、上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）端面を X方向を出力項目に追加。に結びつける「2mm」を「境界条件」の外に移動。引き続き引張っ張る設定してを「境界条件STEP1」を「境界条件」の外に移動。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける追加する。

ボルトの設定（軸と上下板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。穴部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接触の事例追加。ペア（2箇所は、環境変数の「）を追加設定してする。摩擦係数「0.1」を「境界条件」の外に移動。を設定してしている。
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ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは、以下でメッシュを作成し、設定してしている。
subStep数は「5」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、設定してし、変位 2mmを 5分割として、以下を考えている。して計算させる。
上側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件が可能。変わるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、STEP0でメッシュを作成し、設定してしたboundaryの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 pullPlateUの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。条件は外に移動。し、
STEP1でメッシュを作成し、追加した接触の事例追加。ペアを追加している。

4-1-5-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

以上でメッシュを作成し、全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。終了すると、その旨を表示する画面が現したの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算を開始させる。下図のように、が可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算状況をモニタするに結びつけるなる。
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ボルトの設定（断面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状況をモニタするは、以下に結びつけるなる。うまく」ボタンの動作接触の事例追加。解析が可能。が可能。でメッシュを作成し、きている。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。中でメッシュを作成し、、nodeGroup間の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点が可能。重複節点を削除せずに結びつける計算を進んでいく。めていく」ボタンの動作と、途中でメッシュを作成し、エラーが可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。する
が可能。、重複節点を削除する事でメッシュを作成し、、上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるうまく」ボタンの動作計算が可能。進んでいく。み、結びつける果をが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
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4-1-6.　接触の事例追加。解析が可能。に結びつけるおける並列処理方法をとっている。

接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。並列処理は、通している。常通している。りの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。並列処理方法をとっている。（3-9項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。）でメッシュを作成し、は、計算でメッシュを作成し、きない。
これは、通している。常通している。りメッシュを並列処理用に、処理を高速化。に結びつける分割として、以下を考えている。した場合、接触の事例追加。ペアとなる2面を同一の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。プロセスに結びつける与える（線形・陽解法）える事
が可能。でメッシュを作成し、きていない為、接触の事例追加。判る。この為定してが可能。でメッシュを作成し、きなく」ボタンの動作なる為。
接触の事例追加。判る。この為定してする時は、メッシュ分割として、以下を考えている。していない単一メッシュでメッシュを作成し、判る。この為定してするように結びつけるすれば、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。問題ない為、そのまま。は解決する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な計算方法をとっている。をさせる為に結びつけるは、FrontISTRをビルドの混在解析が可能。する時に結びつける、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な「--whith-paracon」を「境界条件」の外に移動。オプ
ションを追加して、ビルドの混在解析が可能。しておく」ボタンの動作必要なが可能。ある。

$ ./setup.sh -p --with-tools --with-refiner --with-metis --with-mumps –with-lapack \
  --with-ml --with-paracon

これに結びつけるより、接触の事例追加。解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。並列処理が可能。でメッシュを作成し、きる状態にする。に結びつけるなる。
実際は、各要素のに結びつける並列処理する場合は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。手順に以下のを踏む事になる。む弾塑性解析を追加。事に結びつけるなる。

1)　接触の事例追加。解析が可能。する為の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件を全て終えておく」ボタンの動作。
　　実際は、各要素のに結びつける計算を走っている。らせて、うまく」ボタンの動作走っている。ることを確認する方法をとっている。しておく」ボタンの動作。

2)　メッシュを並列数分分割として、以下を考えている。する。
　　ここまでメッシュを作成し、は、通している。常の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。並列処理方法をとっている。と同じ。

3)　EasyISTR上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「制御ファイルやメッ file編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、「hecmw_ctrl.dat」を「境界条件」の外に移動。を編集する。
　　以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、2行を修正する。

#
# for solver
#
!CLOADMESH, NAME=fstrMSH, TYPE=HECMW-DIST
FistrModel_p4

↓
#
# for solver
#
!CLOADMESH, NAME=fstrMSH, TYPE=HECMW-ENTIRE #修正（単一メッシュ）
FistrModel.msh #修正

　　修正後、保存しておく」ボタンの動作。

4)　EasyISTR上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「FrontISTR実行（並列）」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算させる。
　　通している。常通している。り計算開始させる。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、、接触の事例追加。解析が可能。を並列処理させることが可能。でメッシュを作成し、きる。
ただ状態で起動し、今の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ビルドの混在解析が可能。方法をとっている。は、FrontISTRが可能。マルチスレッドの混在解析が可能。でメッシュを作成し、実行でメッシュを作成し、きる状態にする。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、シング修正。ルコアでメッシュを作成し、計算開
始させても対応させる。マルチスレッドの混在解析が可能。でメッシュを作成し、計算しているため、実行速度の読み取りが間違っていた。）は、mpiに結びつけるよる並列処理よりも対応させる。早くなっている。く」ボタンの動作なっている。
多く」ボタンの動作の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 cpuを持ち梁の線形弾性静解析）っているサーバ等を使って処理する場合は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。が可能。有効で、後で定義された側の重かも対応させる。しれない。
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4-2.　弾塑性解析が可能。

EasyISTR上でメッシュを作成し、、弾塑性解析が可能。を行ってみる。
モデル形状は、円柱形状とし、圧縮めて保存し、した後、引き続き引張張を行ってみる。
workFolderは、「CAE-fistr/Case/plasticPushPull」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、解析が可能。する。

4-2-1.　モデル形状（円柱）

下記のチェック追加。反力算出を追加。形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデル（Φ40 x 50 mm）をSalome上でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、した。

 

メッシュは、軸方向を出力項目に追加。に結びつける圧縮めて保存し、、引き続き引張張を行う為、prismでメッシュを作成し、作マニュアル　成し、している。
Salomeでメッシュを作成し、 prismを作マニュアル　成し、する方法をとっている。は、底面（bottom面）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを押しながら選択する。同様にノードの「ジオメトリボタし出して、prismを作マニュアル　成し、している。以
下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、、メッシュを作マニュアル　成し、した。

　　＜全体＞
3D: 3D Extrusion
2D: Quadrangle(Mapping)
1D: Wire Discretisation
      Local Length
         7.5

でメッシュを作成し、き上が可能。ったメッシュを「block.unv」を「境界条件」の外に移動。として、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存する。

4-2-2.　圧縮めて保存し、20%の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算

モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。底面（bottomN）を固定してし、上面（topN）を20%（10mm）圧縮めて保存し、する。

4-2-2-1.　メッシュ変換

メッシュ変換の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為に結びつける、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「block.unv」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、メッシュ変換し、モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。倍率を「を0.001
に結びつけるしておく」ボタンの動作。下図のように、が可能。変換した状態にする。に結びつけるなる。

100

Φ40 x 50 mm

top （ faceGroup ）
topN （ nodeGroup ）

bottom （ faceGroup ）
bottomN （ nodeGroup ）

＜ SubMesh＞
  2D: Netgen 2D
         max size 7.5
  1D: Wire Discretisation
        Local Length
           7.5
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elementTypeが可能。「351」を「境界条件」の外に移動。と表示されており、prism1次メッシュと認する方法をとっている。識したメッシュの情報（要素種類、要素数、節点数、グループ名等）は、されている。

4-2-2-2.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定

解析が可能。は、「非線形静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。（下図のように、参照）
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 1. others
 2. bottom
 3. top
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 1. bottomN
 2. topN



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

4-2-2-3.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

材料は、Steelでメッシュを作成し、材料モデルは、以下でメッシュを作成し、設定して。

材料モデル： PLASTIC 塑性
降伏条件/タするイプ： MISES
硬化則： MULTILINEAR 多曲げ加工）線近似（等方硬化則）

多曲げ加工）線近似の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、応力ひずみ線図のように、が可能。必要なに結びつけるなる。「SS_data作マニュアル　成し、・編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、officeを
起動し、弾性ひずみを含む弾塑性解析を追加。まない塑性ひずみデータするを入力する。入力後は、csv形式でメッシュを作成し、保存しておく」ボタンの動作。
ファイル名は、「Steel_PlasticSSdata.csv」を「境界条件」の外に移動。として材料名を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。ファイル名が可能。自の材料動でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、され、tempフォ
ルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存される。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、一度の読み取りが間違っていた。）データするを作マニュアル　成し、すると、同じ材料名 Steelでメッシュを作成し、あれば、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルが可能。開く」ボタンの動作。
（実行時に結びつけるは、workFolderに結びつける転送する必要がある。このされる。）

　　

FrontISTRでメッシュを作成し、は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。入力データするは、塑性ひずみとその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。降伏応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。データするを入力する。応力ひずみ線図のように、
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から以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるデータするを取りが間違っていた。）り出す。

真ひずみひずみ

真ひずみ
応
力

　
塑性ひずみ（真ひずみ）ひずみ（真ひずみ）真ひずみひずみ）

真ひずみ
応
力

4-2-2-4.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、以下でメッシュを作成し、設定してする。

nodeGroup 部位 設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が
---------------------------------------------
bottomN 底面 固定して
topN 上面 -10mm（-0.010）  全長の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。20%圧縮めて保存し、する

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。
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各方向を出力項目に追加。固定して

Z方向を出力項目に追加。に結びつける -0.010

降伏点

弾性ひずみ

応力ひずみ線図のように、 塑性ひずみデータする

0
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4-2-2-5.　ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

SubStepを「10」を「境界条件」の外に移動。、MAXITERを多めの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「500」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してした。（下図のように、参照）
SubStepが可能。 10の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、0.001/1stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変化でメッシュを作成し、計算していく」ボタンの動作ことに結びつけるなる。

4-2-2-6.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力に結びつける、「積や節点の密度が不揃いの分点塑性ひずみ:PL_ISTRAIN」を「境界条件」の外に移動。と「節点ひずみ:NSTRAIN」を「境界条件」の外に移動。を追加した。
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設定してが可能。終了すると、その旨を表示する画面が現したの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、計算を開始させるが可能。、次項でメッシュを作成し、、計算させた後さらに結びつけるその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを使って計算を継続き引張させる
（restart）為、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行っておく」ボタンの動作。
計算をrestartでメッシュを作成し、きる様に修正。に結びつけるする為に結びつけるは、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「途中stepから開始する」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。 Boxに結びつけるチェック追加。反力算出を追加。をし、
「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。。さらに結びつける「途中stepから開始する」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。 Boxの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。チェック追加。反力算出を追加。を外に移動。し、「設
定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にに結びつける戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタしておく」ボタンの動作。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　に結びつけるより、制御ファイルやメッファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける「!CLOADRESUTART, FREQUENCY=1」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。行が可能。追加される。

----------------- FistrModel.cnt -----------------------
:

##################
# SOLVER CONTROL #
##################
!CLOADRESTART, FREQUENCY=1
!CLOADSOLVER,METHOD=CG,PRECOND=1, ITERLOG=NO, TIMELOG=YES
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 20000, 2
 1.00000e-06, 1.00000, 0.00000
 0.100000, 0.100000

:
---------------------------------------------------------

計算は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、通している。常通している。り「FrontISTR実行ボタするン」を「境界条件」の外に移動。をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算を開始させる。
計算開始後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算状況をモニタするを確認する方法をとっている。する。

plotStepMonitrorの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表示は、以下に結びつけるなる。mises応力が可能。 5step 付けしなくても作動する。近から上昇しておらず、この付近から塑しておらず、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。付けしなくても作動する。近から塑
性変形が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作なっている事が可能。わかる。また、Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。min変位が可能。、最終的に結びつけるに結びつける「-0.01」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、あり、Z方向を出力項目に追加。に結びつける
0.01m変異なっている。している事が可能。わかる。
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計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、設定して項目に追加。Treeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「post」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「データする変換」を「境界条件」の外に移動。、「ParaView起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。
して、結びつける果ををparaViewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。する。

 

変位が可能。、設定して通している。り「0.01」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、あり、計算はうまく」ボタンの動作でメッシュを作成し、きている。

4-2-3.　引き続き引張き続き引張き引き続き引張張 20%の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算

ここまでメッシュを作成し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をを使って、引き続き引張き続き引張き+20%（+0.010）までメッシュを作成し、引き続き引張っ張ってみる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算は、前回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果ををその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま使って、restartさせる解析が可能。に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、restartファイ
ルが可能。でメッシュを作成し、きあが可能。っていない、restart中に結びつけるエラーが可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。、等した場合に結びつけるは、restart計算が可能。でメッシュを作成し、きない。また設
定してが可能。複雑な解析では、設定追加の項目が多くなる。に結びつけるなる事も対応させる。あり、時間が可能。許されるなら、次項の複数されるなら、次項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。複数stepを使って計算させる方が可能。設定してが可能。楽。

前項でメッシュを作成し、、0.001/1stepでメッシュを作成し、 0.010（10step）までメッシュを作成し、圧縮めて保存し、した。ここから等間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、、寸法をとっている。を+0.010までメッシュを作成し、引き続き引張っ張る為
に結びつけるは、+20step（計30step）必要なに結びつけるなる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、上面（topN）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、0.001/1stepでメッシュを作成し、 30step変位させる値「0.030」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるなり、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を境界
条件として設定してする。（既に結びつける10step進んでいく。んでメッシュを作成し、いるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、残り20stepでメッシュを作成し、+0.020進んでいく。む弾塑性解析を追加。ために結びつけるは、境界条件を
+0.030に結びつける設定してする事でメッシュを作成し、+0.020変化する事に結びつけるなる。）

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、topNの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、以下でメッシュを作成し、設定してし直す。

STEPの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、SUBSTEPの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を「30」を「境界条件」の外に移動。に結びつける修正する。下図のように、参照。
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0.030 に結びつける設定して



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

計算は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、restartの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。制御ファイルやメッの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「途中stepから開始する」を「境界条件」の外に移動。チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。スに結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を入れ、
「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算をスタするートの設定（させる。

計算開始後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitorを起動すると、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step状況をモニタする
が可能。表示される。
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計算結びつける果をは、30stepまでメッシュを作成し、計算させたの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、合計でメッシュを作成し、30ファイル存在していることに結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを
データする変換し、結びつける果ををparaViewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。した結びつける果をが可能。、以下に結びつけるなる。
計算は、変位が可能。 -0.010 からスタするートの設定（しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、途中「0」を「境界条件」の外に移動。を通している。過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率して、「+0.010」を「境界条件」の外に移動。 までメッシュを作成し、変化する。
下図のように、は、変位「0」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時と「+0.010」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位と塑性変形を表している。変位「0」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、も対応させる。塑性変形が可能。残って
いるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
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4-2-4.　複数stepに結びつけるよる一括解析が可能。

前項でメッシュを作成し、は、非線形解析が可能。した後、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを使ってrestartさせて、連続き引張して非線形解析が可能。を行ったが可能。、ここでメッシュを作成し、
は、各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を各stepに結びつける分けて設定してし、全 stepを一括して解析が可能。してみる。

4-2-4-1.　モデルとメッシュ作マニュアル　成し、

モデルは、前項と同じメッシュ「block.unv」を「境界条件」の外に移動。を使う。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルをfistr用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュに結びつける変更し、ス
ケールを1/1000に結びつけるしてmm単位に結びつける変更しておく」ボタンの動作。

4-2-4-2.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定と材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

解析が可能。は、前項と同じ「非線形静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、設定してする。
材料も対応させる。前項と同じ「steel」を「境界条件」の外に移動。として設定してし、

材料モデル： PLASTIC
降伏条件： MISES
硬化則： MULTILINEAR

でメッシュを作成し、設定してする。

SSカーブ（SS_data）も対応させる。同じデータするを使う。下図のように、参照。
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4-2-4-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件を設定してする。解析が可能。は、block上面を10mm下げ加工）、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さまでメッシュを作成し、戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタし、さらに結びつける10mm引き続き引張き上げ加工）
る解析が可能。を行う。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、まず、底面を固定してし、上面を10mm縮めて保存し、める境界条件を設定してする。下図のように、参照。

4-2-4-4.　stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

今回は、は、複数step（3 step）解析が可能。行うの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、stepを 3ヶの環境変数の設定を修正して、この作マニュアル　成し、する必要なが可能。ある。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「ステップ解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンを3回は、ク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、stepを 3ヶの環境変数の設定を修正して、この
作マニュアル　成し、し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、確定してする。
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「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、確定してすると、設定して項目に追加。Tree上に結びつける3ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepが可能。表示される。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「STEP0」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、SUBSTEPS数を10回は、、前項でメッシュを作成し、設定してした BOUNDARYの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを全て「設定してする
境界条件」を「境界条件」の外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、確定してさせる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、、最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step（10mm縮めて保存し、める）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。でメッシュを作成し、きた事に結びつけるなる。
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4-2-4-5.　step1の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

step1（STEP1）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。ここは、縮めて保存し、めた後、元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さまでメッシュを作成し、戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタす設定してに結びつけるなる。
step1の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「境界条件 STEP1」を「境界条件」の外に移動。内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項目に追加。を選択した上で、「選択して、境界条件を設定してする。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step1でメッシュを作成し、は、10mm縮めて保存し、めた後元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。寸法をとっている。に結びつける戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタす設定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける「0.010」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。尚、底面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固
定して条件は、最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step（STEP0）でメッシュを作成し、設定してした条件が可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま使えるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ここでメッシュを作成し、は設定してしない。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「STEP1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「SUBSTEPS」を「境界条件」の外に移動。数と「設定してする境界条件」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。
「設定してする境界条件」を「境界条件」の外に移動。は、

BOUNDARY,bottomN,STEP0 #最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step0でメッシュを作成し、設定してした境界条件（底面固定して）
BOUNDARY,topnN,STEP1 #step1でメッシュを作成し、設定してした境界条件（上面を10mmアップ）

を選択した上で、「選択する。下図のように、参照。

4-2-4-6.　step2の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

step2（STEP2）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。step2でメッシュを作成し、は、元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。寸法をとっている。に結びつける戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタした後、さらに結びつける10mm伸ばす設定になる。ばす設定してに結びつけるなる。
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step2の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、「境界条件 STEP2」を「境界条件」の外に移動。内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 BOUNDARYを設定してする事に結びつけるなる。下図のように、参照。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「ステップ解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「SUBSTEPS」を「境界条件」の外に移動。数と「設定してする境界条件」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。
「設定してする境界条件」を「境界条件」の外に移動。は、以下を選択した上で、「選択する。

BOUNDARY,bottomN,STEP0 #最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。stepでメッシュを作成し、設定してした境界条件（底面固定して）
BOUNDARY,topN, STEP2 #step2でメッシュを作成し、設定してした境界条件（上面をさらに結びつける10mmアップ）

4-2-4-7.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算開始は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算を
開始させ、さらに結びつける「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitorを起動する。
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plotStepMonitorに結びつける以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状況をモニタするが可能。表示され、計算は、うまく」ボタンの動作走っている。った事が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算でメッシュを作成し、は、1回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算でメッシュを作成し、、上面を、−10mm（10mm縮めて保存し、める） → +10mm（元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。寸法をとっている。に結びつける戻す」ボタンをクリックし、「設定」ボタす） → +10mm
（さらに結びつける10mm伸ばす設定になる。ばす）に結びつける変化させた結びつける果をを取りが間違っていた。）得することが可能。でメッシュを作成し、きる。
変形形状や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる応力は、前項と同じ結びつける果をに結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、省略されており、メッシュする。
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4-3.　固有値解析が可能。

EasyISTR上でメッシュを作成し、固有値解析が可能。を行ってみる。
モデル形状は、線形弾性静解析が可能。でメッシュを作成し、使った片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）を使うことに結びつけるする。
workFolderは、「CAE-fistr/Case/plateEigen」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を新しく」ボタンの動作作マニュアル　成し、し、ここでメッシュを作成し、解析が可能。する。

4-3-1.　モデル形状

モデルは、線形弾性静解析が可能。でメッシュを作成し、使った片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）を使う。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状は、以下。メッシュファイル「plate.unv」を「境界条件」の外に移動。
をworkFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつけるコピーして、メッシュ変換する。

下図のように、が可能。、メッシュ変換した状態にする。に結びつけるなる。
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4-3-2.　固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）（材料：Steel）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固有値解析が可能。を行ってみる。

4-3-2-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「固有値解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　に結びつけるより、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下に結びつける「設定して」を「境界条件」の外に移動。項目に追加。が可能。追加される。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「設定して」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。
以下は、デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま。

固有値数 5 求めるめる固有値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。数
許されるなら、次項の複数容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が差する 1e-8 誤って設定した場合、接触判定できない事があるので注意。差する
最大きさとその方向を出力項目に追加。反復数 100 収束の接触解析しなかった場合は、ここを増える。さらに行うと、や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるす。

4-3-2-2.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

材料は、Steelとした。（下図のように、参照。）
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4-3-2-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（fix）を固定してする。

4-3-2-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算を開始させる。
計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現すると、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面が可能。現できるように、れ、固有値が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

118



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

変形モードの混在解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。関しては、「post」を「境界条件」の外に移動。画面上でメッシュを作成し、、データする変換（vtk変換）して、paraViewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。する。
下図のように、が可能。確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。2と5は、板のプレス曲げ加工）幅に向上。方向を出力項目に追加。に結びつける変形している。
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4-4.　周波数応答解析が可能。

EasyISTRでメッシュを作成し、周波数応答解析が可能。を行ってみる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。周波数応答解析が可能。は、固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを使うの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、前項でメッシュを作成し、解析が可能。した「plateEigen」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。をコピーし
て、新しく」ボタンの動作「CAE-fistr/Case/plateEigenResponce」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、し、これをworkFolderとして設定してする。
モデル形状は、前項と同じ片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状に結びつけるなる。

4-4-1.　モデル形状

前項でメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。した片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固有値解析が可能。結びつける果ををコピーしてworkFolderとしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、モデル形状は、前項
と同じ片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）に結びつけるなる。

4-4-2.　周波数応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始

固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果ををコピーしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、メッシュや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる材料物性値は既に結びつける設定してされている。

4-4-2-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を「周波数応答解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。下図のように、参照。

4-4-2-2.　周波数応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定して

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。＞「設定して」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、周波数応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行う。
下図のように、が可能。デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。に結びつけるなる。
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まず、TYPEと運動方程式は、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま「線形解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。、「陽解法をとっている。（中央差する分」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択。
周波数は、前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。1次周波数が可能。「536 Hz」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、100〜1000 Hzまでメッシュを作成し、求めるめてみる。
周波数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、は、10Hz間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、とする。（100〜1000までメッシュを作成し、を90分割として、以下を考えている。する事に結びつけるなる為、「全 step数:90」を「境界条件」の外に移動。を設定して
する。）下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定して。

変位計算 Hzに結びつけるつては、周波数応答の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み求めるめるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、あれば、いく」ボタンの動作つでメッシュを作成し、も対応させる。構わないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「1000」を「境界条件」の外に移動。を入力
した。

減らす事ができる。衰は、質量マトリックスにかかる減衰（速度にかかる減衰）は、質量が色分けされているだけだが、モデル形状を変位に応じて変形させる事もできる。マトの設定（リック追加。反力算出を追加。スに結びつけるかかる減らす事ができる。衰は、質量マトリックスにかかる減衰（速度にかかる減衰）（速度の読み取りが間違っていた。）に結びつけるかかる減らす事ができる。衰は、質量マトリックスにかかる減衰（速度にかかる減衰））0.1を設定してする。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける設定して。
開始、終了すると、その旨を表示する画面が現時間は、周波数応答に結びつけるは関係ない。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時間は、上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位計算 Hzでメッシュを作成し、指定してした周波数でメッシュを作成し、周
期荷重を加えて過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率渡応答を求めるめる時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始、終了すると、その旨を表示する画面が現時間に結びつけるなる。
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モニタするする部位は、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）先に必要な端とする。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeNoを調に下がっており、計算がうまく行っている事べる必要なが可能。あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeNoを
paraViewを使って調に下がっており、計算がうまく行っている事べる。下図のように、は、nodeNoを表示させた状態にする。。ここでメッシュを作成し、「Select Points On」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。
リック追加。反力算出を追加。して、マウスをドの混在解析が可能。ラッグ修正。させ、nodeを選択した上で、「選択する。

下図のように、が可能。nodeを選択した上で、「選択した状態にする。。ピンク追加。反力算出を追加。色の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。点が可能。選択した上で、「選択したnodeに結びつけるなる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。でメッシュを作成し、「＋」を「境界条件」の外に移動。タするグ修正。をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、新しい画面を表示させる。
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「Spredsheet view」を「境界条件」の外に移動。をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、表を表示させる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、Point Data が可能。表示されていることを確認する方法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。上、「show only selected elements」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リッ
ク追加。反力算出を追加。して、選択した上で、「選択したnodeの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みを表示させる。下図のように、が可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。。
これから、選択した上で、「選択したnodeNoが可能。「2」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、あることが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeNoをモニタするするnodeIDとして設定してする。下図のように、が可能。設定してした状態にする。。
sampling数は、周波数応答に結びつけるは関係ないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、いく」ボタンの動作つでメッシュを作成し、も対応させる。構わない。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値は、変位計算 Hzでメッシュを作成し、周期荷
重をかけた時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率渡応答を求めるめる時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。sampling数に結びつけるなる。開始・終了すると、その旨を表示する画面が現時間でメッシュを作成し、設定してした時間をこの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
sampling数分計算する。

4-4-2-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、周期荷重（FLOAD）を設定してする必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、ど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場所は、環境変数の「に結びつける、ど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。程度の読み取りが間違っていた。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。周期荷
重を設定してするかを指定してするも対応させる。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。。（この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重でメッシュを作成し、周波数応答を計算する。）
今回は、は、梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端（load）面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z方向を出力項目に追加。に結びつける1.0Nの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。周期荷重を加える。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。
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4-4-2-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。から「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算を開始する。
計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現すると、EasyISTRは、「0.log」を「境界条件」の外に移動。ファイルから「resFrequencyResponse.csv」を「境界条件」の外に移動。ファイルを作マニュアル　成し、す
る。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルは、周波数応答の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をが可能。 csv形式でメッシュを作成し、保存されているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、officeなど複雑な操作を行うと、でメッシュを作成し、、結びつける果をを直ぐに結びつける確
認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

下図のように、が可能。、「resFrequencyResponse.csv」を「境界条件」の外に移動。を開いて、グ修正。ラフを作マニュアル　成し、した結びつける果をに結びつけるなる。
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4-5.　時刻歴応答解析が可能。（陽解法をとっている。）

EasyISTRでメッシュを作成し、陽解法をとっている。に結びつけるよる時刻歴応答解析が可能。を行ってみる。陽解法をとっている。は、収束の接触解析計算を行わないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算は早くなっている。い
が可能。、時間増える。さらに行うと、分（⊿t）を小さく」ボタンの動作してや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるる必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、衝撃等の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率渡応答解析が可能。に結びつけるは適するが可能。、ゆっく」ボタンの動作
り動かす様に修正。な解析が可能。でメッシュを作成し、は、次項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。陰解法をとっている。を使って解析が可能。する。

モデル形状は、固有値解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる周波数応答でメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。した片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）でメッシュを作成し、解析が可能。する。workFolderは、前項でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、した
「plateEigenResponse」を「境界条件」の外に移動。をコピーして、「CAE-fistr/Case/plateTimeResponse」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、して、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
中でメッシュを作成し、時刻歴応答解析が可能。を行う。

4-5-1.　モデル形状

モデルは、固有値解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる周波数応答解析が可能。でメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。したモデルと同じモデルを使う。
物性値も対応させる。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま使用に、処理を高速化。する。

4-5-2.　境界条件一定して値（線形・陽解法をとっている。）

まず、固有値解析が可能。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる周波数応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をが可能。邪魔になるので、に結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これらを削除する。削除の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、EasyISTR
画面下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「folder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ク追加。反力算出を追加。リア」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、

現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をファイル
固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をファイル
周波数応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をファイル

に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。をつけて、「削除」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、削除する。下図のように、参照。

4-5-2-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して
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設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して「動解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。（下図のように、参照）

4-5-2-2.　時刻歴応答解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。＞「設定して」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定してする。
下図のように、が可能。、defaultの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるなる。

これに結びつける対して、現できるように、在設定してでメッシュを作成し、きる項目に追加。に結びつけるついて設定してする。
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TYPEと運動方程式は、「線形解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。、「陽解法をとっている。（中央差する分法をとっている。）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
計算する時間と、時間増える。さらに行うと、分（⊿t）は、全 step数と時間増える。さらに行うと、分でメッシュを作成し、設定してする。ここは、時間増える。さらに行うと、分が可能。いく」ボタンの動作つなら計
算でメッシュを作成し、きるか確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きていないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ここはdefaultの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままとしておく」ボタンの動作。下図のように、参照。

パラメータする内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。gamma、betaは、運動方程式を陽解法をとっている。に結びつける設定してしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、関係なく」ボタンの動作なり、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して。
減らす事ができる。衰は、質量マトリックスにかかる減衰（速度にかかる減衰）は、質量が色分けされているだけだが、モデル形状を変位に応じて変形させる事もできる。マトの設定（リック追加。反力算出を追加。スに結びつけるかかる減らす事ができる。衰は、質量マトリックスにかかる減衰（速度にかかる減衰） Rmを「0.1」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してした。

モニタする出力は、指定してした場所は、環境変数の「の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位など複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値をテキストの設定（形式でメッシュを作成し、出力させる指定してに結びつけるなる。
周波数応答解析が可能。でメッシュを作成し、指定してしたnodeNo「2」を「境界条件」の外に移動。を設定してしておく」ボタンの動作。出力間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、は、後でメッシュを作成し、設定してする。
（group名は、nodeGroup名またはnodeNoを入力する。）

4-5-2-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（fix）を固定してし、先に必要な端（load）に結びつける Z方向を出力項目に追加。等分布荷重でメッシュを作成し、合計「100.0」を「境界条件」の外に移動。をかける
ことに結びつけるする。
荷重が可能。かかっていない状態にする。から、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）先に必要な端に結びつける荷重をかけて変形させる事を想定して。
以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。
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4-5-2-4.　試しに計算しに結びつける計算

時間増える。さらに行うと、分が可能。いく」ボタンの動作つなら計算が可能。でメッシュを作成し、きるか確認する方法をとっている。する。
固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果を、5次の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。周波数が可能。8800Hzだ状態で起動ったの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。周波数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。1/10＝1e-5でメッシュを作成し、計算してみる。時間増える。さらに行うと、
分1e-5は、デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値なの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま計算してみる。「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算さ
せる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果を、「Displacement increment too large」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。エラーが可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、時間増える。さらに行うと、分を減らす事ができる。らして再確認する方法をとっている。。
時間増える。さらに行うと、分が可能。「1e-7」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、は、安定してして計算でメッシュを作成し、きたの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値を設定してする。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時間増える。さらに行うと、分は、境界条件に結びつけるも対応させる。関係するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、固有値解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をだ状態で起動けでメッシュを作成し、は、決まらない。

4-5-2-5.　時刻歴応答の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを再設定して

時間増える。さらに行うと、分が可能。決まったの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、時刻歴応答の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。再設定してを行う。（全 step数と時間増える。さらに行うと、分を設定してする。）
時間増える。さらに行うと、分1e-7でメッシュを作成し、 6msまでメッシュを作成し、計算してみる。1次の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固有振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。動数が可能。約 540HZの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、6msでメッシュを作成し、 1次周波数の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。3波形分ま
でメッシュを作成し、は計算でメッシュを作成し、きることに結びつけるなる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してに結びつけるすると、全 step数は「60000」を「境界条件」の外に移動。ステップに結びつけるなる。下図のように、参照。
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モニタするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、は、「100」を「境界条件」の外に移動。ステップ間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、に結びつけるする。モニタする内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは、全てに結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を入れた。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける
設定してした。

4-5-2-6.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算を開始させる前に結びつける、結びつける果をfileを全て削除しておく」ボタンの動作。（試しに計算しに結びつける計算させているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、結びつける果をファイルが可能。
残っている。）EasyISTR画面下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「folder内に必要なファイルを縮めて保存し、ク追加。反力算出を追加。リア」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、削除する。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時刻歴応答解析が可能。は、60000ステップまでメッシュを作成し、計算させるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、時間が可能。かかる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、並列計算を行う。
また、計算ステップが可能。多いため、結びつける果をファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力頻度の読み取りが間違っていた。）を2000回は、に結びつける設定してしておく」ボタンの動作。（結びつける果をファイルが可能。
30ヶの環境変数の設定を修正して、このでメッシュを作成し、きあが可能。る設定して。）

「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算を開始させる。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リッ
ク追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitorを起動し、stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算状況をモニタするを表示させる。
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状況をモニタするから、最大きさとその方向を出力項目に追加。変位が可能。「0.0009」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、あることが可能。わかる。

計算結びつける果をは、モニタするしているnodeNo「2」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をが可能。「dyna_disp_2.txt」を「境界条件」の外に移動。ファイルとして保存さ
れているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを確認する方法をとっている。する。下図のように、が可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。
下図のように、は、60000ステップまでメッシュを作成し、計算されているが可能。、これは、50000ステップに結びつける引き続き引張き続き引張き、途中ステップから再
計算させた結びつける果をに結びつけるなる。
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4-5-3.　境界条件に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える（線形・陽解法をとっている。）

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算は、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端（load）に結びつける一定して荷重をかける解析が可能。だ状態で起動が可能。、ここでメッシュを作成し、は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）
える解析が可能。を行う。

4-5-3-1.　時間変化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算開始

片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端（fix）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変化を与える（線形・陽解法）える解析が可能。を行う。
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4-5-3-2.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

現できるように、在、境界条件を設定してしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。は、片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（fix）を固定してし、先に必要な端（load）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z方向を出力項目に追加。に結びつける合計でメッシュを作成し、
100Nの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重をかけている。これは、変更せずこの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま。（下図のように、参照。）
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4-5-3-3.　境界条件に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える

片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端（load）に結びつける設定してした境界条件（Z方向を出力項目に追加。に結びつける1.0Nの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。節点荷重）に結びつける、時間変化を与える（線形・陽解法）える。

与える（線形・陽解法）える方法をとっている。は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「時間変化」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。すると、設定してするamp
名側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける「AMP0」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加される。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後。「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、確定してさせる。
これに結びつけるより、「AMP0」を「境界条件」の外に移動。が可能。設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける追加される。（下図のように、参照。）
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「時間変化」を「境界条件」の外に移動。＞「AMP0」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、時間変化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。詳細を設定してする。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面上でメッシュを作成し、、時間変化させる境界条件名と時間変化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。データするを指定してする。

まず、時間変化させる境界条件は、梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端（load）に結びつける与える（線形・陽解法）えた条件に結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「CLOAD,load」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して
「選択した上で、「選択>>」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、「時間変化させる境界条件」を「境界条件」の外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動しておく」ボタンの動作。下図のように、が可能。移動させた状態にする。。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、VALUEを「RELATIVE（相対値）」を「境界条件」の外に移動。を選び、「data作マニュアル　成し、・編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、dataを入力
する。

「data作マニュアル　成し、・編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。すると、officeが可能。起動するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、データするを入力する。
ampデータするは、RELATIVE（相対値）を選択した上で、「選択している為、境界条件に結びつける対する倍率を「に結びつけるなる。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける入力した。
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データする保存は、csvデータするとして保存する。作マニュアル　成し、したデータするは、「AMP0_ampData.csv」を「境界条件」の外に移動。と自の材料動的に結びつけるに結びつけるファイル
名が可能。振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。られ、保存されるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、後からでメッシュを作成し、も対応させる。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを編集でメッシュを作成し、きる。

全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して（data作マニュアル　成し、、時間変化を与える（線形・陽解法）える境界条件）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。終了すると、その旨を表示する画面が現した段階で、そのでメッシュを作成し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。
して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを確定してさせる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。操作マニュアル　に結びつけるより、FistrModel.cnt、FistrModel.mshファイルへ書き込まれる事を意味しているき込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。まれる。
（ampデータするは、メッシュファイルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最後に結びつける書き込まれる事を意味しているき込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。まれる。）

4-5-3-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算開始前に結びつける、folder内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をfileや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる並列用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。分割として、以下を考えている。メッシュを全て削除し、再度の読み取りが間違っていた。）並列用に、処理を高速化。に結びつけるメッシュを分割として、以下を考えている。
し、4並列でメッシュを作成し、、計算を開始した。計算開始後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、plotStepMonitorを起動しておく」ボタンの動作
事でメッシュを作成し、、逐次現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算状況をモニタするが可能。グ修正。ラフ表示される。

実行時間は、前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時間変化を与える（線形・陽解法）えない設定してとほぼ均等に変形同じ計算時間。（時間変化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを追加しても対応させる。、計算時
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間は増える。さらに行うと、えない。）
以下が可能。、変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ラフに結びつけるなるが可能。、荷重が可能。変化している様に修正。子が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。を用に、処理を高速化。いると、振られた節点番号、要素番号の値がどのように振られているかが確認できる。動データする等を取りが間違っていた。）得した後、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。データするをその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま境界条件として設定しても対応させる。でメッシュを作成し、きる事に結びつける
なり、応用に、処理を高速化。範囲む が可能。広く、接触による変位が少ない側。が可能。る。
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4-6.　時刻歴応答解析が可能。（陰解法をとっている。）

陰解法をとっている。を使った時刻歴応答解析が可能。を行ってみる。陰解法をとっている。は、毎の設定データ保存先回は、収束の接触解析計算を行うの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、陽解法をとっている。に結びつける比べて時間増える。さらに行うと、
分（⊿t）を大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作でメッシュを作成し、きる利点が可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、モデルをゆっく」ボタンの動作り動かす場合に結びつけるは、陰解法をとっている。を使う。
ここでメッシュを作成し、は、前項と同じモデル、条件設定してでメッシュを作成し、、陰解法をとっている。に結びつけるよる解析が可能。を行ってみる。

4-6-1.　モデルと材料

モデルは、前項と同じ「plate.unv」を「境界条件」の外に移動。を使うの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ファイルを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み、メッシュ変換後、スケールを
1/1000に結びつけるしておく」ボタンの動作。材料も対応させる。前項と同じ「steel」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。

4-6-2.　境界条件一定して値（線形・陰解法をとっている。）

まずは、境界条件を変化せずに結びつける、一定して値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままでメッシュを作成し、計算する。

4-6-2-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

選択した上で、「選択項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して「動解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がは、以下でメッシュを作成し、設定してした。
運動方程式は、「陰解法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択。
全 step数、時間増える。さらに行うと、分は、前項より一桁遅く設定。く」ボタンの動作設定して。
粘性系の数Rmを「0.1」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定して。
group名を「2」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定して。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。条件でメッシュを作成し、は、時間増える。さらに行うと、分が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作、前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。陽解法をとっている。でメッシュを作成し、は計算でメッシュを作成し、きない設定してに結びつけるなっている。
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4-6-2-2.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、前項と同じ設定してとする。（下図のように、参照）

4-6-2-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、solverの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して画面を評させる。させる。
計算は、6000step計算させるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力頻度の読み取りが間違っていた。）は、「200」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。（計算結びつける果をが可能。30ヶの環境変数の設定を修正して、この出来上が可能。る
設定して）
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、実行する。
計算開始後、「step状況をモニタする確認する方法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、plotStepMonitorを起動させ、step状況をモニタするを逐次グ修正。ラ
フ表示させる。
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下図のように、が可能。計算状況をモニタするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。計算はうまく」ボタンの動作走っている。っている。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。陰解法をとっている。は、前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。陽解法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。条件に結びつける比べて、時間増える。さらに行うと、分を「1e-7」を「境界条件」の外に移動。→「1e-6」を「境界条件」の外に移動。に結びつける変更して、陽解法をとっている。でメッシュを作成し、は計
算でメッシュを作成し、きない条件でメッシュを作成し、計算させた。計算の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。step数が可能。減らす事ができる。っているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、トの設定（ータするル的に結びつけるに結びつける計算時間は、早くなっている。く」ボタンの動作なってい
る。

4-6-3.　境界条件に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える（線形・陰解法をとっている。）

ここでメッシュを作成し、は、設定してした境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。荷重に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）えて計算させてみる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時間変化は、陰解法をとっている。でメッシュを作成し、計算させるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ゆっく」ボタンの動作りとした時間変化を与える（線形・陽解法）えることに結びつけるする。
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4-6-3-1.　時間変化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が

時間変化は、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける、分単位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ゆっく」ボタンの動作りとした時間変化を与える（線形・陽解法）えることに結びつけるする。

0 20 40 60 80 100 120 140
0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

時間（真ひずみ） s ）

系
数

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な時間変化を与える（線形・陽解法）える為、計算の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ステップを再設定してする。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける「全 step数」を「境界条件」の外に移動。と時間増える。さらに行うと、分を再設
定してする。（1s間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、120stepまでメッシュを作成し、計算する設定して）

4-6-3-2.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、前項と同じ条件とする。
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4-6-3-3.　境界条件に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える

まず、時間変化を与える（線形・陽解法）えるデータするファイルを作マニュアル　成し、する。
設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「時間変化」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「追加」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、
「AMP0」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、する。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「AMP0」を「境界条件」の外に移動。をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、時間変化させる境界条件「CLOAD,load,STEP0」を「境界条件」の外に移動。を
「時間変化させる境界条件」を「境界条件」の外に移動。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにに結びつける移動させる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「data作マニュアル　成し、・編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、時間変化させるデータするを作マニュアル　成し、する。
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「data作マニュアル　成し、・編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。すると、officeが可能。起動するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、時間変化の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。データするを作マニュアル　成し、して、そ
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままcsv形式でメッシュを作成し、上書き込まれる事を意味しているき保存する。（下図のように、参照）

これでメッシュを作成し、時間変化させる準備しているので、これを使ってインストールできる。が可能。整えば、った事に結びつけるなる。

4-6-3-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算を開始させるが可能。、全 120ステップあるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力頻度の読み取りが間違っていた。）は「10」を「境界条件」の外に移動。として、10s間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、保存する。
（下図のように、参照。）
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算を開始する。計算開始後、「step状況をモニタする表示」を「境界条件」の外に移動。ボ
タするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算状況をモニタするを表示させる。以下が可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。

計算は、うまく」ボタンの動作走っている。っている。ゆっく」ボタンの動作り荷重を変化させているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、細かな変動は存在していない。
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4-7.　接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。時刻歴応答解析が可能。

前項までメッシュを作成し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時刻歴応答解析が可能。は、線形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動解析が可能。でメッシュを作成し、あるが可能。、ここでメッシュを作成し、は、接触の事例追加。（非線形）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。動解析が可能。を行ってみる。

4-7-1.　モデル形状

モデルは、スナップフィットの設定（（snapFit2.unv）を使って、接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。時刻歴応答解析が可能。を行う。

  

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。group化は、以下でメッシュを作成し、実施している。

group名 区分
----------------------------------------------------------------
outer 要な素 可動側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
inner 要な素 固定して側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
MST_outer 面 接触の事例追加。面（master側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）
movingFace 節点 この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面を20mm移動させる。
fix 節点 固定して部
SLV_inner 節点 接触の事例追加。面（slave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）
outerFixZ 節点 Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定して部（可動側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。edge部）

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける作マニュアル　成し、し、「snapFit2.unv」を「境界条件」の外に移動。として保存している。接触の事例追加。面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュは、細
かく」ボタンの動作している。

解析が可能。は、movingFace面を20mm/1sの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。速度の読み取りが間違っていた。）でメッシュを作成し、移動させ、計算は、1sまでメッシュを作成し、計算させてみる。
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　　変位
ロック部を乗り越える部を乗り越えるを乗り越える乗り越えるり越える越えるえる
までスライドさせるスライドさせるさせる

固定

ロック部を乗り越える部を乗り越える

master

slave
接触の事例追加。ペア

fix
固定して

movingFace
乗じる必要がり越えるまでスライドえるまでメッシュを作成し、スライドの混在解析が可能。
（ 0.020 m ）

outerFixZ
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4-7-2.　設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み、倍率を「を1/1000としておく」ボタンの動作。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、解析が可能。は、「動解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。

動解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、「非線形」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「陰解法をとっている。」を「境界条件」の外に移動。とし、計算は、0.005s間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、200step（1s）までメッシュを作成し、計算させる。
また、減らす事ができる。衰は、質量マトリックスにかかる減衰（速度にかかる減衰）は質量が色分けされているだけだが、モデル形状を変位に応じて変形させる事もできる。マトの設定（リック追加。反力算出を追加。スに結びつける「0.1」を「境界条件」の外に移動。を設定してし、モニタする出力は今回は、設定してしないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、group名に結びつける「1」を「境界条件」の外に移動。を
設定してしている。

材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、両材料とも対応させる。「Alminum」を「境界条件」の外に移動。とした。
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接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、以下でメッシュを作成し、設定して。（摩擦係数以外に移動。は、defaultの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して。）

境界条件に結びつけるついては、
fix xyz各方向を出力項目に追加。固定して
movingFace yz方向を出力項目に追加。固定して
outerFixZ z方向を出力項目に追加。固定して

に結びつける設定してする。
movingFaceは、20mm/1sの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。速度の読み取りが間違っていた。）でメッシュを作成し、移動させるが可能。、移動させる方法をとっている。として、

速度の読み取りが間違っていた。）を設定してする（20mm/1s = 0.02 m/s）
20mmの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変位を設定してし、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値に結びつける時間変化を与える（線形・陽解法）える

方法をとっている。が可能。が可能。ありど複雑な操作を行うと、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、も対応させる。計算でメッシュを作成し、きるが可能。、速度の読み取りが間違っていた。）を与える（線形・陽解法）えた方が可能。手間が可能。省け、収束の接触解析性が可能。若干良いいの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、速度の読み取りが間違っていた。）を設
定してすることに結びつけるする。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。
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今回は、は、接触の事例追加。（非線形）を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。為、ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。必要なに結びつけるなる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、DTIME（時間増える。さらに行うと、分）、ETIME（終了すると、その旨を表示する画面が現時間）を設定してしたの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みに結びつけるなる。（これ以外に移動。は、defaultの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設
定して。）

4-7-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。完了すると、その旨を表示する画面が現したの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、計算を開始させる。
線形solverは、「CG」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、結びつける果を出力頻度の読み取りが間違っていた。）は、「10」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、10step毎の設定データ保存先に結びつける200stepまでメッシュを作成し、、計20ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
結びつける果をファイルが可能。出来上が可能。る設定してでメッシュを作成し、計算を開始した。
以下が可能。、plotStepMonitorの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力結びつける果をに結びつけるなる。
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計算は、うまく」ボタンの動作走っている。っている。動解析が可能。を行っている為、ロック追加。反力算出を追加。部を乗じる必要がり越えるまでスライドえた後に結びつける、衝突によると思われるに結びつけるよると思われるわれる
mises応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ピーク追加。反力算出を追加。が可能。発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。している。
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4-8.　接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。弾塑性解析が可能。（板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。プレス曲げ加工）げ加工）加工）

接触の事例追加。解析が可能。、弾塑性解析が可能。は、単独でメッシュを作成し、解析が可能。でメッシュを作成し、きているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ここでメッシュを作成し、接触の事例追加。と弾塑性を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。解析が可能。（板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。プレス曲げ加工）げ加工）加
工）を行ってみる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。は、接触の事例追加。、弾塑性、大きさとその方向を出力項目に追加。変形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。非線形解析が可能。を行うことに結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷は大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作なる。

4-8-1.　モデル形状

板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。プレス加工を考ええて、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデル形状としている。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。は計算負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷が可能。掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がかるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、幅に向上。方向を出力項目に追加。は、薄
い形状としている。
また、上型、下型と接触の事例追加。する板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。幅に向上。は、上下型よりも対応させる。少な過ぎたりした場合は、「倍率し小さく」ボタンの動作している。これは、接触の事例追加。判る。この為定して時に結びつける、確実に結びつける
接触の事例追加。判る。この為定してが可能。でメッシュを作成し、きる様に修正。に結びつけるする為。（板のプレス曲げ加工）側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにをslave、上下型側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにをmasterとした時、slaveの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 nodeが可能。確実に結びつける
master側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。face内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける収める為）

 

　

group名 区分 meshGroup 備しているので、これを使ってインストールできる。考え
     ----------------------------------------------------------------
     plate volume element     板のプレス曲げ加工）

plateFixX face node plate根本側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように端面（X方向を出力項目に追加。固定して）
plateUp face node plate上面（接触の事例追加。面：slave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）
plateUd face node plate下面（接触の事例追加。面：slave側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）
plateSide face node plate両側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように面（Y方向を出力項目に追加。固定して）
plateFix edge node plate根本端面下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように edge（XYZ固定して）

148

上型 (jigUp)

下型 (jigUd)

板のプレス曲げ加工） (plate)

plateFixX

plateFix
( 下側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように edge)

plateUp

plateUd

plateSide(両面 )

fixXY moveZ

jigUpSide(両面 )

jigUp_contact

fix
jigUd_contact

JigUdSide
(両面）
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     jigUp volume element     上型
fixXY face node 根本側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように端面（XY固定して）
moveZ face node 上面（Z方向を出力項目に追加。移動面）
jigUpSide face node 両側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように面（Y方向を出力項目に追加。固定して）
jigUp_contact face surface 下面（接触の事例追加。面：master側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）

     jigUd volume element     下型
fix face node 根本端面（XYZ固定して）
jigUdSide face node 両側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように面（Y方向を出力項目に追加。固定して）
jigUd_contact face surface 上面（接触の事例追加。面：master側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように）

メッシュは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける作マニュアル　成し、している。
解析が可能。は、上型を下げ加工）て板のプレス曲げ加工）をプレスし、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、上型を上げ加工）て型を離れすぎると、収束し難くなる。）す解析が可能。を行う。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。は、接触の事例追加。を含む弾塑性解析を追加。む弾塑性解析を追加。解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、1次要な素とする。
上下型は形状が可能。複雑な解析では、設定追加の項目が多くなる。な為 tetra、板のプレス曲げ加工）は大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作変形する為、1次要な素でメッシュを作成し、も対応させる。精度の読み取りが間違っていた。）が可能。あるhexaでメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、し
ている。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを「Compound_plateJigs.unv」を「境界条件」の外に移動。として保存する。

4-8-2.　設定して内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が

ここからEasyISTR上でメッシュを作成し、操作マニュアル　する。

4-8-1-1．　メッシュ変換と節点グ修正。ループの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。重複節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。削除

作マニュアル　成し、されたunvメッシュをfistr用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュに結びつける変換し、scaleを 1/1000に結びつける設定してしておく」ボタンの動作。
変換後、各節点 Groupは、節点が可能。重複して定して義されている為、これを修正する。
修正の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、EasyISTR上でメッシュを作成し、、「NGRP修正」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して現できるように、れた画面「重複節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。削除」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、修正
する。
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「重複節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。削除」を「境界条件」の外に移動。画面上でメッシュを作成し、、右クリックして、メニューを表示させ、「グループを作図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける節
点グ修正。ループの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。順に以下の番を設定してする。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、plateの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定して面、接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。slave
面グ修正。ループ、上下型の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定して面、上型の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。移動面
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。優先に必要な順に以下のを高く」ボタンの動作して、これらに結びつける属する節点をする節点を
残す。
削除する側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。重複節点は、板のプレス曲げ加工）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように面、上下型
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように面に結びつける属する節点をする節点を削除する設定してに結びつけるしてい
る。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。実行に結びつけるより、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。画面が可能。現できるように、れ、重複節
点が可能。削除された事が可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

4-8-1-2.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定は、「非線形解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。

4-8-1-3.　材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

材料は、以下でメッシュを作成し、設定してする。
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JigUd 下型 Steel
jigUp 上型 Steel
plate 板のプレス曲げ加工） steelOther（塑性材料）

塑性材料（steelOther）は、材料 DBに結びつける存在しないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、Steelの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。物性値をその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままコピーして、steelOther
としてDBに結びつける登録されているので、ここからでも起動できる。して塑性材料として使う。
jigUd、jigUpに結びつけるついては、弾性材料として以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。

plateに結びつけるついては、塑性材料とするため、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、塑性材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。応力歪曲げ加工）線を定して義する必要なが可能。あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、上図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「SS_data 作マニュアル　成し、・編集」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リッ
ク追加。反力算出を追加。して、これを作マニュアル　成し、する。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける作マニュアル　成し、している。（値は、適当たっては、圧縮ファイル「に結びつける作マニュアル　成し、している）
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4-8-1-4.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

変位拘束の接触解析は、以下でメッシュを作成し、設定してしている。
上型は、Z方向を出力項目に追加。に結びつける移動させるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「moveZ」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるついては、Z方向を出力項目に追加。に結びつける「-0.00476」を「境界条件」の外に移動。移動させる条件に結びつける設定してして
いる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値は、上型の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下死点に結びつける相当たっては、圧縮ファイル「する位置き換えはしない。に結びつけるなる。
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接触の事例追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、以下でメッシュを作成し、設定してしている。接触の事例追加。ペアは、2種類を設定あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、各々の役割として、以下を考えている。設定してする。
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非線形解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、ステップ解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。必要なに結びつけるなる。
解析が可能。方法をとっている。は、上型を Z方向を出力項目に追加。に結びつける「-0.00476」を「境界条件」の外に移動。移動させてプレスし、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、上型を Z方向を出力項目に追加。に結びつける「0.003」を「境界条件」の外に移動。移動さ
せて、型を離れすぎると、収束し難くなる。）す設定してに結びつけるする。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為 2ステップの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。に結びつけるなる。
まず、第 1ステップ（STEP0）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、以下でメッシュを作成し、設定してする。
subStepは「50」を「境界条件」の外に移動。としている。約 0.1mm/1subStep でメッシュを作成し、変化させていく」ボタンの動作設定して。（ここを「5」を「境界条件」の外に移動。程度の読み取りが間違っていた。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。粗い設定してでメッシュを作成し、
は、変化が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きすぎ、収束の接触解析しなかったの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、0.1mm毎の設定データ保存先の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変化に結びつける留めている。）めている。）

第 2ステップ（STEP1）側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、「moveZ」を「境界条件」の外に移動。を Z方向を出力項目に追加。に結びつける「0.003」を「境界条件」の外に移動。を設定してして、上型を上方に結びつける移動さ
せる設定してに結びつけるする。
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第 2ステップ（STEP1）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、以下でメッシュを作成し、設定してした。
subStepは、3mm移動させるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「30」を「境界条件」の外に移動。としている。（0.1mm/1subStepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して）
関係する境界条件は、moveZの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件をSTEP1でメッシュを作成し、設定してした条件に結びつける入れ替えている。えている。

4-8-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算開始させる前に結びつける、線形solverを「MUMPS」を「境界条件」の外に移動。に結びつける変更しておく」ボタンの動作。
また、出力項目に追加。に結びつけるついても対応させる。、以下を追加した。

積や節点の密度が不揃いの分点塑性歪:PL_ISTRAIN
節点ひずみ:NSTRAIN
節点反力:REACTION

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。サブステップ数は、合計でメッシュを作成し、80ステップに結びつけるなるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、結びつける果を出力頻度の読み取りが間違っていた。）を「5」を「境界条件」の外に移動。とした。

以上の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してでメッシュを作成し、、計算開始させる。
計算負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷が可能。大きさとその方向を出力項目に追加。きく」ボタンの動作計算時間は、3.5h掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がかった。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。間の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算状況をモニタするは、以下に結びつけるなる。
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計算結びつける果をは、以下に結びつけるなった。スプリング修正。バック追加。反力算出を追加。や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる塑性ひずみが可能。確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。

157

mises 応力

塑性ひずみ



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

4-9.　熱応力解析が可能。

EasyISTRでメッシュを作成し、熱応力解析が可能。を行ってみる。
モデル形状は、Aluminumと Steelを貼りあわせたバイメタルとして解析する。りあわせたバイメタするルとして解析が可能。する。
workFolderは、「CAE-fistr/Case/biMetal」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、して、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中でメッシュを作成し、解析が可能。を行う。

4-9-1.　モデル形状

200 x 20 x 5 mm の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 2枚の板をボルトで締結するモデルを考える。ボルト長は、被締結物の板厚よりも短めに設定し、ボルトにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。板のプレス曲げ加工）を貼りあわせたバイメタルとして解析する。りあわせた構造を解析する。
メッシュは、prismでメッシュを作成し、作マニュアル　成し、しており、topと bottomは、節点を共有している。メッシュサイズを縮小した制御ファイルやメッは2.5mmでメッシュを作成し、作マニュアル　
成し、している。これらは、salomeでメッシュを作成し、作マニュアル　成し、した。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを「biMetal.unv」を「境界条件」の外に移動。として、workFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存しておく」ボタンの動作。

 

解析が可能。は、片側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように（fix）を固定してして、温度の読み取りが間違っていた。）上昇しておらず、この付近から塑させる解析が可能。を行ってみる。
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4-9-2.　熱応力解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始

熱応力解析が可能。は、初期温度の読み取りが間違っていた。）を20℃として、100℃までメッシュを作成し、温度の読み取りが間違っていた。）上昇しておらず、この付近から塑させて、変位を確認する方法をとっている。してみる。

4-9-2-1.　メッシュ変換

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「FistrModel.msh」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「参照...」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して「biMetal.unv」を「境界条件」の外に移動。を
選択した上で、「選択する。「ファイル変換」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、unv形式→fistr形式に結びつける変換する。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、倍率を「を「0.001」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、「倍率を「変更」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して1/1000に結びつける縮めて保存し、小する。（salome側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにでメッシュを作成し、
mm単位でメッシュを作成し、モデルを作マニュアル　成し、しているため。）

4-9-2-2.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を設定して

EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするン
をク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、これを確定してさせる。（下図のように、参照）

4-9-2-3.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

下部（bottom）をSteel、上部（top）をAluminumに結びつける設定してする。下図のように、参照。
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4-9-2-4.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、バイメタするルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。片側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように（fix）を固定してし、温度の読み取りが間違っていた。）を20℃から100℃に結びつける上昇しておらず、この付近から塑させる。
下図のように、は、fixの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件（固定して）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が。

温度の読み取りが間違っていた。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、初期温度の読み取りが間違っていた。）を「20.0」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してし、Temp_Valueを「100.0」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。
初期温度の読み取りが間違っていた。）が可能。、応力「0」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。に結びつけるなる。
チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。ス「熱伝導解析が可能。結びつける果をを使う」を「境界条件」の外に移動。は、熱伝導の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行った結びつける果を（温度の読み取りが間違っていた。）分布が可能。生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。じている状態にする。）
を使うかど複雑な操作を行うと、うかでメッシュを作成し、あり、今回は、は使わないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、チェック追加。反力算出を追加。しない。今回は、は、全てが可能。均一な温度の読み取りが間違っていた。）として解析が可能。する。
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尚、ここでメッシュを作成し、設定してした初期温度の読み取りが間違っていた。）に結びつけるついては、mshファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「!CLOADINITIAL CONDITION, TYPE=TEMPERATURE」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、
設定してする内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がに結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「初期値（初期温度の読み取りが間違っていた。））」を「境界条件」の外に移動。内に必要なファイルを縮めて保存し、でメッシュを作成し、設定して（下図のように、参照）して
も対応させる。同様に修正。な設定してが可能。行えるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ど複雑な操作を行うと、ち梁の線形弾性静解析）らでメッシュを作成し、設定してしても対応させる。構わない。

4-9-2-5.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してが可能。でメッシュを作成し、きたの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算を開始する。
設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算を開始させる。
計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現したら、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「post」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「データする変換」を「境界条件」の外に移動。、「paraView起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。
リック追加。反力算出を追加。して、paraViewでメッシュを作成し、結びつける果をを確認する方法をとっている。する。下図のように、が可能。確認する方法をとっている。した状態にする。。

　

温度の読み取りが間違っていた。）変化に結びつけるより、バイメタするルが可能。変形している。
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4-10.　熱伝導解析が可能。（静解析が可能。）

EasyISTRでメッシュを作成し、熱伝導の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。静解析が可能。を行ってみる。
モデル形状は、Aluminumと熱伝導の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。悪いいGlassを組み合わせたモデルとして解析する。み合わせたモデルとして解析が可能。する。
workFolderは、「CAE-fistr/Case/biMetalStaticHeat」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、して、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中でメッシュを作成し、解析が可能。を行う。

4-10-1.　モデル形状

モデルは、全体が可能。、100 x 50 x 10 mmでメッシュを作成し、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中に結びつける、50 x 40 x 10 mmの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Glassが可能。埋め込まれた形状。め込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。まれた形状。
メッシュは、Salomeでメッシュを作成し、 Netgen-1D-2D-3D、4mmでメッシュを作成し、メッシュを切っている。っている。

でメッシュを作成し、き上が可能。ったメッシュを「AlGlassPlate.unv」を「境界条件」の外に移動。としてworkFolder内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存しておく」ボタンの動作。

4-10-2.　熱伝導解析が可能。（静解析が可能。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始

plate端面（fix）を温度の読み取りが間違っていた。）固定してし、先に必要な端（loadF）に結びつける熱流束の接触解析を加えて、各部温度の読み取りが間違っていた。）を求めるめてみる。

4-10-2-1.　メッシュ変換

EasyISTR側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにでメッシュを作成し、「AlGlassPlate.unv」を「境界条件」の外に移動。ファイルを指定してして、メッシュ変換した結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。
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4-10-2-2.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「熱伝導（静解析が可能。）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。下図のように、参照。

4-10-2-3.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

材料は、Alを「Aluminum」を「境界条件」の外に移動。、Glassを「Glass」を「境界条件」の外に移動。として設定してする。下図のように、参照。

4-10-2-4.　境界条件

境界条件は、plate端面（fix）を20 ℃でメッシュを作成し、温度の読み取りが間違っていた。）固定してし、先に必要な端（loadF）に結びつける熱流束の接触解析 1e5 W/m2を加える。

温度の読み取りが間違っていた。）固定しての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「FIXTEMP（温度の読み取りが間違っていた。）固定して）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、設定してするnodeGroup「fix」を「境界条件」の外に移動。を
確定してして、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。fixに結びつける設定して温度の読み取りが間違っていた。）「20」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。　下図のように、が可能。設定してした状態にする。。
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熱流束の接触解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して方法をとっている。は、nodeGroupに結びつける設定してする方法をとっている。とfaceGroupに結びつける設定してする方法をとっている。が可能。あるが可能。、ここでメッシュを作成し、は
faceGroupに結びつける熱流束の接触解析を設定してした。
設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「SFLUX（面熱流束の接触解析）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、設定してするfaceGroup「loadF」を「境界条件」の外に移動。を確定してして、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
loadFに結びつける熱流束の接触解析 1e5 W/m2 を入力する。下図のように、が可能。入力した状態にする。。

4-10-2-5.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して実行する。
計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「post」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「データする変換」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。してvtk変換し、
「ParaView起動」を「境界条件」の外に移動。ボタするンでメッシュを作成し、paraViewを起動し確認する方法をとっている。する。下図のように、が可能。確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。
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4-10-3.　熱伝導解析が可能。結びつける果をから熱応力を求めるめる

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。熱伝導解析が可能。でメッシュを作成し、求めるめた温度の読み取りが間違っていた。）分布を使って、熱応力を求めるめてみる。
熱伝導解析が可能。結びつける果をを保存する為に結びつける、熱応力解析が可能。は、「biMetalStaticHeat」を「境界条件」の外に移動。をコピーして、
「staticHeatStress」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、し、これをworkFolderとして、熱応力解析が可能。を行う。

4-10-3-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定を「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。

4-10-3-2.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

材料名は、既に結びつける設定してされているが可能。、熱伝導解析が可能。でメッシュを作成し、使う物性値と応力解析が可能。でメッシュを作成し、使う物性値が可能。異なっている。なっているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、
これを再設定してする意味しているでメッシュを作成し、、それぞれの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料名を選択した上で、「選択して、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、設定してし直す。
「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、、応力解析が可能。用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。物性値に結びつける入れ替えている。わる。
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4-10-3-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、plate端面（fix）を固定してする。下図のように、参照。

温度の読み取りが間違っていた。）条件は、熱伝導解析が可能。結びつける果をを使用に、処理を高速化。するの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける設定してする。
初期温度の読み取りが間違っていた。）は、「20」を「境界条件」の外に移動。を設定して。
チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。ス「熱伝導解析が可能。結びつける果をを使う」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。をつける。熱伝導解析が可能。結びつける果をは、静解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、
READRESULT、SSTEP、INTERVALは、全て「1」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるなる。

4-10-3-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

準備しているので、これを使ってインストールできる。が可能。全て整えば、ったの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、計算を開始する。
計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現後、結びつける果ををvtk変換し、結びつける果をを確認する方法をとっている。する。vtk変換結びつける果をは、

熱伝導解析が可能。結びつける果を convFistrModel_temp.res.0.1.vtk
応力解析が可能。結びつける果を convFistrModel.res.0.1.vtk

が可能。あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、応力解析が可能。結びつける果を（convFistrModel.res.0.1.vtk）をparaViewでメッシュを作成し、読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み確認する方法をとっている。する。以下が可能。確認する方法をとっている。
した結びつける果をに結びつけるなる。（変位は、100倍に結びつける拡大きさとその方向を出力項目に追加。して表示している。）
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4-11.　熱伝導解析が可能。（動解析が可能。）

EasyISTR上でメッシュを作成し、熱伝導解析が可能。（動解析が可能。）を行ってみる。
モデルは、前項と同じモデルを使用に、処理を高速化。する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、前項でメッシュを作成し、解析が可能。したworkFolder「biMetalStaticHeat」を「境界条件」の外に移動。をコ
ピーして、新たに結びつける「biMetalDynamicHeat」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、し、これをworkFolderとして解析が可能。する。

4-11-1.　モデル形状

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。熱伝導（静解析が可能。）と同じモデルを使用に、処理を高速化。する。

4-11-2.　熱伝導解析が可能。（動解析が可能。）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。開始

解析が可能。は、plate端面（fix）を20℃に結びつける温度の読み取りが間違っていた。）固定してし、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。反対側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。端面（load）を100℃でメッシュを作成し、温度の読み取りが間違っていた。）固定してする。
前項でメッシュを作成し、は、熱流束の接触解析を境界条件として定して義したが可能。、ここでメッシュを作成し、は、温度の読み取りが間違っていた。）固定してでメッシュを作成し、解析が可能。する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。理由は、は、熱伝導の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。悪い
いGlassを材料に結びつける設定してしている為、温度の読み取りが間違っていた。）変化に結びつけるかなりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。時間が可能。かかってしまう。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、ここでメッシュを作成し、は簡易に確認できる。的に結びつけるに結びつける
温度の読み取りが間違っていた。）固定してでメッシュを作成し、計算させる。

4-11-2-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「熱伝導（動解析が可能。）」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「設定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リッ
ク追加。反力算出を追加。して、これを確定してさせる。下図のように、は、確定してさせた状態にする。。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。＞「設定して」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、熱伝導解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定してする。

まず、チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。ス「時間増える。さらに行うと、分を固定してして計算する」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を入れる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。理由は、は、境界条件とし
て、片側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにを高温でメッシュを作成し、温度の読み取りが間違っていた。）固定してする為、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面に結びつける接する要な素は、温度の読み取りが間違っていた。）上昇しておらず、この付近から塑が可能。激しい。（短時間で温度が上昇すしい。（短時間でメッシュを作成し、温度の読み取りが間違っていた。）が可能。上昇しておらず、この付近から塑す
る。）この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、時間固定してでメッシュを作成し、計算させる。
温度の読み取りが間違っていた。）固定してでメッシュを作成し、はなく」ボタンの動作、熱流束の接触解析等を境界条件として設定してするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、あれば、温度の読み取りが間違っていた。）上昇しておらず、この付近から塑の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。程度の読み取りが間違っていた。）が可能。不明する。なの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、設定してが可能。
悪いいと、細かく」ボタンの動作計算し過ぎたり、少な過ぎたりした場合は、「倍率ぎてしまう事が可能。ある為、チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。スに結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を外に移動。して、時間増える。さらに行うと、分を自の材料動に結びつける
まかせた方が可能。、融通している。が可能。きく」ボタンの動作。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、60s間隔でこれらファイルの内容を読みにいき、値を取得して、でメッシュを作成し、3600sまでメッシュを作成し、計算する設定して。
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4-11-2-2.　境界条件

境界条件は、まず、初期温度の読み取りが間違っていた。）「INITIAL（初期温度の読み取りが間違っていた。））」を「境界条件」の外に移動。を20℃に結びつける設定してする。
静解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては不要なだ状態で起動が可能。、動解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、設定してが可能。必要なに結びつけるなる。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。

plate端面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。fixを 20℃に結びつける温度の読み取りが間違っていた。）固定してし、loadを 100℃に結びつける温度の読み取りが間違っていた。）固定してする。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定して。

169



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

4-11-2-3.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算を開始させる前に結びつける、EasyISTR画面下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「folder内に必要なファイルを縮めて保存し、ク追加。反力算出を追加。リア」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、前回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をファイ
ル全てを削除しておく」ボタンの動作。
削除後、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して、計算を開始させる。
計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、vtk変換して、結びつける果ををparaViewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。する。下図のように、が可能。確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。

4-11-3.　熱伝導解析が可能。結びつける果をから熱応力を求めるめる

前項でメッシュを作成し、求めるめた温度の読み取りが間違っていた。）分布を使って、熱応力を求めるめてみる。
workFolderは、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。まま変えずに結びつける「biMetalDynamicHeat」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、解析が可能。する。

4-11-3-1.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。
下図のように、参照。
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4-11-3-2.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

今の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては、材料名が可能。設定してされているが可能。、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定しては熱伝導解析が可能。用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、これを線形弾性解析が可能。
用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。物性値に結びつける変更する必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変更方法をとっている。は、各elementGroup名（Al、Glass）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して画面上でメッシュを作成し、「設
定して」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。する事でメッシュを作成し、材料物性値が可能。入れ替えている。わる。

4-11-3-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、plate端面（fix）を固定してする。下図のように、参照。
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温度の読み取りが間違っていた。）設定しては、熱伝導解析が可能。結びつける果をを使う。設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「TEMPERATURE（温度の読み取りが間違っていた。））」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して、「All」を「境界条件」の外に移動。を
確定してし、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを設定してする。

初期温度の読み取りが間違っていた。）は、20℃を設定して。
チェック追加。反力算出を追加。ボック追加。反力算出を追加。ス「熱伝導解析が可能。結びつける果をを使う」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を入れる。チェック追加。反力算出を追加。を入れると、デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して
が可能。表示される。デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して値は、熱伝導解析が可能。結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ステップ数を確認する方法をとっている。し、最後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ステップの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを使
う設定してに結びつけるなっている。

熱応力解析が可能。は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。デフォルトの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを使って計算する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算は、最終の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。60stepの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。温度の読み取りが間違っていた。）データするを使っ
て計算する設定してに結びつけるなっている。

4-11-3-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「solver」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して実行する。
計算が可能。終了すると、その旨を表示する画面が現した後は、設定して項目に追加。Tree内に必要なファイルを縮めて保存し、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「post」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択し、vtk変換後、paraViewでメッシュを作成し、結びつける果をを確認する方法をとっている。する。
下図のように、が可能。確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。
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4-12.　シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。

シェル（面）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みでメッシュを作成し、構成し、されたモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線形弾性静解析が可能。を行ってみる。solid解析が可能。との境界条件に、等分布荷重の設定を追加。違っていた。）いは、以下に結びつけるなる。
シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。板のプレス曲げ加工）厚を材料物性値と共に結びつける設定してする。
BOUNDARYの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、各軸の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、転が可能。追加されている。
応力、ひずみの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をは、シェル表裏で起動する様に修正（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値が可能。存在する。
シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、線形solverは DIRECT or MUMPUSの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み対応。

4-12-1.　モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、、メッシュ読み取りが間違っていた。）み込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。み

モデルは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みでメッシュを作成し、構成し、されたモデルを考ええる。計算は、左側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように端面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。エッジ全てを固定してし、右クリックして、メニューを表示させ、「グループを作側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
端面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。エッジに結びつける1000Nの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重を掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がけた解析が可能。を行う。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルを、salomeでメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるメッシュを作マニュアル　成し、する。
boxを四角形1次要な素、triPlateを三角形1次要な素でメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、している。

EasyISTRの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。用に、処理を高速化。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。folderとして、適当たっては、圧縮ファイル「な場所は、環境変数の「に結びつける「shellBox」を「境界条件」の外に移動。フォルダにインストールされる。を作マニュアル　成し、し、ここに結びつける作マニュアル　成し、したメッ
シュファイル「boxTriPlate.unv」を「境界条件」の外に移動。を保存しておく」ボタンの動作。
保存後、EasyISTRを起動し、作マニュアル　業用に、処理を高速化。フォルダにインストールされる。を「shellBox」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、「boxTriPlate.unv」を「境界条件」の外に移動。ファイルをfistr用に、処理を高速化。に結びつけるメッシュ変換する。変換後、モデル倍率を「を0.001倍し
て、単位をmに結びつけるしておく」ボタンの動作。
以下が可能。、ファイル変換、倍率を「変更した後の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。状態にする。。モデルサイズを縮小した制御ファイルやメッや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる要な素グ修正。ループ、節点グ修正。ループが可能。正常に結びつける読み取りが間違っていた。）み
込み時、指数表記のチェック追加。反力算出を追加。まれている。

173

20mm
10mm

10mm

10mm
box
t0.5mm （材質 :Steel)ｔ riPlate

t4mm （材質 :Al ）

load
端面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。エッジ

fix
端面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。エッジ

グ修正。ループ化 :
　要な素グ修正。ループ :box, triPlate
　節点グ修正。ループ :fix, load



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

4-12-2.　材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

ここでメッシュを作成し、、box、triPlateの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料名と板のプレス曲げ加工）厚（積や節点の密度が不揃いの分点数）を設定してする。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。
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box の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して
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4-12-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、左側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように端面エッジ fixを固定してし、右クリックして、メニューを表示させ、「グループを作側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように端面エッジ loadに結びつける Z方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重「-1000N」を「境界条件」の外に移動。を設定して
する。
シェルを固定してする場合は、変位と回は、転の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。両方を以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける固定してする。
（solidモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。固定しては、変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みを設定してする。）

loadに結びつけるは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける等分布荷重でメッシュを作成し、 Z方向を出力項目に追加。に結びつける「-1000N」を「境界条件」の外に移動。を設定してする。

4-12-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、線形solverが可能。「DIRECT」を「境界条件」の外に移動。or「MUMPS」を「境界条件」の外に移動。しか計算でメッシュを作成し、きないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ど複雑な操作を行うと、ち梁の線形弾性静解析）らかを設定してするが可能。、こ
こでメッシュを作成し、は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける「MUNPS」を「境界条件」の外に移動。を設定してしている。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。後、通している。常通している。りに結びつける、「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算させる。
計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、結びつける果ををvtk変換して、変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をを確認する方法をとっている。した結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。
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mises応力を確認する方法をとっている。する時は、計算結びつける果をが可能。
NodalMISESplus_L1 シェル要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
NodalMISESminus_l1 シェル要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。裏で起動する様に修正（側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように

の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2種類を設定あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、注意する。以下が可能。各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。mises応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値に結びつけるなる。

　 　

シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表裏で起動する様に修正（は、メッシュ作マニュアル　成し、時に結びつける決まってしまうが可能。、これをParaView上でメッシュを作成し、確認する方法をとっている。するに結びつけるは、ParaViewの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メ
ニューバー「Filters」を「境界条件」の外に移動。＞「Alphabetical」を「境界条件」の外に移動。＞「Nomal Gliphs」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択して「Apply」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。し、
矢印の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。大きさとその方向を出力項目に追加。きさを調に下がっており、計算がうまく行っている事整えば、することでメッシュを作成し、、下図のように、に結びつけるように結びつける確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。（矢印が可能。裏で起動する様に修正（から表に結びつける向を出力項目に追加。かって表示される。)
今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルは、boxの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。外に移動。表面が可能。「裏で起動する様に修正（側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるなっている事が可能。わかる。

4-12-5.　結びつける果をに結びつける主応力等を追加する場合

シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、前項と同様に修正。に結びつける、元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にデータするとなる応力テンソルが可能。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける2種類を設定あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、必要なに結びつける応じて使
い分ける。
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NodalSTRESSplus_L1 応力：シェル要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
NodalSTRESSminus_L1 応力：シェル要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。裏で起動する様に修正（側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
NodalSTRAINplus_L1 ひずみ：シェル要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
NodalSTRAINminus_L1 ひずみ：シェル要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。裏で起動する様に修正（側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように

EasyISTR上は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。出力項目に追加。設定して画面上でメッシュを作成し、、計算の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。元データとなるテンソル名を確認後、「主応力追加」ボタンをクリックして、出力したい項目にデータするとなる応力テンソル名や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させるひずみテンソル名
を設定してする事が可能。でメッシュを作成し、きるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、これを設定してした上でメッシュを作成し、、各項目に追加。を追加する。
以下は、各々の役割として、以下を考えている。「NodalSTRESSplus_L1」を「境界条件」の外に移動。「NodalSTRAINplus_L1」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択している状態にする。に結びつけるなる。

前項でメッシュを作成し、、最大きさとその方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。mises応力は「NodalMISESminus_L1」を「境界条件」の外に移動。（box外に移動。表面）でメッシュを作成し、発生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。している為、最大きさとその方向を出力項目に追加。応力は圧縮めて保存し、側で定義している要素、面、節点グループが表示できるように
に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、NodalSTRESSminus_L1の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最小主応力 σ3を表示させてみる。以下が可能。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。同時に結びつける
主応力の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方向を出力項目に追加。も対応させる。表示させている。
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4-13.　ソリッドの混在解析が可能。とシェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデル解析が可能。

前項でメッシュを作成し、シェル（面）でメッシュを作成し、構成し、されたモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行ったが可能。、ここでメッシュを作成し、は、ソリッドの混在解析が可能。とシェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解
析が可能。を考ええてみる。
現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ところ、EasyISTRでメッシュを作成し、扱う形式（えるソリッドの混在解析が可能。と混在可能なシェルは、1次の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。三角形（761）、1次の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。四角形要な素
（781）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みとしている。（2次要な素は、扱う形式（えない。）
また、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。は、微小変形に結びつける限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾られる。

4-13-1.　モデル形状

以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ようなモデルを考ええる。100 x 20 x 5 の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。大きさとその方向を出力項目に追加。きさの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。梁の線形弾性静解析）を考ええ、半分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さまでメッシュを作成し、はソリッドの混在解析が可能。でメッシュを作成し、、それ以
降は、シェルとして解析が可能。する。
シェルと接続き引張するソリッドの混在解析が可能。側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。面は、特別の名前で作成しておくな処理が可能。必要なな為、特別の名前で作成しておくな名称を設定する様にしている。その名を設定してする様に修正。に結びつけるしている。その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。名
称を設定する様にしている。その名として、「shellConnect***」を「境界条件」の外に移動。又は「は「toShell***」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるしている。（「***」を「境界条件」の外に移動。は任意の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。文字の）
ここでメッシュを作成し、は、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張面を「shellConnect」を「境界条件」の外に移動。名でメッシュを作成し、グ修正。ループ化している。また、シェルは、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける
shellConnect面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。中心に配置する様にする。に結びつける配置き換えはしない。する様に修正。に結びつけるする。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルを以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるSalomeでメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、し、「solidShell_x.unv」を「境界条件」の外に移動。として保存する。
尚、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュは、solidと shellは、節点が可能。共有する様に修正。に結びつけるメッシュを作マニュアル　成し、する。

4-13-2.　メッシュ変換

作マニュアル　成し、したunvメッシュをEasyISTR上でメッシュを作成し、、ファイル名を指定してしてunv2fistr変換する。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換に結びつけるより、
シェルとソリッドの混在解析が可能。は、shellConnect***、又は「はtoShell***（***は任意の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。文字の）と定して義された面でメッシュを作成し、変位と回は、
転角が可能。接続き引張された状態にする。に結びつけるなる。　尚、接続き引張面でメッシュを作成し、前記のチェック追加。反力算出を追加。した名称を設定する様にしている。その名を定して義しなかった場合は、シェルとソリッドの混在解析が可能。は、
変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み接続き引張された状態にする。でメッシュを作成し、あり、回は、転角は接続き引張されない状態にする。となる。
今回は、は、接続き引張面を「shellConnect」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、定して義しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ここでメッシュを作成し、回は、転角と変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。両方が可能。接続き引張された状態にする。。

メッシュ変換に結びつけるより、FistrModel.mshファイルが可能。でメッシュを作成し、きあが可能。り、今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるソリッドの混在解析が可能。とシェルが可能。混在してい
るモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、シェルに結びつけるdummy節点が可能。追加される。
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ソリッドの混在解析が可能。
シェルfix

shellConnect
（シェルと接続き引張する面）

load

＜グ修正。ループ化＞
fix: 固定して面
shellConnect:接続き引張面
Load:荷重セットの設定（部
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また、シェルとソリッドの混在解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、転角接続き引張の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為に結びつける、FistrModel.mshファイル内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける、「!CLOADEQUATION」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加され、
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方程式でメッシュを作成し、接続き引張される。

--------------- FistrModel.msh -----------------------------------------
!CLOADHEADER 
  genarated by abaqus2fistr.py 
!CLOADNODE 
1, 0.0, 0.0, 0.0 
2, 0.0, 0.0, 2.5 
3, 0.0, 0.0, 5.0 
4, 0.0, 2.5, 5.0 
5, 0.0, 5.0, 5.0 
6, 0.0, 7.5, 5.0 
7, 0.0, 10.0, 5.0 

:
744, 52.5, 10.0, 2.5 
745, 52.5, 12.5, 2.5 
746, 52.5, 15.0, 2.5 
747, 52.5, 17.5, 2.5 
!CLOADNODE, NGRP=dummy 
748, 100.0, 0.0, 2.5 
749, 97.5, 0.0, 2.5 
750, 97.5, 2.5, 2.5 
751, 100.0, 2.5, 2.5 
752, 97.5, 5.0, 2.5 

:
932, 50.0, 10.0, 2.5 
933, 50.0, 12.5, 2.5 
934, 50.0, 15.0, 2.5 
935, 50.0, 17.5, 2.5 
936, 50.0, 20.0, 2.5 
!CLOADEQUATION 
4, 0.0 
40, 1, 1, 41, 1, -1, 928, 2, 2.5, 928, 3, 0.0 
4, 0.0 
108, 1, 1, 109, 1, -1, 936, 2, 2.5, 936, 3, 0.0 
4, 0.0 
110, 1, 1, 123, 1, -1, 929, 2, 2.5, 929, 3, 0.0 
4, 0.0 
111, 1, 1, 122, 1, -1, 930, 2, 2.5, 930, 3, 0.0 

:
-------------------------------------------------------

EQUATIONは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。意味しているが可能。ある。
最初の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2行は、以下でメッシュを作成し、記のチェック追加。反力算出を追加。述がある。されている。

式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。項数 式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。右クリックして、メニューを表示させ、「グループを作辺の長さを求め、これから面積を下式で算出している（定して数項）

4, 0.0 
40, 1, 1, 41, 1, -1, 928, 2, 2.5, 928, 3, 0.0 
第 1項　　 第 2項      第 3項       第 4項

第 1項：　節点 40の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 x方向を出力項目に追加。変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。係数「1」を「境界条件」の外に移動。
第 2項：　節点 41の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 x方向を出力項目に追加。変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。係数「-1」を「境界条件」の外に移動。
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メッシュ変換に結びつけるより、
shell の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 dummy節点が可能。追加される。
（ solid 、 shell 混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合）

メッシュ変換に結びつけるより、
「 !CLOADEQUATION 」を「境界条件」の外に移動。が可能。追加される。
（ solid 、 shell 混在モデルでメッシュを作成し、且つ、つ、
  nodeGroup 「 shellConnect***」を「境界条件」の外に移動。又は「は
 「 toShell***」を「境界条件」の外に移動。が可能。存在する場合）



EasyISTR操作マニュアル　マニュアル　（easyistr-3.01.190328)

第 3項：　節点 928（dummy節点）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。y軸回は、転角の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。係数「2.5」を「境界条件」の外に移動。
第 4項：　節点 928（dummy節点）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 z軸回は、転角の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。係数「0.0」を「境界条件」の外に移動。

d40 x−d41 x+2.5θ928 y+0.0θ928 z=0.0
d40 x=d41 x−2.5θ928 y

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。意味しているは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける考ええると理解でメッシュを作成し、きる。
節点 41と 928は同じ座標データ（でメッシュを作成し、928は dummy節点に結びつけるなる。
節点 40の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 x方向を出力項目に追加。変位は、41の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 x方向を出力項目に追加。変位に結びつける928節点の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、転角☓2.5を減らす事ができる。じた値に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを式でメッシュを作成し、表す
と、 d40 x=d41 x−2.5θ928 y となる。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。関係式を接続き引張面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。全節点、shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。全 dummy節点に結びつける対して各方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。関係式を記のチェック追加。反力算出を追加。述がある。した結びつける果をが可能。、
「!CLOADEQUATION」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。部分に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。部分は、メッシュ変換（unv2fistr）時に結びつける設定してしてく」ボタンの動作れる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方程式が可能。成し、り立している。これら独立した点に等つの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。は、微小変形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合に結びつけるなる為、solidと shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。は、微小変形に結びつける
限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾られる事に結びつけるなる。

unv2fistrの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ変換は、以下でメッシュを作成し、変換しており、abaqus2fistr.py中でメッシュを作成し、、solidと shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
場合、shellに結びつける dummy節点を追加し、さらに結びつける「shellConnect***」を「境界条件」の外に移動。又は「は「toShell***」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。nodeGroupが可能。存在し
ていれば、EQUATIONを追加している。

unv2fistrの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ変換方法をとっている。
unv形式 → abaqus形式 → fistr形式

 unv2abaqus.py   abaqus2fistr.py
　　ここでメッシュを作成し、shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 dummy節点や動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる EQUATIONを追加する

尚、上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ように結びつける、メッシュ変換時に結びつける!CLOADEQUATIONを設定してしているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、メッシュ変した後に結びつける、「スケール変
更」を「境界条件」の外に移動。をしない様に修正。に結びつける注意する事。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。理由は、は、「スケール変更」を「境界条件」の外に移動。すると、節点座標データ（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みスケールが可能。変わ
り、!CLOADEQUATIONの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。寸法をとっている。は変わらずその境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ままの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、方程式が可能。成し、り立している。これら独立した点に等たなく」ボタンの動作なる為。

4-13-3.　材料、境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

材料は、以下でメッシュを作成し、設定してしている。
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境界条件は、fixを固定してし、loadの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布トの設定（ータするル荷重-1000を入力して計算。
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4-13-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

線形solverを、「MUMPS」を「境界条件」の外に移動。または「DIRECT」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してして、計算を開始させる。
計算結びつける果をは、以下に結びつけるなる。

　 　

確認する方法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、全てソリッドの混在解析が可能。でメッシュを作成し、同じメッシュサイズを縮小した制御ファイルやメッ、同じ材料、同じ境界条件でメッシュを作成し、計算させた結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。
最大きさとその方向を出力項目に追加。変位と最大きさとその方向を出力項目に追加。mises応力とも対応させる。同じ値でメッシュを作成し、あることが可能。判る。この為る。

　 　

更に結びつける、確認する方法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ため、半円環状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルでメッシュを作成し、、solid＋shellと all solidでメッシュを作成し、も対応させる。確認する方法をとっている。した。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルは、shell
との境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部に結びつける角度の読み取りが間違っていた。）が可能。生しない為、接触解析の場合には注意が必要になってくる。じているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、EQUATIONが可能。複雑な解析では、設定追加の項目が多くなる。に結びつけるなってく」ボタンの動作る。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる
が可能。、上記のチェック追加。反力算出を追加。同様に修正。に結びつける変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値が可能。ほぼ均等に変形合致したもの（面 している。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、!CLOADEQUATIONの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。拘束の接触解析方法をとっている。は、正しく」ボタンの動作設定してされていると言うえる。
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変位 mises 応力

変位 mises 応力

変位 (shell + solid) 変位 (all solid)
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4-14.　梁の線形弾性静解析）（beam）要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。

beam要な素（線）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みでメッシュを作成し、構成し、されたモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線形弾性静解析が可能。を行ってみる。
solid解析が可能。との境界条件に、等分布荷重の設定を追加。違っていた。）いは、以下に結びつけるなる。

beam要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。定して数（断面積や節点の密度が不揃いの、各断面 2次モーメントの設定（）を材料物性値と共に結びつける設定してする。
BOUNDARYの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。境界条件は、各軸の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、転が可能。追加されている。
beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、線形solverは DIRECT or MUMPUSの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。み対応。

また、ここでメッシュを作成し、、梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみとね追加じりの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行い、理論解と比較してみる。してみる。

4-14-1.　梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみ解析が可能。

角柱の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端に結びつける荷重を掛かっているのかは、この設定した荷重に節点数を乗じる必要がけ、先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみを計算して、理論解と比較してみる。してみる。

4-14-1-1.　モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、、メッシュの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、

モデルは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）を考ええる。
解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。条件は、fixを固定してし、loadの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。に結びつける-100Nを印加した場合と、Y軸方向を出力項目に追加。に結びつける-100Nを印加した場合
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。を行ってみる。

上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線分をsalome上でメッシュを作成し、メッシュサイズを縮小した制御ファイルやメッ：0.0125でメッシュを作成し、 1次要な素としてメッシュを切っている。った。（要な素数：80ヶの環境変数の設定を修正して、この）
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュをbeamLine.unvとしてbeamLineフォルダにインストールされる。内に必要なファイルを縮めて保存し、に結びつける保存する。

保存したbeamLine.unvを EasyISTR上でメッシュを作成し、メッシュ変換する。
下図のように、が可能。、メッシュ変換後、paraViewでメッシュを作成し、確認する方法をとっている。した結びつける果をに結びつけるなる。
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4-14-1-2.　材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

beam要な素の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、断面積や節点の密度が不揃いのと各軸方向を出力項目に追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。断面 2次モーメントの設定（を求めるめておく」ボタンの動作必要なが可能。ある。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける求めるめた。

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beam要な素は、global座標データ（系のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 X軸方向を出力項目に追加。に結びつける作マニュアル　成し、している。
これに結びつける対し、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。座標データ（系のは、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方向を出力項目に追加。が可能。 X軸でメッシュを作成し、 YZ軸はbeamに結びつける直交する方向を出力項目に追加。に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
YZ軸方向を出力項目に追加。を決定してする必要なが可能。ある。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方向を出力項目に追加。を設定してするの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。が可能。「参考え軸方向を出力項目に追加。」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「参考え軸方向を出力項目に追加。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける、
beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。を示す単位ベク追加。反力算出を追加。トの設定（ルを設定してする。今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。は、global座標データ（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z
軸方向を出力項目に追加。とし、その境界条件に、等分布荷重の設定を追加。単位ベク追加。反力算出を追加。トの設定（ル（0,0,1）を「参考え軸方向を出力項目に追加。」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してする。
これらの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値をEasyISTR上でメッシュを作成し、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。
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4-14-1-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、fixを固定してし、loadの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。に結びつける-100Nを設定してする。以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。

4-14-1-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、シェルと同様に修正。に結びつける線形solverが可能。「DIRECT」を「境界条件」の外に移動。or「MUNPS」を「境界条件」の外に移動。しか計算でメッシュを作成し、きないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、ど複雑な操作を行うと、ち梁の線形弾性静解析）らかを選
択した上で、「選択する。ここでメッシュを作成し、は、「MUNPUS」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択している。

設定して後「FrontISTR実行」を「境界条件」の外に移動。ボタするンをク追加。反力算出を追加。リック追加。反力算出を追加。して計算させる。
計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、結びつける果ををvtk変換して、変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算結びつける果をを確認する方法をとっている。した結びつける果をが可能。以下に結びつけるなる。
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最大きさとその方向を出力項目に追加。変位が可能。、「4.57e-4 m」を「境界条件」の外に移動。 と確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。
また、荷重の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを Y軸方向を出力項目に追加。に結びつける-100Nを印加した場合に結びつけるついて、同様に修正。に結びつける計算した結びつける果をは、「1.14e-4 m」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるな
る。

4-14-1-5.　結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。検証

前項の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をを理論解と比較してみる。してみる。
片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみ δは、下式でメッシュを作成し、求めるめることが可能。でメッシュを作成し、きるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、値を代入して先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみを求めるめてみる。

Z方向を出力項目に追加。に結びつける100N: δ=
P l3

3 EI
=

100×1.03

3×70e9×1.041e-6
=4.574e-4 m

E = 70e9（解析が可能。でメッシュを作成し、使用に、処理を高速化。した値）

Y方向を出力項目に追加。に結びつける 100N: δ=
P l3

3 EI
=

100×1.03

3×70e9×4.166e-6
=1.143e-4 m

となり、各方向を出力項目に追加。とも対応させる。、一致したもの（面 している。

4-14-2.　丸棒のねじり解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ね追加じり解析が可能。

片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）（丸棒のねじり解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端に結びつける、モーメントの設定（を印加して、丸棒のねじり解析をね追加じる解析が可能。を行い、理論解と比較してみる。してみる。

4-14-2-1.　モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、

モデルは、下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。なモデル（beamが可能。 3本）を作マニュアル　成し、して解析が可能。する。
解析が可能。する条件は、

fixを固定してする。
Zu点と Zd点に結びつける偶力を加え、lineXをね追加じる。
lineXの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端Zc点は、動かない様に修正。に結びつける、変位の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みを固定してする。
ね追加じれ角は、lineYの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみから角度の読み取りが間違っていた。）を算出する。

として、解析が可能。する。
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メッシュは、salomeを使って、要な素サイズを縮小した制御ファイルやメッ 0.025でメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、している。
でメッシュを作成し、きあが可能。ったメッシュを crossBeamLine.unvとして保存しておく」ボタンの動作。

4-14-2-2.　材料物性値の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beamは、3本あるが可能。、いずれも対応させる。φ0.02の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。丸棒のねじり解析としているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。定して数は、以下に結びつけるなる。
断面積や節点の密度が不揃いの: 0.000314 m2
Iy = Iz = πdd4/64 = 7.85e-9 m4
Jx = Jp = πdd4/32 = 15.7e-9 m4

また、各beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「参考え軸方向を出力項目に追加。」を「境界条件」の外に移動。は、以下でメッシュを作成し、定して義した。

beam名 参考え軸方向を出力項目に追加。 beam座標データ（系のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。
------------------------------------------------------
lineX (0,0,1) global座標データ（系のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。
lineY (0,0,1) global座標データ（系のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Z軸方向を出力項目に追加。
lineZ (0,1,0) global座標データ（系のの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Y軸方向を出力項目に追加。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、以下でメッシュを作成し、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。定して数を設定してした。（材料は、Alでメッシュを作成し、設定してしている。）
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4-14-2-3.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、変位拘束の接触解析を「fix」を「境界条件」の外に移動。「loadZc」を「境界条件」の外に移動。に結びつける以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。

荷重は、「loadZd」を「境界条件」の外に移動。と「loadZu」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、偶力となる様に修正。に結びつける10.0、-10.0 Nを設定してする方法をとっている。と、偶力相当たっては、圧縮ファイル「の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モーメン
トの設定（（2.0 Nm）を「loadZc」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。x軸回は、りに結びつける負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷する方法をとっている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。2種類を設定の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。方法をとっている。でメッシュを作成し、解析が可能。してみる。
まず、偶力を設定してして、計算してみる。下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるに結びつける設定してした。
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「loadZc」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。x軸回は、りに結びつける2.0 Nmを負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷する場合は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してする。

4-14-2-4.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算は、線形solverを MUNPSに結びつける設定してし計算を開始させる。下図のように、が可能。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。最大きさとその方向を出力項目に追加。変位は、lineYの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な
端部でメッシュを作成し、、4.895e-3 mと確認する方法をとっている。でメッシュを作成し、きる。（偶力、モーメントの設定（の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して共、同じ結びつける果をに結びつけるなる。）
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4-14-2-5.　結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。検証

丸棒のねじり解析の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ね追加じれ角φの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。理論式は、以下でメッシュを作成し、与える（線形・陽解法）えられる。

ϕ=
Tl
GI p
l:梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。全長 l=1.0m
T:モーメントの設定（ T=0.2m×10N=2 Nm

G:横弾性係数 G=
E

2(1+ν)
=

70e9
2×(1+0.345)

=26.0e9 Pa

Ip:断面極 2次モーメントの設定（ I p=
πd4

32
=15.7e-9 m4

ϕ=
2×1

26.0e9×15.7e-9
=0.00490 rad

lineX先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ね追加じれ角は、0.00490 rad に結びつけるなる。lineYの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。長さは1mの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、lineY先に必要な端の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみは、0.00490m
に結びつけるなる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。値は、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。結びつける果をとほぼ均等に変形一致したもの（面 している。
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4-15.　ビーム、シェル、ソリッドの混在解析が可能。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。

ビーム、シェル、ソリッドの混在解析が可能。が可能。混在しているモデルを解析が可能。してみる。
混在するモデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、使用に、処理を高速化。でメッシュを作成し、きる要な素は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。要な素に結びつける限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾定してされる。

ビーム： 641　（beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 1次要な素）
シェル： 741、781　（三角形、四角形の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。1次要な素）
ソリッドの混在解析が可能。： 341、361、351　（tetra, hexa, prismの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 1次要な素）

また、計算は、線形弾性静解析が可能。に結びつける限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾られ、線形solverも対応させる。 MUMPU or DIRECTに結びつける限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾られる。

4-15-1.　梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみ解析が可能。

ビーム、シェル、ソリッドの混在解析が可能。でメッシュを作成し、構成し、された片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。たわみを解析が可能。してみる。
梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。断面形状は、ビーム、シェル、ソリッドの混在解析が可能。とも対応させる。同じ形状（0.1m x0.05m）として計算し、理論計算と比較してみる。
してみる。

4-15-1-1.　モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、

以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるビーム、シェル、ソリッドの混在解析が可能。が可能。混在するモデルを考ええて解析が可能。してみる。ビーム、シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。断面形状
は、ソリッドの混在解析が可能。（solidTri）と同じ形状（0.1 x 0.05）でメッシュを作成し、設定してする。

beamや動解析実行時に、その実行状況をグラフ表示させる shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。名称を設定する様にしている。その名は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。ルールに結びつけるより設定してする。

solid側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。shell接続き引張部： toShell***　（又は「はshellConnect***）
solid側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beam接続き引張部： toBeam***　（又は「はbeamConnect***）
shell側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beam接続き引張部： toBeam***　（又は「はbeamConnect***）

上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。「***」を「境界条件」の外に移動。は、任意の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。文字のでメッシュを作成し、設定してでメッシュを作成し、きる。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定してを行っておく」ボタンの動作と、メッシュ変換時に結びつける、各接続き引張部でメッシュを作成し、回は、
転を伝達させる「させる「!CLOADEQUATION」を「境界条件」の外に移動。を作マニュアル　成し、してく」ボタンの動作れる。上記のチェック追加。反力算出を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。名称を設定する様にしている。その名を設定してしなかった場合は、回は、転が可能。拘束の接触解析されな
い解析が可能。を行うことに結びつけるなる。（!CLOADEQUATIONが可能。作マニュアル　成し、されない。）

今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルでメッシュを作成し、は、beamとの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部は2箇所は、環境変数の「あるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。名称を設定する様にしている。その名を「toBeam1」を「境界条件」の外に移動。、「toBeam2」を「境界条件」の外に移動。と
して、別の名前で作成しておくな名称を設定する様にしている。その名としている。下表を参照。
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区分 名称を設定する様にしている。その名 内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性が
-------------------------------------------------------
solid solidTri ソリッドの混在解析が可能。

fix 固定して面（face）
toBeam1 beamへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部（face）

beam beamTri ビーム
shell shellTri シェル

toBeam2 beamへの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部（line）
loadL 荷重印加部（line）

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける作マニュアル　成し、。
でメッシュを作成し、きあが可能。ったメッシュを「triSolidShellBeam.unv」を「境界条件」の外に移動。として保存する。

salomeでメッシュを作成し、メッシュを作マニュアル　成し、する場合は、solid、shell、beam各々の役割として、以下を考えている。単独でメッシュを作成し、メッシュをきり、でメッシュを作成し、きあが可能。った3個
の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを「Build Compound」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、一体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを作マニュアル　成し、する。compoundする時、「Merge coincident 
nodes and element」を「境界条件」の外に移動。に結びつけるチェック追加。反力算出を追加。を付けしなくても作動する。けておく」ボタンの動作。これに結びつけるより、3個の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュが可能。節点を共有する状態にする。でメッシュを作成し、、一
体の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュが可能。でメッシュを作成し、きあが可能。る。

4-15-1-2.　メッシュ変換

EasyISTR上でメッシュを作成し、、でメッシュを作成し、きあが可能。ったunv形式の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュファイルをFrontISTR形式に結びつける変換する。
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要な素が可能。「361, 641, 781」を「境界条件」の外に移動。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。3種類を設定存在していることが可能。判る。この為る。また、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュ変換に結びつけるより、dummyの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
nodeGroup（dummy, dummyBeam, dummy_toBeam2, dummy_loadL）が可能。でメッシュを作成し、きあが可能。っている。

また、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換に結びつけるより、beamとの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部に結びつける、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、転を拘束の接触解析する「!CLOADEQUATIN」を「境界条件」の外に移動。が可能。メッシュファイルに結びつける追
加される。この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。EQUATIONは、shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。回は、転拘束の接触解析と同じ考ええ方でメッシュを作成し、作マニュアル　成し、している。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。!CLOADEQUATIONは、メッシュ変換時に結びつける作マニュアル　成し、しているの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、メッシュ変換後、scaleの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変更する事はでメッシュを作成し、きない。
（solid、shell混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。解析が可能。と同様に修正。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。理由は、に結びつけるよる。）

4-15-1-3.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定

solid、shell、beam混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、線形弾性解析が可能。に結びつける限の内容の制御ファイルであり、動解析や弾られるの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。
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4-15-1-4.　材料の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

全ての境界条件に、等分布荷重の設定を追加。材料は「Aluminum」を「境界条件」の外に移動。として、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。断面形状は、4-13-1項と同じ形状の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、
断面 2次モーメントの設定（等の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算は省略されており、メッシュする。

4-15-1-5.　境界条件の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。設定して

境界条件は、fixを固定してし、loadLに結びつける等分布荷重10Nを設定してする。
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4-15-1-6.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

計算は、線形solverを「MUMPS」を「境界条件」の外に移動。に結びつける設定してして、計算を開始させる。（MUMPS or DIRECTを選択した上で、「選択する。）
結びつける果ををデータする変換して、内に必要なファイルを縮めて保存し、容を操作する事に様に修正。これにより、大規模メッシュの操作性がを確認する方法をとっている。すると以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。

最大きさとその方向を出力項目に追加。変位は、「8.062e-5」を「境界条件」の外に移動。となっている。

4-15-1-7.　結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。検証

片持ち梁の線形弾性静解析）ち梁の線形弾性静解析）梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モーメントの設定（に結びつけるよるたわみは、以下でメッシュを作成し、表され、計算すると「7.90e-5」を「境界条件」の外に移動。となり、ほぼ均等に変形一致したもの（面 する。

δ=
Pl3

3 EI
=

10×1.23

3×70e9×1.041e-6
=7.90e-5

4-15-1-8.　シェルに結びつけるモーメントの設定（を負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷した場合

シェルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端（loadL）に結びつけるy軸回は、りに結びつけるモーメントの設定（を負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷して、たわみの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算を行ってみる。
修正点は、CLOAD（荷重）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。部分の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みでメッシュを作成し、あり、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。部分を以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける修正する。

この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。修正を加えて、同様に修正。に結びつける計算した結びつける果をが可能。、以下に結びつけるなる。モーメントの設定（を加えて曲げ加工）げ加工）る計算が可能。でメッシュを作成し、きており、最
大きさとその方向を出力項目に追加。変位は、「2.083e-5」を「境界条件」の外に移動。となっている。
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梁の線形弾性静解析）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。先に必要な端に結びつける、曲げ加工）げ加工）モーメントの設定（を加えた時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。最大きさとその方向を出力項目に追加。変位は、下式でメッシュを作成し、与える（線形・陽解法）えられ、計算すると「1.976e-5」を「境界条件」の外に移動。でメッシュを作成し、あり、
ほぼ均等に変形計算結びつける果をと合致したもの（面 している。

δ=
Ml2

2 EI
=

2.0×1.22

2×70e9×1.041e-6
=1.976e-5
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4-15-2.　シェルとビームの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合

現できるように、在の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。FrontISTR（ver4.5）の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。仕様に修正。でメッシュを作成し、は、シェルとビームの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。みの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。計算が可能。でメッシュを作成し、きないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。
な場合は、意識したメッシュの情報（要素種類、要素数、節点数、グループ名等）は、的に結びつけるに結びつけるソリッドの混在解析が可能。部を作マニュアル　成し、して、解析が可能。する事に結びつけるなる。

4-15-2-1.　モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。作マニュアル　成し、

下図のように、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。な、ビームとシェルでメッシュを作成し、表現できるように、でメッシュを作成し、きるモデルを考ええる。beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。下部に結びつける意識したメッシュの情報（要素種類、要素数、節点数、グループ名等）は、的に結びつけるに結びつけるsolidを付けしなくても作動する。加している。

各部の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。グ修正。ループ化は、下図のように、でメッシュを作成し、行っている。

group名 geometry mesh 備しているので、これを使ってインストールできる。考え
---------------------------------------------------------------------------
solidLeft velume solid要な素
solidRight volume solid要な素
fixLeftSolid face nodeGroup
fixRightSolid face nodeGroup
toBeamLeftSolid face nodeGroup solid側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beam接続き引張部
toBeamRightSolid face nodeGroup 　　↑
shell face shell要な素
press face nodeGroup 荷重（等分布）印加部
beamLeft line beam要な素
beamRight line beam要な素
toBeamLeft line nodeGroup shell側で定義している要素、面、節点グループが表示できるようにの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。beam接続き引張部
toBeamRight line nodeGroup 　　↑
topLine line nodeGroup
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この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。モデルをsalomeでメッシュを作成し、作マニュアル　成し、し、solidは 0.0125サイズを縮小した制御ファイルやメッの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。tetra、shellは 0.1サイズを縮小した制御ファイルやメッの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。tri、beamも対応させる。 0.1サ
イズを縮小した制御ファイルやメッでメッシュを作成し、メッシュを切っている。る。各々の役割として、以下を考えている。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュを compoundして1ヶの環境変数の設定を修正して、このの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。メッシュとし、「shellAnd2Poles.unv」を「境界条件」の外に移動。名
でメッシュを作成し、保存する。尚、compound時に結びつける、各メッシュが可能。節点を共有する様に修正。に結びつけるtoleranceを設定してして、mergeしている。

解析が可能。は、各solidの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。底面を固定してして、shell表面（press）に結びつける荷重をかけてみる。

4-15-2-2.　メッシュ変換

保存されている「shellAnd2Poles.unv」を「境界条件」の外に移動。をFrontISTR用に、処理を高速化。に結びつけるメッシュ変換する。変換した結びつける果をが可能。、以下に結びつけるなる。
この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。変換に結びつけるより、beamと solidの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部に結びつけるは、!CLOADEQUATIONが可能。作マニュアル　成し、される。beamと shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。接続き引張部は、今回は、の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。
場合、!CLOADEQUATIONを作マニュアル　成し、する必要なが可能。なく」ボタンの動作、dummy節点を共有させるだ状態で起動けでメッシュを作成し、済む。む弾塑性解析を追加。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、!CLOADEQUATIONは作マニュアル　成し、されな
い。
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4-15-2-3.　解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定

解析が可能。の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。種類を設定は、「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択する。solid、shell、beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、これしか選
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択した上で、「選択肢がないので、「線形弾性静解析」を選択。が可能。ないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「線形弾性静解析が可能。」を「境界条件」の外に移動。を選択した上で、「選択。

4-15-2-4.　材料物性値

beamの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合は、断面形状が可能。 0.1 x 0.05の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。為、前項と同じ形状。shellは、板のプレス曲げ加工）厚 t0.01。
材料名は、いずれも対応させる。Alとして設定してする。
以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定してした。

4-15-2-5.　境界条件

境界条件は、solidの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。底面（fixLeftSolid, fixRightSolid）を固定してし、shellの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。表面（press）に結びつける等分布荷
重10Nを負の値で、色分けされる。また、その色のスケールを表示させる為に、荷する。
まず、BOUNDARYは、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつける設定して。
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荷重は、以下の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。様に修正。に結びつけるpress面の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。 Y軸方向を出力項目に追加。に結びつける10Nの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。等分布荷重を設定してした。

4-15-2-6.　計算開始、結びつける果をの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。確認する方法をとっている。

混在モデルの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。場合、計算時の境界条件に、等分布荷重の設定を追加。線形solverは、「MUNPUS」を「境界条件」の外に移動。or「DIRECT」を「境界条件」の外に移動。しか選択した上で、「選択肢がないので、「線形弾性静解析」を選択。が可能。ないの境界条件に、等分布荷重の設定を追加。でメッシュを作成し、、「MUMPUS」を「境界条件」の外に移動。
に結びつける設定してし、計算させた。
計算終了すると、その旨を表示する画面が現後、データする返還後、paraViewでメッシュを作成し、結びつける果をを確認する方法をとっている。する。以下が可能。、この境界条件に、等分布荷重の設定を追加。結びつける果をに結びつけるなる。
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